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GRZEJNIKI PŁYTOWE ZASILANE OD ŚCIANY

PIONY C.T. - STAL

DN 40

RUROCIĄGI INSTALACJI C.T. - STAL
DN 40

RUROCIĄGI INSTALACJI C.O. - PE-RT
26 x 3,0

s02
INSTALACJA C.O. i C.T.

.
rzut piętra 1 : 100

Jacek Wesołowski LUB/0129/PBS/15

BRANŻA OPRACOWANIE

PROJEKTANT

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

OBIEKT:

DATA:

UK KORONA Studio Architektoniczne
20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

rys. nr

SKALA:

UPR. NR PODPIS

FAZA:

ID. DZ.:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU GARAŻU

NA BUDYNEK MAGAZYNOWO-BIUROWY
066301_1.0018.AR_9.34/1; 066301_1.0018.AR_4.50/2;
066301_1.0018.AR_4.50/3; 066301_1.0018.AR_4.50/7

VIII.2023

PROJEKT  TECHNICZNY

SPRAWDZAJĄCY Łukasz Wesołowski LUB/0150/PBS/22



2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

1

A
A

EI30

EI
30

350
285 Dg3350

285 Dg3

36
0

31
5

D
g2

10
0

20
0

D
7z

10
0

20
0

D
7z

36
0

31
5

D
g2

36
0

31
5

D
g2

90
200 D3

90
200 D4

90
200 D490

200 D4

90 20
0

D
4

90 20
0

D
3

90
200 D390

200D3
90 20

0
D

3

80 20
0

D
1

90 20
0

D
2

80
200 D1

80
200 D1

100200 D5

10
0
20

0
D5

28.47 m²
0.01

66.92 m²
0.021127.45 m²

0.03

43.66 m²
0.04

141.37 m²
0.05

72.55 m²
0.06

8.08 m²
0.07

11.53 m²
0.08

3.34 m²
0.09

3.48 m²
0.10

4.59 m²
0.11

7.75 m²
0.12

7.90 m²
0.13

10.54 m²
0.14 5.94 m²

0.15

100
200 D7z

H
52mm
20m

H
52mm
20m

1

1

x15
35

8

160
95O4

2 metrowy
pas ocieplenia NRO

H
52mm
20m

ELEKTR. PODGRZ. PRZEPŁYWOWY C.W.U.
~230V 3,5kW 15,2A 1,5kg

ELEKTR. PODGRZ. PRZEPŁYWOWY C.W.U.
~230V 3,5kW 15,2A 1,5kg

ELEKTR. PODGRZ. PRZEPŁYWOWY C.W.U.
~230V 3,5kW 15,2A 1,5kg

ELEKTR. PODGRZ. POJ. C.W.U.
~230V 3,0kW 150dm3 202kg

DN32
PODŁACZENIE
ISTNIEJĄCE

DN25
PROWADZONE POD STROPEM

RURY STALOWE

DN20

DN
20

EL
EK

TR
. P

OD
GR

Z. 
PR

ZE
PŁ

YW
OW

Y C
.W

.U
.

~2
30

V 
3,5

kW
 15

,2A
 1,

5k
g ZL

EW
 PO

RZ
ĄD

KO
W

Y
NA

 W
YS

. 4
0c

m
W(PCK)
DN25

DN65stal
PODEJŚCIE INSTAL.HYDR.
ISTNIEJĄCE

DN65stal
prowadzić nad prowadnicami bram
na wys. ok. 3,8m nad posadzką

DN65stal
prowadzić nad prowadnicami bram
na wys. ok. 3,8m nad posadzką

DN
50

sta
l

DN
50

sta
l

pr
ow

ad
zić

 na
d p

ro
wa

dn
ica

m
i b

ra
m

na
 w

ys
. o

k. 
3,8

m
 na

d p
os

ad
zk

ą

PION DN65
H1

DN
65

sta
l

DN50stal

W1
DN32

DN
32

DN32

W(LPEC)
DN15

DN15

ZA

ZA

DN25/15

DN25/15 DN25/15

2D
N2

0
Z.T

ERM
OS

TAT
YCZ

NY
MI

ESZ
AJĄ

CY 
DN

20 
t=4

0°

DN
25

/1
5

DN
20

/1
5

DN
15

DN
20

/1
5

DN
20

2DN15

DN
20

DN
15

Ø52
HP

NATYNKOWY UNIWERSALNY 52
HYDRANT WEWNĘTRZNY

ZAWÓR NA WYS. +1,35m
(z miejscem na gaśnicę)
S/W/G:600/740/180mm 18kg

PN-EN 671-2 20m
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HYDRANT WEWNĘTRZNY
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i=1,5% Ø160 PROWADZONE W WARSTWACH PODPOSADZKOWYCH
RUROCIĄGI INSTALACJI KAN. SANIT. (PEkan.)

i=2,0% Ø100 PROWADZONE POD STROPEM POMIESZCZENIA
OBEJŚCIA WENTYLACYJNE (PEkan.)

Ø100 PROWADZONE POD STROPEM POMIESZCZENIA
RUROCIĄGI CIŚNIENIOWE-TŁOCZNE (PVC klejone)
PROWADZONE POD STROPEM POMIESZCZENIA

PIONY KAN. DESZCZ. (PEkan.)D1
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i=1,0% Ø200 PROWADZONE W WARSTWACH PODPOSADZKOWYCH
RUROCIĄGI INSTALACJI KAN. SANIT. (PEkan.)
PROWADZONE POD STROPEM POMIESZCZENIAi=2,0% Ø150
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- kratka transferowa drzwiowa

- kanały went. mechanicznej nawiewnej
- kanały went. mechanicznej wywiewnej
- kanały went. mechanicznej nawiewnej

- kanały went. mechanicznej wywiewnej

- anemostat nawiewny Ø125/Ø160/Ø200
- anemostat wywiewny Ø125/Ø160/Ø200

KTD

- anemostat wywiewny Ø125/Ø160/Ø200

  wentylatory zbiorcze

  wentylatory zbiorcze
- kanały went. mechanicznej wywiewnej
  wentylatory kanałowe/biura
- kanały went. mechanicznej wywiewnej
  stanowiska ładowania akumulatorów
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kanał na przebiegu przez

KP1

CH

- kratka transferowa drzwiowa

- kanały went. mechanicznej nawiewnej
- kanały went. mechanicznej wywiewnej
- kanały went. mechanicznej nawiewnej

- kanały went. mechanicznej wywiewnej

- anemostat nawiewny Ø125/Ø160/Ø200
- anemostat wywiewny Ø125/Ø160/Ø200

KTD

- anemostat wywiewny Ø125/Ø160/Ø200

  wentylatory zbiorcze

  wentylatory zbiorcze
- kanały went. mechanicznej wywiewnej
  wentylatory kanałowe/biura
- kanały went. mechanicznej wywiewnej
  stanowiska ładowania akumulatorów
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CHŁODNICA FREONOWA
Qch=11,89kW

KANAŁOWA

Jednostka Zewnętrzna Nr JZ1
Qch:13,6kW, Qg:15,9kW, Qchel:5,11kW Qgel:4,35kW
~380-415V 3N 50Hz, 108kg
Wymiary (w/s./g): 1333/952/410mm

Jednostka Zewnętrzna Nr JZ2
Qch:25,2kW, Qg:25,2kW, Qchel:5,3kW Qgel:6,3kW
~380-415V 3N 50Hz, 242kg, silnik 0,56kW
Wymiary (w/s./g): 1635/952/790mm

Jednostka Wewnętrzna Nr JW1
Qch:2,2kW, Qg:2,4kW, Qchel:0,03kW Qgel:0,03kW
~220-240V 50Hz, 8,4kg
Wymiary (s/d/w): 280/835/203mm

Jednostka Wewnętrzna Nr JW2
Qch:2,2kW, Qg:24kW, Qchel:0,04kW Qgel:0,04kW
~220-240V 50Hz, 20,5kg
Wymiary (s/d/w): 647/647/260mm

Jednostka Wewnętrzna Nr JW3
Qch:7,1kW, Qg:8,0kW, Qchel:0,05kW Qgel:0,05kW
~220-240V 50Hz, 28,2kg
Wymiary (s/d/w): 950/950/230mm
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Jednostka Wewnetrzna JED1
Qch:2,8kW, Qg:3,2kW, Qchel:0,03kW Qgel:0,03kW
~220-240V 50Hz, 9,5kg
Wymiary (s/d/w): 280/835/203mm

Qch:1,7kW, Qg:2,2kW, Qchel:0,03kW Qgel:0,03kW
~220-240V 50Hz, 8,4kg
Wymiary (s/d/w): 280/835/203mm

Qch:4,5kW, Qg:5,0kW, Qchel:0,05kW Qgel:0,05kW
~220-240V 50Hz, 19,2kg
Wymiary-panel (s/d/w): 647/647/260mm
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