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21.

OPIS TECHNICZNY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Projektowany obiekt to budynek magazynowo — biurowy. Projektowana przebudowa ma na celu
dostosowanie budynku do nowych funkcji oraz do aktualnych przepiséw techniczno — budowlanych.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XVI - budynki biurowe
Kategoria XVIIl — budynki magazynowe

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana przebudowa zmienia sposob jego uzytkowania z budynku biurowego na na budynek
magazynowo — biurowy. Budynek skfada sie z dwoch kondygnacji: parter i pietro. Przebudowie podlega
caty budynek.

e Parter:

O O O O O O O

e Pietro:

przestrzeh magazynowa
biuro obstugi magazynu
chtodnia

pomieszczenie warsztatowe
archiwum

czesé socjalno - sanitarna
pomieszczenia techniczne (wezet cieplny, rozdzielnia elektryczna)

o cze$¢ magazynowa
o czes¢ biurowa

Program uzytkowy obiektu budowlanego:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa Powierzchnia

0.01 BIURO KIEROWNIKA | OBStUGI MAGAZYNU 28.47 m?
0.02 POMIESZCZENIE WYDAWCZE 66.92 m?
0.03 MAGAZYN 1127.45 m?
0.04 CHLODNIA 43.66 m?
0.05 MAGAZYN SPRZETU 141.37 m?
0.06 ARCHIWUM 72.55 m?
0.07 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 8.08 m?
0.08 WEZEL CIEPLNY 11.53 m?
0.09 PRZEDSIONEK 3.34 m?
0.10 wWC 3.48 m?
0.11 KORYTARZ 4.59 m?
0.12 POMIESZCZENIE SOCJALNE 7.75 m?
0.13 SZATNIA 7.90 m?
0.14 UMYWALNIA 10.54 m?
0.15 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 5.94 m?
01 Rzut parter 1543.57 m?
1.01 WIATROLAP 11,03 m?
1.02 DYZURKA 8,53 m?
1.03 SZATNIA 5,11 m?
1.04 POKOJ BIUROWY 13,43 m?
1.05 GABINET KONSULTACYJNY 12,40 m?
1.06 JADALNIA 38,2 m?
1.07 ZAPLECZE KUCHENNE 9,47 m?
1.08 MAGAZYN 2,86 m?
1.09 wWC 4,83 m?
1.10 KORYTARZ 7,67 m?
1.11 KORYTARZ 36,47 m?
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2.2

1.12 WC DAMSKI 4,86 m?
1.13 WC DLA OSOB NPS. 4.6 m?
1.14 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4,24 m?
1.15 WC MESKI 9,37 m?
1.16 SALA WIELOFUNKCYJNA 92,05 m?
1.17 POMIESZCZENIE POMOCY GRUPY HUMANITARNEJ 88,12 m?
1.18 WYPOZYCZALNIA SPRZETU REHABILITACYJNEGO 50,18 m?
1.19 KORYTARZ 69,32 m?
1.20 SORTOWNIA DAROW DETALICZNYCH 78,37 m?
1.21 PUNKT WYDAWANIA ODZIEZY 29,36 m?
1.22 PODRECZNY MAGAZYN SPRZETU BIUROWEGO 28,49 m?
1.23 SALA KONFERENCYJNA 38,67 m?
1.24 POKOJ BIUROWY 18,58 m?
1.25 POKOJ BIUROWY 18,34 m?
1.26 POKOJ BIUROWY 18,58 m?
1.27 POKOJ BIUROWY 18,58 m?
1.28 POKOJ BIUROWY 18,58 m?
1.29 POKOJ BIUROWY 18,68 m?
1.30 SEKRETARIAT 15,8 m?
1.31 POM. XERO 4,28 m?
1.32 POM. SOCJALNE 4,14 m?
1.33 POKOJ BIUROWY 26,03 m?
1.34 MAGAZYN 704,98 m?
02 Rzut pietro 1514,20 m?
Suma ogédlna: 3057,77 m?

Program funkcjonalny zwigzany z pomieszczeniami pracownikéw

Bilans pracownikow:
e obstluga magazynéw — max 8 osob
e pracownicy biurowi — 25 os6b
e razem 33 osoby

W zwigzku z przyjetym bilansem pracownikéw projektuje sie:

e dla pracownikéw biurowych:
o jadalnia z wydzielonym zapleczem kuchennym (na potrzeby wtasne) na pietrze budynku
o wc damski z jednym ustepem i dwiema umywalkami
©o  wc meski z jednym ustepem, jednym pisuarem i jedng umywalka
o szafki na okrycia wierzchnie w pomieszczeniach pracy

e dla pracownikdw magazynowych (personel meski):
o pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym
o szatnie
o umywalnie z ustepem, prysznicem i trzema umywalkami

Dodatkowo dla pracownikéw magazynowych zaprojektowano dodatkowe umywalki
w pomieszczeniach nr: 0.02, 0.03, 0.05, 1.17 i 1.34.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest czescig obiektu usytuowanego przy ul. Bursaki 17
w Lublinie.. Jest zrealizowany w |l etapie budynkiem biurowym. Budynki sg od siebie oddylatowane.
Jest to budynek na planie prostokata o konstrukcji szkieletowej, dwukondygnacyjny.

Budynek zlokalizowany jest na skarpie nachylonej w kierunku wschodnim.

Parter budynku zagtebiony jest w ziemi od strony pdinocnej i zachodniej. Wejscie i wjazd na parter
zlokalizowany od strony wschodniej z poziomu terenu i od strony pétnocnej zjazdem w zagtebieniu
terenu oddzielony murami oporowymi. Wjazd na poziom pietra od strony zachodniej, wejscia —
zachodniej i potnocnej, z poziomu terenu.

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia uktadu przestrzennego budynku,
a forma architektoniczna obiektu ulegnie niewielkiej zmianie. Budynek zostanie ocieplony z zewnatrz
oraz zaprojektowano korekte otworéw okiennych i drzwiowych w celu dopasowania do nowych funkgciji.
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3.1.

3.2,

Wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewac;ji.

Sciany zewnetrzne budynku zostang wykonczone tynkiem elewacyjnym cienkowarstwowym w kolorze
szarym. Okna w kolorze biatym. Drzwi i wrota garazowe w kolorze czerwonym.

Spos6b dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Na terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr 825/XXXV/2005
Rady Miasta Lublin z 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin - czes¢ .

Projektowany budynek zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym w Planie symbolem AG - tereny
aktywnosci gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod réznego rodzaju dziatalnosc
produkcyjno-wytworczg i skladowo - magazynowg takg jak: produkcja przemystowa, sSrednia
wytworczosé, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzetu i transportu, skiady, magazyny,
hurtownie, urzadzenia obstugi rolnictwa oraz inne formy dziatalnosci gospodarczej wraz z zapleczem
administracyjnym i socjalnym.

Dla terenu AG Plan ustala:

1. Nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowej — zgodnie z regulacjg przepiséw szczegdlnych,
chyba Ze na rysunku planu pokazano inaczej, — wg §20 Planu dla obiektéw przeznaczonych
na staly pobyt ludzi:

e 40 m od zewnetrznej krawedzi jezdni KDGP - al. Spétdzielczosci pracy
e 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni KDL — ul. Bursaki
Oznaczono na rysunku PZT — warunek spetniony.

2. Mozliwos¢ wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych
obiektéw pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu — warunek
spetniony,

3. Wysokosci realizowanych obiektow, jesli nie jest warunkowana technologig produkcji lub
sktadowania, jako niskie lub sredniowysokie — budynek niski — warunek spetniony,

4, wymog zachowania strefy ucigzliwosci oraz zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc
parkingowych jak réwniez placu nawrotowego dla przewidywanego transportu samochodowego
w granicach wiasnych posesji — warunek spetniony,

5. dla inwestycji moggcej powodowaé potencjalne zagrozenie dla otoczenia, niezbedne jest
wykonanie w zakresie okreslonym przez przepisy szczegdlne, oceny oddziatywania na
Srodowisko — warunek spetniony,

Ponadto dziatki znajduja sie nastepujgcych strefach polityki przestrzenne;:

Strefa Rekultywacji i Kontynuacji SRIK;

Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Dalekg Ekspozycjg Zewnetrzng EZ;

Strefa Miejska — Y2;

Strefa aktywnosci gospodarczej G1.

Projekt nie ingeruje w istniejacy uktad przestrzenny, nie wprowadza sie dominant. Wysoko$¢ budynku
dostosowana jest do wymogow zawartych w ustaleniach dla stref ochrony widokowe;.

Miejsca postojowe
e dla samochodow osobowych: zapewnione 1 mp na kazde 20 m? powierzchni uzytkowej ustug w

granicach dziatki — pow. ustug 481,21 /20 = 25 mp (w tym 2 dla osdb npspr.) — warunek
spetniony. (pom. 0.01; 0.02; 1.02; 1.04; 1.05; 1.06; 1.16; 1.21, 1.23; 1.24; 1.25; 1.26; 1.27;
1.28; 1.29; 1.30; 1.33;

e dla samochoddéw ciezarowych: 2 stanowiska postojowe o wymiarach 3 x 15 m dla parkowania
réwnolegtego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Dane liczbowe o inwestyciji tgcznie z segmentem istniejgcym:
4.1) wymiary nieregularne:

a) dlugosc: 37,26 m

b) szerokosc: 44,66 m
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C) Wwysokosé: 9,20 m
4.2) powierzchnia:
a) zabudowy: 1655,35 m?
b) wewnetrzna: 3169,16 m?
c) uzytkowa: 3057,38 m?
4.3) kubatura: 15.542 m*
4.4) liczba kondygnacii: 2 kondygnacje nadziemne

4.5. Inne dane niz powyzsze niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

- budynek usytuowany jest w granicy z dziatkg 34/3 i graniczy z istniejgcym budynkiem magazynowym
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Budynek istniejgcy — nie dotyczy
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych: 0. Liczba lokali uzytkowych 1.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej

przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Kondygnacja uzytkowa pietra z funkcjami biurowymi ogoélnodostepnymi jest dostepna dla osoéb
niepetnosprawnych Doj$cie do gtéwnego wejscia na poziomie pietra budynku prowadzi bezposrednio
z poziomu powierzchni utwardzonej projektowanej przy budynku. Lokalizacja drzwi wej$ciowych na
poziomie terenu umozliwia dostep do budynku przez osoby starsze i niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Dostepnosé do budynku dla oséb niepetnosprawnych zostata zapewniona poprzez:

miejsca parkingowe o wymiarach 360 x 500 cm przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
usytuowane przy gtéwnym wejsciu do budynku, odpowiednio oznakowane.

wszystkie drzwi drzwi do pomieszczen dostepnych dla osdb niepetnosprawnych wykonane
bezprogowo, posiadajg szerokos$¢ minimum 90 cm w Swietle o$cieznicy.

toalete przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne w czesci biurowej
z systemem przyzywowym

zapewnienie pét manewrowych przy wejsciach o wym. 150 x 150 cm.

Umieszczenie wigcznikdw na odpowiedniej wysokosci

Umieszczenie tabliczek informacyjnych na odpowiedniej wysokosci

Wprowadzenie elementéw aranzacji ufatwiajgcych samodzielng orientacje - System
odnajdywania drogi

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé¢, jakosci i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych.

Zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:
e cele bytowe — 1,0dm?s (ok. 1,5m%d)
e cele p.poz. — 5,0dm?/s (hydranty DN52, jednoczesnos¢ dziatania: 2 hydranty)
e cele p.poz. — 2,0dm*/s (hydranty DN25, jednoczesnos$¢ dziatania: 2 hydranty)

Budynek jest podtaczony do sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze i instalacje wewnetrzng. Woda
spetia wymagania sanitarne w zakresie wody do spozycia. Sie¢ wodociggowa jest zabezpieczona zaworem
antyskazeniowym.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych — istniejacym przykanalikiem 160PVC do przytgcza i dalej do miejskiej
sieci kanalizacyjnej. llo$¢ odprowadzanych $ciekéw to ok. 1,5 m®/d.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (np.dachy) odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizaciji
deszczowej. llo$¢ odprowadzanych Sciekéw wynosi ok. 27dm?/s.

UK KORONA Studio Architektoniczne - tel.(81) 72 11 222 6 |




PAB - PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA BUD. MAGAZYNOWO - BIUROWY
ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin; Identyfikator dziatki: 066301_1.0018.AR_9.34/1; _4.50/2; _4.50/3; 4.50/7;34/1

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

Z uwagi na prace wezta cieptowniczego na potrzeby grzewcze budynku zanieczyszczenia gazowe nie beda
powstawac na terenie dziafki.

Produkcja zanieczyszczen gazowych zwigzane bedzie jedynie z produkcjg energii elekirycznej sieciowej
(energia elekiryczna sieciowa zostanie wykorzystana do zasilania dobranych urzgdzen: podgrzewacze
c.w.u., klimatyzacja, pompy, wentylatory, czesciowo oswietlenie wbudowane).

Emisja zanieczyszczen gazowych (projektowany budynek, system konwencjonalny):

e SO;= 127,599896 [kg/rok]
e NOx= 95,597126 [kg/rok]
e CO= 19,326228 [kg/rok]
e CO,= 43061,784221 [kg/rok]
e Pyi= 27,881506 [kg/rok]
e Sadza 0,028518 [kg/rok]
e B-a-P 0,000570 [kg/rok]

Zanieczyszczenia ptynne nie bedg powstawaty w przedmiotowym budynku.
9.3. Rodzaju i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W budynku beda wytwarzane odpady bytowe w ilosci ok. 3 m3/miesigc, gromadzone w pojemnikach
Smietnikowych, znajdujgcych sie pod zadaszona ostong na terenie inwestycji. Odpady bedg usuwane
przez przedsiebiorstwo zajmujgce sie odbiorem Smieci na terenie miasta. W budynku nie beda
wytwarzane odpady szkodliwe.

9.4. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wykraczajgcego poza granice budynku. Budynek nie bedzie emitowat
wibracji i promieniowania oraz innych zaktdcenh.

9.5. wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wptynie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i gruntowe. W zwigzku
zbudowg budynku nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Wody opadowe powierzchniowe
odprowadzane bedg do sieci kanalizacji deszczowej. Zastosowane w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepfa.

10.1.0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowe dla budynku wyniesie:
e Quu co= 81592,56 [kWh/rok]

o Quw cwu = 4141,67 [kWh/rok]

e Quw rxum= 12871,10 [kWh/rok]

10.2.Dostepne nosniki energii.

Dostepne konwencjonalne nosniki energii to w tym wypadku: sieciowa energia cieplna, sieciowa energia
elektryczna, gaz ziemny, olej opatowy.

Dostepne alternatywne nosniki energii: energia stoneczna, powietrze, grunt.
10.3.Wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.
10.3.1.Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego.

Jako system konwencjonalny oraz alternatywny zaproponowano:
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e Konwencjonalny: wezet cieptowniczy (c.0. + c.t. nagrzewnice central wentylacyjnych), podgrzew
c.w.u. miejscowo (podgrzewacze elekiryczne pojemnosciowe i przeplywowe) oraz centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta na wymienniku, oswietlenie wbudowane
(zasilanie w energie: czes¢ biurowa — panele PV, czes¢ magazynowa — energia elektryczna
sieciowa),

e Alternatywny: gruntowa p.c. W-W (c.o. + c.t. nagrzewnice central wentylacyjnych, podgrzew c.w.u.)
oraz centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta na wymienniku, oswietlenie
wbudowane (zasilanie w energie: czes¢ biurowa — panele PV, cze$¢ magazynowa — energia
elektryczna sieciowa),

10.3.2.Systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie

systemu konwencjonalnego i alternatywnego.
Jako system konwencjonalny oraz hybrydowy zaproponowano:

e Konwencjonalny: wezet cieptowniczy (c.0. + c.t. nagrzewnice central wentylacyjnych), podgrzew
c.w.u. miejscowo (podgrzewacze elekiryczne pojemnosciowe i przeplywowe) oraz centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta na wymienniku, oswietlenie wbudowane
(zasilanie w energie: czes$¢ biurowa — panele PV, cze$¢ magazynowa — energia elektryczna
sieciowa),

e Hybrydowy: wezet cieptowniczy (c.0. + c.t. nagrzewnice central wentylacyjnych), podgrzew c.w.u.
(pompa ciepta P-W z buforem i cyrkulacjg) oraz centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z
odzyskiem ciepta na wymienniku, oswietlenie wbudowane (zasilanie w energie: czes¢ biurowa —
panele PV, cze$¢ magazynowa — energia elekiryczna sieciowa),

10.4.0bliczenia optymalizacyjno - porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie.

Do analizy przyjeto poréwnanie systeméw konwencjonalnego i hybrydowego. Zestawienie szacowanych
kosztow eksploatacyjnych (c.o.+c.w.u.+chiod+oswietlenie wbudowane) dla poszczegdlnych systemow
przedstawiaC¢ sie bedzie nastepujgco (n/w koszty dotyczg zuzycia paliw, bez kosztéw optat statych,
abonamentéw itp.):

e Konwencjonalny — 118 895,30 zt
e Hybrydowy — 117 722,60 zt

10.5.Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Poniewaz r6znica pomiedzy systemem konwencjonalnym a hybrydowym dotyczy jedynie systemu
przygotowania c.w.u., ponizsza analiza dotyczy jedynie tego aspektu:

Dla systemu c.w.u.:

System Konwencjonalny Hybrydowy
Koszty eksploatacyjne Ky e zt/rok 3552,90 2380,15
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 33,01%
Koszty inwestycyjne Ky, zt 12300,00 43050,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % 250%

Koszty eksploat. w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2rok 1,15 0,77
Koszty inwest. w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2 3,97 13,91
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zt/rok - 1172,75
Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT - 26,22

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie systemu projektowanego (konwencjonalnego) jest niekorzystne pod
wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym. Czas zwrotu przy zastosowaniu
systemu hybrydowego wynosi ok. 26 lat.

Jako system projektowy wybrano system konwencjonalny.
Wstepne sprawdzenie warunku EP
EP=125,74 kWh/m2*rok < EPmax=126,22 kWh/m2*rok
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608);

W projektowanym uktadzie wezta cieptowniczego zastosowano regulacje pogodowg temperatury wody
instalacyjnej na zasilaniu (w funkcji temperatury zewnetrznej) oraz regulacje czasowg (programowanie
tygodniowe).

Ponadto zakfada sie mozliwo$¢ regulacji temperatury w pomieszczeniach wyposazonych w grzejniki ptytowe
za pomocg zaworow termostatycznych wyposazonych w gtowice.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

12.1.Instalacja grzewcza.

Temperatury wewnetrzne czesci ogrzewanej — wg PN EN12831. Obliczenia cieplne — zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi normami oraz aktami prawnymi.

Statyczne straty ciepta oraz czes¢ strat ciepta na wentylacje pokryje grzejnikowa, wodna instalacja c.o.
Zaprojektowano instalacje c.0. wodng, pompowa, pracujgcg w uktadzie zamknietym. Parametry wody
grzejnej instalacji c.o.: grzejnikowa — 80/60°C.

Instalacie wykona¢ z rur stalowych (wezet cieplowniczy, rurociggi magistralne) oraz PEX (pozostata
instalacja). Rurociggi nalezy izolowa¢ otuling termoizolacyjna.

Pozostate straty ciepta na wentylacje pokryjg centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennikiem,
wyposazone w nagrzewnice wodne zasilane c.t. z wezia cieptowniczego.

12.2.Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

Projektowane piony i poziomy kanalizacyjne w budynku wykonaé z rur PVC. Piony prowadzi¢ w szachtach i
bruzdach instalacyjnych i zakonczy¢ wywiewkami. Piony w dolnej czes$ci wyposazone bedg w rewizje.
Lokaléwki wykonac jako kryte.

Instalacje z.w., c.w.u. wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/B-74200 tgczonych za pomocag
typowych tgcznikdw ocynkowanych. Rury i tgczniki powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania do wody
pitnej. Lokaléwki mozna wykonac¢ z rur PEX. Rozprowadzenie wykonaé w systemie tréjnikowym. Do fgczenia
stosowac ksztattki systemowe dla wody pitnej. Lokalowki wykona¢ jako kryte. Na podejsciach do zaworow
czerpalnych ze ztgczkg do weza zastosowac zawory HA. Rurociggi nalezy izolowac otuling termoizolacyjna.

12.3.Instalacja wentylaciji.

Zaprojektowano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne. Podstawowe nagrzewnice central zasilane
beda z wezla cieptowniczego, z freonowych pomp ciepta umieszczonych na dachu budynku, natomiast
nagrzewnice wstepne w przypadku wymagan producenta — zasilane z sieci energetycznej. Odzysk ciepta na
wbudowanej w centralach wymiennikach. Regulacija wydajnosci i temperatury nawiewu — w
pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora.

12.4.Instalacja klimatyzacji.

W budynku, w pomieszczeniach biurowych, zaprojektowano instalacje klimatyzacji. Temperatura w
pomieszczeniach klimatyzowanych dla okresu letniego: tw = +24°C (+-2°C). Wilgotno$¢ wzgl. < 60%.
Instalacja pracowac bedzie w systemie VRV firmy Daikin.

W budynku, w pomieszczeniach klimatyzowanych, zaktada sie montaz zaluzji (rodzaj zaluzji — wewnetrzne
czy zewnetrzne — do ustalenia w PT).

System ten zasilany bedzie przez jednostki zewnetrzne potgczone z jednostkami wewnetrznymi za pomoca
instalacji chtodniczych. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg na dachu budynku na konstrukciji
wsporczej (wg projektu konstrukcyjnego). Kazda jednostka wewnetrzna zostanie wyposazona w
indywidualny sterownik przewodowy, ktéry pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie,
wentylacja, osuszanie) oraz na nastawe temperatury.

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy. Do izolacji termicznej rur
zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego.

Skropliny odbierane bedg poprzez tacki skroplin i odprowadzane bedg przewodami skroplin wykonanymi z
rur PVC do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.
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13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13.1.

13.4.

INFORMACJE OGOLNE — DANE WYJSCIOWE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku biurowego na
budynek magazynowo - biurowy w Lublinie przy ul. Bursaki 17, dz. nr 34/1, 50/2, 50/3 i 50/7.

Projekt obejmuje:istniejacy budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych usytuowany na dz.50/3.
Budynek przylega do istniejgcego budynku na dz. nr 34/3 od strony potudniowe;j.

Dane liczbowe o inwestyciji:

wymiary:

a) dlugosé: 37,26 m

b) szerokosc: 44,66 m

c) wysokos$¢: 9,20 m

powierzchnia:

a) zabudowy: 1655,35 m?

b) wewnetrzna: 3169,16 m?

c) uzytkowa: 3057,77 m?

kubatura: 15.542 m®

liczba kondygnacii: 2 kondygnacje nadziemne

PRZEZNACZENIE KONDYGNACJI, ORAZ KLASYFIKACJA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania projektowego jest w czesci obiektem uzytecznosci
publicznej, kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, i w cze$ci magazynowy PM

parter — magazyn o pow. uzytkowej 1543,57 m?:

pietro — czes¢ biurowa o pow. uzytkowej 809,22 m? oraz cze$¢ magazynowa
o pow. uzytkowej 704,59 m?

Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich nie sg uznawane za zagrozone wybuchem mieszaning
gazu, par, cieczy czy pylu z powietrzem. Zwroci¢é uwage nalezy na fakt, ze budynek bedzie
ogrzewany za pomocg ciepta systemowego,

PODZIAL NA STREFY POZAROWE:

S1 - Pietro, czes$¢ biurowo socjalna — ZL 1l — pow. wew. 861,24 m?
S2 - Pigtro, cze$¢ magazynowa PM - Q4 do 2000 MJ/m? — pow. wew. 710,67 m?;
S3 - Parter, cze$¢ magazynowa PM - Q4 do 2000 MJ/m? — pow. wew. 1588,60 m?,

Pomieszczeniami zamknietymi sg wymiennikownia i rozdzielnia elektryczna wydzielone $cianami i
stropem co najmniej w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamykane drzwiami El 30. Przegroda
oddzielajgca od budynku na dzialce sasiedniej od strony potudniowe] jest $ciang oddzielenia
pozarowego REI 120. Przegroda pomiedzy strefami S1 i S2 jest Sciang oddzielenia pozarowego
REI 120 z drzwiami EIS 60.

ODPORNOSC POZAROWA, KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU,
ORAZ WYKONCZENIE WNETRZA

Uwzgledniajgc wysokos¢ budynku (niski), zagrozenie pozarowe budynku, oraz fakt iz cze$¢ z
kondygnacji poziomu ,0” jest zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, zostat on zaprojektowany
w klasie C odpornosci pozarowej z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia, o ponizszej ich klasie
odpornosci ogniowej:
gtéwna konstrukcja nosna — R 60 (REI 60 dla scian)
strop — REI 120 — ze wzgledu na oddzielenie p.poz miedzy strefami S1i S2 a S3
sciany zewnetrzne — EI 30, przy obustronnym oddziatywaniu ognia, przy czym wymoég ten dotyczy
€O najmniej pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci co najmniej 0,8 m, docieplonego materiatem
niepalnym,
Sciany wewnetrzne nie bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego — El 15,
przekrycie dachu — RE 15 oraz zgodnie z §219 ust.1 WT przekrycie dachu o powierzchni
niz 1000 m? powinno by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.
konstrukcja dachu — R15
elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane w catosci z materiatéw niepalnych — REI 120,
a sg nimi:

e strop miedzy strefami S1i S2, a S3,

e Sciana oddzielajgca od budynku na dziatce sagsiedniej, a strefg S2,
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13.5.

13.6.

gLz

e Sciana oddzielajgca strefe S1 od strefy S2.

Do wykonczenia wnetrza projektuje sie materialy i wyroby co najmniej trudno zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Powyzsze dotyczy
rowniez materiatéw luzno zwisajgcych.

Ewentualne oktadziny sufitéw lub sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materiatdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia

DROGI EWAKUACYJNE

W budynku objetym niniejszym opracowaniem projektowym, przebywa¢ moze jednoczesnie do 55
os6b, w tym najwiecej na pietrze do 50 osob.

Ze strefy S1 ewakuacje poziomg zapewniajg korytarze o szerokosci przekraczajacej 2,0 m, przy ich
wysokos$ci przekraczajgcej wymagang 2,2 m. o dwoch wyjsciach ewakuacyjnych prowadzgcych
bezposrednio na zewnatrz budynku o szerokosci w Swietle 1,4 m (90+50).

Zachowana jest dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40 m,
przechodzac przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, a takze dopuszczalna diugosé dojscia
ewakuacyjnego przez korytarze wynoszaca przy jednym dojsciu do 20 m (w poziomie), za$ przy
dwéch do 60 m.

Ze strefy S2 ewakuacje poziomg zapewniajg dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio
na zewnatrz budynku o szerokosci 100 cm oddalone od siebie 7,0 m. Dlugos¢ przejscia nie
przekracza dopuszczalnych 70 m.

Ze strefy S3 ewakuacje poziomg zapewniajg cztery wyjsScia ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio
na zewnatrz budynku o szerokosci 100 cm. Dtugos¢ przejscia nie przekracza dopuszczalnych 70 m.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

W budynku objetym projektem bedg nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe realizowane na
podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych:

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — jeden dla catego budynku.

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodnie z PN — EN 1838

podswietlane znaki ewakuacyjne,

instalacja piorunochronna

nawodniona instalacja hydrantowa

a) w25 w strefie pozarowej ZL

b) =52 w magazynach,

zaktadajgca jednoczesng prace dwéch w obu przypadkach z wydajnoscig odpowiednio 1,0 dm?¥/s
i 1,5 dm%s kazdy,

przeciwpozarowe klapy odcinajgce w przewodach wentylacyjnych w elementach oddzielenia
pozarowego, oraz wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete, o klasie odpornosci ogniowej EIS
elementu przez ktéry przechodzi, sterowane przez wyzwalacz termiczny,

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz wydzielajgcych
pomieszczenia zamkniete, jezeli te ostatnie majg srednice powyzej 0,04 m, o klasie odpornosci
ogniowej elementu przez ktéry przechodza.

Kable i przewody na drogach ewakuacyjnych o stopniu ochrony B2ca - s1, b1, a1.

DROGA POZAROWA i WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Przedmiotowy budynek ma zapewniong droge pozarowg o wymaganych parametrach techniczno —
uzytkowych, ktérg jest nawierzchnia drogi dojazdowej od ul. Bursaki, oraz nawierzchnia wzdtuz
budynku z miejscem do zawracania. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5 — 15 m od Sciany
budynku.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 20 dm?/s przy cisnieniu nie mniejszym
niz 0,2 MPa zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa = 110 utozona dookota budynku, pobierang z
dwdch hydrantéw usytuowanych w odlegtosci 20 - 50 m od budynku.

Budynek od strony potudniowej usytuowany jest w granicy dziafki i przylega do istniejgcego budynku
magazynowego. Sciana przylegajaca do budynku zaprojektowana w parametrach $ciany oddzielenia
pozarowego. Budynki sg oddylatowane.

W pozostatych kierunkach:

a) najblizszej granicy dziatki — ponad 7,5m

b) najblizszego z budynkéw — ponad 20,0 m
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14.

Brak okolicznosci uzasadniajgcych zwiekszenie odlegto$ci podstawowych, ktére wynoszg w tym
przypadku — odpowiednio 7,51 15 m.

Rozwigzania szczeg6towe w projekcie technicznym uzgodnionym z rzeczoznawca ds. p.poz
UWAGI KONCOWE:

Tam gdzie nie podano konkretnego producenta, pozostawiajgc wybor realizujgcemu roboty budowlane,
nalez zastosowa¢ materialy najwyzszej jakosci, posiadajgce atesty stosownych wtadz polskich,
dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce.

o Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

o Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem, przestrzegajgc przepiséow
zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
w odpowiednich normach i przepisach.

o Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

o Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga powinna byc¢
przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadaé wymagane kwalifikacje. Teren
prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

e Stosowane materialy powinny spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r. O wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz zwigzanych z nig rozporzgdzen.

o Wszystkie materiaty stosowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, dochowujac
technicznych warunkéw wykonania roboét.

o Wykonane roboty przekazac¢ protokolarnie do eksploataciji.
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