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IV. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt techniczny w zakresie konstrukcji remontu i przebudowy budynku magazynowo-
biurowego PCK przy ul. Bursaki 17 w Lublinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Opinia o stanie technicznym budynku, autor dr inz. Anna Ostanska - maj 2010 r.
o Mapa do celéw projektowych - GEOX Lublin Sp. z 0.0. maj 2017 r.
e Projekt architektoniczno-budowlany, autor mgr inz. arch. Krzysztof Korona -
czerwiec 2023 r.
e Przeglad obiektu i dokumentacja fotograficzna, wiasne.
o Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wzniesiony w latach 60-tych i rozbudowany w latach 70-tych ubiegtego wieku, z
pierwotnym przeznaczeniem na garaz (przyziemie - niski parter) i magazyn (wysoki pater)
Wojewddzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie. Obecnie uzytkowany jako
budynek magazynowo-biurowy PCK Lubelski Oddziat Okregowy.

Konstrukcja budynku dwukondygnacyjna halowa w rozstawie osi konstrukcyjnych stupow
na obu kondygnacjach 18,0 x 6,0m. Wykonany w technologii zelbetowej prefabrykowanej
z elementami monolitycznymi oraz obudowie Scian zew. i wew. w technologii murowane;.
Stropodach niewentylowany, z ptyt typowych zebrowych, opartych na dzwigarach
strunobetonowych. Dzwigary wsparte na stupach zelbetowych prefabrykowanych systemu
FF. Strop przyziemia z ptyt stropowych prefabrykowanych, typowych wspornikowo-
zebrowych opartych na dwuprzestowych ramach Zzelbetowych, skfadajgcych sie ze
zmonolityzowanych stupéw i podciggéw. Schody wew. zelbetowe monolityczne. Budynek
posadowiony bezposrednio na zelbetowych stopach schodowych, tawach i podwalinach.
Budynek w ostatnich latach poddany gruntowemu remontowi znajduje sie w ogdélinym
dobrym lub dostatecznym stanie technicznym.

4. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane spetniajg warunki nosnosci i
uzytkowania przy zachowaniu statecznosci catego uktadu konstrukciji budynku.

Projektowane elementy zewnetrzne bedg posadowione bezposrednio i oddylatowane od
konstrukcji budynku. Roboty wewnetrzne majg charakter lokalny i nie naruszajg wlasciwej
konstrukcji budynku. Planowane rozbiorki i odstoniecia elementow konstrukcji nalezy
przeprowadzi¢ z niezbedng ostroznoscig i zachowaniem przepiséw BHP, na biezgco
monitorujgc stan konstrukgciji.

W projekcie przyjeto zatozenia:

» Strefa obcigzenia $niegiem: IlI

« Strefa obcigzenia wiatrem: |

* Glebokos¢ przemarzania gruntu: hz=1,00 m,

*  Wartosci obc. charakterystycznych, wg Eurocod PN-EN/1991-1-1, PN-EN/1991-1-3:
- schody zew. i stropy czesci mieszkalnych: 4,00 kN/m2
- ponad ciezar wtasny konstrukcji, wg uktadu warstw przegréd budowlanych, czesci
architektoniczne;.



* Beton zwirowy:
- fundamenty C20/25, XC2,
- mur oporowy C30/37, XC2, XF1,
- elementy zewnetrzne ptyty, schody C25/30, XC4
» Stal zbrojeniowa:
- gtéwna A-llIN (RB500),
- strzemiona i prety montazowe ze stali A-llIN (B500B).
» Stal ksztaltowa i blachy: Re=355 MPa (S355JR, 18G2A).
- zabezpieczenia antykorozyjne: M dla kat. C3.

5. WARUNKI POSADOWIENIA

Warunki posadowienia okreslone zostaty w dokumentacji archiwalnej budynku.

Stad biorgc pod uwage istniejgce bezposrednie posadowienie budynku, dane z map
geologicznych i topograficznych oraz realizacji na terenach sasiednich, spodziewane sg tu
rodzime grunty nosne w postaci glin lessowych przewarstwionych, przechodzgcych w
opoki margliste, zwietrzate w stropie. Niemniej w bezposrednim sasiedztwie budynku
mogg wystepowac réznego rodzaju nasypy budowlane, ktore w rejonie posadowienia
nalezy usung¢. Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu projektowanego posadowienia
fundamentéw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. (D.U. poz. 463) projektowane budynki zaliczono do:

PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ W PROSTYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH.

Zalecenia postepowania w przypadku gruntow lessowych stabonosnych i nasypowych, wg
Instrukcji ITB nr 303 (W-wa 1990 r.):
» otwarte wykopy bezwzglednie chroni¢ przed zalaniem przez wody opadowe,
* ochrona dna wykopow fundamentowych np. chudym betonem,
* doktadne zageszczenie podtoza przy budynku oraz pod fundamenty,
* dobre odwodnienie powierzchniowe,
* zakaz wykonywania statych dotow i studni bezposrednio przy budynku,
* sieci wodociggowe, kanalizacyjne i deszczowe nalezy prowadzi¢ w oddaleniu od
budynkéw i nie prowadzi¢ ich pod fundamentami,
* przewody wprowadzane/wyprowadzane do/z budynku nalezy uktada¢ w szczelnych
rynnach i tunelach z zaprojektowanym odwodnieniem.

W trakcie robodt ziemnych potwierdzi¢ przyjete warunki gruntowe. W przypadku wystgpienia
nasypow wykona¢ ich wymiane mieszankg cementowo-piaskowg za zageszczeniem lub
"chudym" betonem C8/10. Dopuszcza sie alternatywne wzmocnienie podtoza na podstawie
opinii uprawnionego geologia.
Przetozy¢ odprowadzenie kan. deszczowej bedacej w kolizji z fundamentem muru oporowego,
wg opracowania branzowego.

6. OPIS ROBOT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

6.1. Roboty rozbiérkowe
* Zabezpieczenie konstrukcji w rejonie planowanych robét,
* Sprawdzenie i potwierdzenie warunkéw wykonania,
* Rozbiérka schodéw wewnetrznych,



* Rozbiérka wskazanych $cian wewnetrznych,
* Przekucia otworéw drzwiowych niskiego parteru (przyziemia).

6.2. Schody zew.

Schody zewnetrze SCH.1-SCH.3 posadowione bezposrednio przy budynku, oddylatowane
od konstrukcji gtownej. tawy fundamentowe odcinkowe monolityczne, nadmurowane z
prefabrykowanych bloczkéw betonowych kl. 15 MPa.

Schody plytowe i spoczniki zelbetowe monolityczne, gr. ptyty 13 cm.

Wszystkie elementy w gruncie zabezpieczy¢ p.wilgociowo powtokowg izolacjg systemowa.

6.3. Mur oporowe

Mur oporowy odcinkowy Zelbetowy monolityczny, posadowiony na jednej stopie
fundamentowej przy zachowaniu ciggtosci zbrojenia stopy i Scian.

Ptyta stopy gr. 30 cm na warstwie "chudego" betonu 10 cm. Zatozono teoretyczng odsadzke
ptyty od istniejgcych fundamentéw budynku.

Sciany oporowe gr. 25 cm i geometrii dostosowanej do przebiegu schodéw terenowych, wg
cz. architektonicznej. Potgczenie $cian z elewacjg budynku wykonac jako dylatacje szczelna.
Wszystkie elementy w gruncie zabezpieczy¢ p.wilgociowo powtokows izolacjg systemowa.

6.4. Piyty

Piyta PL.3 zew. nad wjazdem do budynku, Zzelbetowa monolityczna, jednoprzestowa, gr.
13 cm, zespolona ze schodami zew., oddylatowana od konstrukcji budynku.

Ptyta PL.2 wewnatrz budynku jako uzupetnienie stropu w miejscu rozbiorki schodow,
zelbetowa monolityczna, jednoprzestowa, gr. 12 cm. Zbrojenie gidbwne mocowane do
istniejgcej konstrukcji na systemowe kotwy chemiczne. Uzupetnienie grubosci piyty
materiatem lekkim, np. betonem komoérkowych 500 kg/m3.

6.5. Konstrukcje stalowe

Oparcie ptyty PL.3 na 2-ch belkach stalowych z profili walcowanych IPE360. Belki
zakotwione monolitycznie w projektowanym nadbetonie istniejgcych muréw oporowych
(podparcia schodow zew.). Belki zabezpieczone antykorozyjnie nawierzchniowg powtokag
malarskg (poliuretanowg lub epoksydowg) min. 70 um na przygotowanej i zagruntowanej
powierzchni.

Nadproza nad projektowanymi otworami w S$cianach istniejgcych wykona¢ z belek
stalowych 2x CNP120, opartych na murze za posrednictwem poduszek z betonu K.
C12/15 i zespolonych $rubami 4xM10, wg sztuki budowlane;j.

7. UWAGI KONCOWE

* Niniejszy projekt techniczny stanowi podstawe do opracowania rozwigzan
wykonawczych w zakresie konstrukcji.

 Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, przestrzegajac
przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, odpowiednich normach i przepisach oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;.

« Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

«  Wszystkie stosowane materiaty powinny spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 10
kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz zwigzanych
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Z nig rozporzadzen oraz by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi
producenta, dochowujgc technicznych warunkéw wykonania robot.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang, pod nadzorem uprawnionych do tego osob.
Zatoga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadaé
wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i
zabezpieczony przed dostepem osob postronnych.

Roboty nalezy powierzy¢ wykonawcom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i
doswiadczenie w tego typu pracach.

Elementy zewnetrzne podlegajg geodezyjnemu wytyczeniu oraz inwentaryzaciji
powykonawczej przez uprawionego geodete w oparciu 0 0 wczesniej zatozong
osnowe sytuacyjno-wysokosciowg w nawigzaniu do panstwowego reperu
wysokosciowego.

Zastosowaé sie do uwag i wytycznych z projektu architektoniczno-budowlanego
oraz projektéw branzowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci realizacji z zatozeniami bgdz wytycznymi
niniejszego projektu, catg odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca lub autor projektu
wykonawczego bgdz zamiennego.



V. WYCIAG Z OBLICZEN
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Wymiary schodéw :Szerokos¢ biegu 1,52 m - Schody jednobiegowe

OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Y, K, Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjs¢ 4,00 1,30 0,35 5,20

audytoriéw, auli, sal (konferencyjnych, zebran, sal
rekreacyjnych w szkotach itp.)) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpIS obciaienia Obc.char. Yf Obc.obl.

1. Okfadzina goérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,46 1,20 0,55
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm
[0,320kN/m2:0,02m]) grub.2 cm 0,38-(1+15,0/35,0)

2. Plyta zelbetowa biegu grub.13 cm + schody 15/35 5,41 1,10 5,95
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
% 6,18 1,11 6,87
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Op|S ObCia_ienia Obc.char. ,Yf Obc.obl.
1. Okfadzina gérna spocznika (Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm
[0,320kN/m2:0,02m]) grub.2 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.13 cm 3,25 1,10 3,58
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
o 3,85 1,12 4,30

Schemat statyczny schodéw
Po = 5,20 kN/m2

NI TN
do s = 4,30 kN/m2




DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — f =13,33 MPa, f  =1,00 MPa, E_ =30,0 GPa

7 Tctd
Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm
Otulenie:

Nominalna grubosc otulenia ¢ =30 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys w,,=0,3mm

Graniczne ugigcie w przestach a,_ = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy M, = 1,66 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Mdep = -3,95 kKNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mg, = 3,19 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa R =6,34 kN/mb, R = 2,03 kN/mb

Sd,A,max Sd,A,min
Reakcja obliczeniowa R = 22,55 KN/mb, Rsa,s,mm = 15,40 kN/mb
= 3,12 kN/mb

Sd,B,max

Reakcja obliczeniowa R =7,79 kN/mb, R

Sd,C,max

Sd,C,min

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

~ 3,19
N

0,61

1.76 0,24 , 1,34 N ©
1 i

*

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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a
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Przesto A-B
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 1,66 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_ = 1,23 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 15,0 cm o A_
=5,24 cm*mb (p = 0,55%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mg, = 1,66 kNm/mb < M_, = 19,08 kNm/mb  (8,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa V , = 9,61 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  V =9,61 kN/mb < V_ =4234 kN/mb (22,7%)



Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 1,40 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, , = 1,05 kNm/mb
Szerokosc rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M_ > M,)

Maksymalne ugigcie od Mg, : a(Mg, ) =011 mm < a, =1345/200 =6,73 mm  (1,7%)
Podpora B
Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy M, = 3,95 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,76 cm?*mb. Przyjeto gorg ¢10 co 15,0 cm
0 A_=5,24 cm?’mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = (-) 3,95 kNm/mb < M_, = 27,87 kNm/mb (14,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 3,33 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 2,48 kNm/mb

Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > M
Przesto B-C
Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy M, = 3,19 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,23 cm?*mb. Przyjeto $10 co 15,0 cmo A_

=5,24 cm*mb (p = 0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 3,19 kNm/mb < M_, =19,08 kNm/mb  (16,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa V= 10,36 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie: V= 10,36 kN/mb < V_ . =42,34 kN/mb (24,5%)

Sk)

Moment przestowy charakterystyczny My, = 2,69 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 2,00 kNm/mb

Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M_ > M,)

Maksymalne ugiecie od M a(Mg, ) =0,51T mm < a, =2005/200 = 10,02 mm (5,1%)

Sk,lt: Sk,lt)

SCH.3 ]
SZKIC SCHODOW
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Wymiary schodéw: Szerokos¢ biegu 1,52 m - Schody jednobiegowe

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Y, k Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjs¢ 4,00 1,30 0,35 5,20
audytoriéw, auli, sal (konferencyjnych, zebran, sal
rekreacyjnych w szkofach itp.)) [4,0kN/m2]



Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:

Lp OplS ObCiazenia Obc.char. Yf Obc.obl.
1. Okfadzina goérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,46 1,20 0,55
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm
[0,320kN/m2:0,02m]) grub.2 cm 0,38:(1+15,0/35,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.13 cm + schody 15/35 5,41 1,10 5,95
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
P 6,18 1,11 6,87

Schemat statyczny schodow
Po = 5,20 kN/m?2

LT A]

do,b = 6,87 kN/m?2 £ =

0,86

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — f,=13,33 MPa, f  =1,00 MPa, E_ =30,0 GPa
Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyk =500 MPa, fyd =420 MPa

Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia ¢ =30 mm

f =550 MPa

? Ttk

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys w, =0,3mm

Graniczne ugigcie w przestach a, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Slit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

0,79

ﬁ/\
]
S
o
y=

2,00 ¥
*

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
al

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 6,06 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A_= 1,56 cm?*mb. Przyjeto ¢$10 co 15,0 cm o A_= 5,24 cm?/mb
(p =0,55%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 6,06 kNm/mb < M_, =19,08 kNm/mb  (31,7%)
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Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa V , = 11,31 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie: Vg = 11,31 kN/mb < V_  =4234 kN/mb  (26,7%)

Moment przgstowy charakterystyczny My, = 5,11 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 3,80 kNm/mb

Szerokosc rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M_ > M)

Maksymalne ugiecie od M aM, ) =113mm < a, =2003/200 = 10,02 mm (11,3%)

Sk, It* Skt

BELKA STALOWA PS
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

L 8,42 L

AN
B
70,06 gﬂ
[92]
(30

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: nie;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

Momenty zginajgce [KNm]:

33,28 [>[>

ly
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 I
Przekréj: IPE 360, Stal:  St3 x | x
A, =28,8 cm?, m=57,1kg/m 1
J =16270 cm*, Jy =1040 cm?®, J =313600 cm®, J =37,3cm* W =904 cm® _L_

'y

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 ((xp =1,000) M, = 194,36 kNm

- §cinanie: klasa przekroju 1 V. =359,14 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=4,21m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,366
Moment maksymalny M __ =70,06 kNm
(52) I\/lmax / ((pL.MR) =0,985 < 1
Nos$nos$c¢ na Scinanie
Przekréjz=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V= 33,28 kN
V. . /V,=0,093 < 1

(53) m
Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem
V., =3328kN < V =0,6'V,=21548 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=4,21m
Ugiecie maksymalne fk,max =13,54 mm
Ugiecie graniczne fgr =1,/350 = 8420/ 350 = 24,06 mm
f =13,54 mm < fgr =24,06 mm (56,3%)

k,max
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