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Ściany i przegrody 
istniejące

Rozbiorki i wyburzenia

Proj. przemurowania z 
betonu komórkowego

Proj. elementy żelbetowe 
wylewane

  Beton: C20/25,25/30,30/37
 XC2,XC4,XF1

  Stal zbroj.: AIIIN (RB500)
  Stal kzstałtowa: S355

  Kl. ekspozycji:

LEGENDA:

p.p.p.=±0,00=208,77 m n.p.m.

NS.1 - nadproże stalowe 2x C140np
l=1500mm
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  Beton: C20/25,25/30,30/37

  Stal zbroj.:
  Stal kzstałtowa:

  Kl. ekspozycji:

LEGENDA:

p.p.p.=±0,00=208,77 m n.p.m.

Ściany i przegrody 
istniejące

Rozbiorki i wyburzenia

Proj. przemurowania z 
betonu komórkowego

Proj. elementy żelbetowe 
wylewane

 XC2,XC4,XF1
AIIIN (RB500)S355
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8024080

  Nr1  4#12

  Nr1  4#12  l=1720

chudy beton
gr.10 cm

-1,58(1,88)

 Nr2  #6 co 250
l=1100 szt.8

20
0

300

50

400
200 200

Nr2  #6
co 200

30
0

15
0

15
0

1420

Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba AIIIN
pręta [mm] [mm] [szt.] ∅6 ∅12

dla jednego elementu

1 12 1720 4 6,88

2 6 1100 8 8,80

Długość całkowita wg średnic [m] 8,80 6,88
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic [kg] 2,0 6,1

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 8,1

Masa całkowita [kg] 8
MASA ŁĄCZNA DLA 5 SZT. 40[kg]

  Beton C20/25  XC2
  Stal AIIIN (RB500)
  Otulina cnom=50 mm

bloczek bet.
fundamentowy

domiar
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  Beton C25/30  XC4
  Stal AIIIN (RB500)
  Otulina cnom=30 mm
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1790
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∅10 co 150 (Nr4+4+5)

∅10 co 150 (Nr1)

∅10 co 150 (Nr2+2+3)

5x 150/350
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-0,020 +0,000

-0,750

Nr 7

Nr 8

Nr 7

Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba AIIIN
pręta [mm] [mm] [szt.] ∅6 ∅10

dla jednego biegu

1 10 1645 11 18,10

2 10 2240 7 15,68

3 10 2260 3 6,78

4 10 1868 7 13,08

5 10 2580 3 7,74

6 6 1460 29 42,34
Dolne podparcie biegu

7 10 1870 8 14,96

8 6 2080 9 18,72

Długość całkowita wg średnic [m] 61,1 76,4
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617

Masa prętów wg średnic [kg] 13,6 47,1

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 60,7

Masa całkowita [kg] 61
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  Beton C25/30  XC4
  Stal AIIIN (RB500)
  Otulina cnom=30 mm
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba AIIIN
pręta [mm] [mm] [szt.] ∅6 ∅10

dla jednego biegu

1 10 1645 11 18,10

2 10 4890 11 53,79

3 10 1500 11 16,50

3a 10 1000 6 6,00

5 10 2580 4 10,32

6 6 1460 15 21,90

8 6 2080 9 18,72

Długość całkowita wg średnic [m] 40,62 182,39
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617

Masa prętów wg średnic [kg] 9,02 112,5

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 121,5

Masa całkowita [kg] 122
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  Beton C25/30  XC4
  Stal AIIIN (RB500)
  Otulina cnom=30 mm
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba AIIIN
pręta [mm] [mm] [szt.] ∅6 ∅10

dla jednego biegu

1 10 1868 4 7,47

2 10 1888 4 7,55

3 10 2750 3 8,25

4 6 1460 13 18,98
Dolne podparcie biegu

5 10 1870 8 14,96

6 6 2080 9 18,72

Górne podparcie biegu

7 10 1460 8 11,68

8 6 1770 9 15,93

Długość całkowita wg średnic [m] 53,7 50,0
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617

Masa prętów wg średnic [kg] 11,9 30,9

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 42,8

Masa całkowita [kg] 43
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  Beton C25/30  XC4
  Stal AIIIN (RB500)
  Otulina cnom=30 mm
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba AIIIN
pręta [mm] [mm] [szt.] ∅6 ∅10

dla jednego biegu

1 10 2629 4 10,52

2 10 2649 4 10,60

3 10 3512 3 10,54

4 6 1460 17 24,82
Dolne podparcie biegu

5 10 1870 8 14,96

6 6 2080 9 18,72

Górne podparcie biegu

7 10 1460 8 11,68

8 6 1770 9 15,93

Długość całkowita wg średnic [m] 59,5 58,2
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617

Masa prętów wg średnic [kg] 13,2 35,9

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 49,1

Masa całkowita [kg] 50
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240 4260

  Beton C25/30  XC4
  Stal AIIIN (RB500)
  Otulina cnom=30 mm

Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba AIIIN
pręta [mm] [mm] [szt.] ∅6 ∅10

1 10 2300 57 131,10

2 10 8940 7 62,58

3 10 1440 14 20,16

4 6 1460 10 14,60

Długość całkowita wg średnic [m] 44,60 213,84
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617

Masa prętów wg średnic [kg] 9,9 131,9

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 141,8

Masa całkowita [kg] 142
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Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba AIIIN
pręta [mm] [mm] [szt.] ∅6 ∅10

1 10 1710 35 59,85

2 10 1760 34 59,84

4 6 8600 13 111,80

Długość całkowita wg średnic [m] 118,80 188,69
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,617

Masa prętów wg średnic [kg] 24,8 116,4

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 141,2

Masa całkowita [kg] 141,2

ściana
istniejąca

wieniec
żelbetowy

strop żelbet.
istniejący

~1730 (domiar)240

12
0
12
0

24
0

Nr 4 co 250

Nr 1 co 250 Nr 3 Nr 3

sprawdzić warunki podarcia stropu
przed wyburzeniem ściany

  Przyjęta długość płyty ~8,60m

  Beton C25/30, XC1

 XC1

  Stal AIIIN (RB500)
  Otulina cnom=25 mm

co 250 co 250

Nr 3
co 250

Nr 3
co 250

70

Nr 2 co 250 

1710
Nr1   35∅10  l=1710

910

Nr2   34∅10  l=176085340 85 340

Nr3   138∅10  l=500
500

3 10 500 138 69,00
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 ∅8 co 300  3  IPE300 l=8850  1
200 14x300

4400
8850

200

36
0

13
0

-0,020+0,000

-0,510  1

210 1100 210
1520

SCH.3
PL.3

obetonowanie
oparcia belki

 1  1-0,510

-0,020

 2  2

 co 600  2

Wykaz stali

Nr Profil Długość Liczba
w elem.

[mm] [szt.]

1 IPE360 8850 1 17,60

2 bl.65x8 334.5 28 18,73

3 ∅8 300 29 17,40

RAZEM [kg]
Dodatek na spoiny 1,5% [kg]

OGÓŁEM W KONSTRUKCJI [kg]

Ciężar
jedn.
[kg/m]

Ilość
elementów

[szt.]

Długość
ogólna
[m]

Ciężar
elementów

[kg]

Rodzaj
stali

S355

S355

S355

2

2

2

57,10

4,08

0,40

1005,0

76,4

7,0

1088,4

16,3

1104,7

  Stal kształt. i blachy: S355

  Kat. korozyjności: C3
  Trwałość pow. antykorozyjnej: M

  Spoiny nieoznaczone: 0,7a
  Elektrody: ER.146

1-1

1 
.

 1

 3

 2

 1

 2

 3

mgr inż. Piotr Chołdzyński LUB/0239/POOK/08

BRANŻA KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

OBIEKT:

DATA:

UK KORONA Studio Architektoniczne
20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

rys. nr

SKALA:

UPR. NR PODPIS

FAZA:

SPRAWDZIŁ:

VII.2023

PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK MAGAZYNOWO – BIUROWY
Bursaki 17, 20-150 Lublin

mgr inż. Mateusz Grabczuk LUB/0289/PWBKb/18



3-3

A-A

B-B

2-21-1

4-4

chudy beton
gr.100 mm

chudy beton
gr.100 mm

chudy beton
gr.100 mm

chudy beton
gr.100 mm

DRENAŻ 1%
∅ 110 mm

  Beton C30/37  XC2,XF1
  Stal AIIIN (RB500)

  Otulina stopy =50 mm
  Otulina ściany=30 mm

+2.60

+3.20

+1.25

+2.60

+0.05
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