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l. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
e Projekty archiwalne, PT Architektury, inwentaryzacja branzowa.
e  Obowigzujgce normy i normatywy projektowania.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt Techniczny (budynek biurowo-magazynowy) w zakresie
branzy sanitarnej — wewnetrzne instalacje sanitarne:

e instalacja c.o.ic.t.

e instalacja wod-kan. sanit. i kan. deszcz.

e Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

e instalacja klimatyzacji

Zrodto ciepta

Zrodtem ciepta dla budynku jest istniejgcy kompaktowy wezet wymiennikowy c.o./c.t.=62/110kW.

Wezet jest zlokalizowany w pomieszczeniu wymiennikowni, zlokalizowanym na parterze. Zasilanie
stanowi wewnetrzna sie¢ wysokoparametrowa nalezaca do Wojewddzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Lublinie (WSPRITS), o parametrach czynnika grzewczego
130/65°C (zima). Siec ta jest prowadzona juz po gtéwnym pomiarze dla LPEC Lublin na catej posesji
Bursaki 17.

Przy realizacji wezta przyjeto n/w zatozenia:

e  zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 61,111 kW
e  zapotrzebowanie ciepta na cele c.t. 110,000 kW
e  parametry wody sieciowej (zima) 130/65 °C
e  parametry wody instalacyjnej c.o. 80/60 °C
e  parametry wody instalacyjnej c.t. 80/60 °C

Bilans ciepta

Temperatury wewnetrzne — wg PN oraz ustalen z Inwestorem. Obliczenia cieplne oraz wartosci
wspétczynnika przenikania ciepta U — zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz aktami
prawnymi.

Bilans ciepfa (catkowita projektowa strata ciepta) 91347W

W w/w sumie bilansu uwzgledniona jest strata ciepta magazynu na pietrze wynoszgca 38581W.
Strata ta pokryta zostanie z instalacji c.t. Natomiast straty ciepta ma wentylacje w pomieszczeniach z
wentylacjg mechaniczng nawiewno-wywiewng uwzgledniono przy doborze nagrzewnic central
wentylacyjnych.

Straty ciepta pokryje:
e wodna instalacja c.o.,
aparaty grzewcze wyposazone w nagrzewnice wodne zasilane c.t.
centrala wentylacyjna dachowa wyposazona w nagrzewnice wodng zasilang c.t.
centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice elektryczne,
pompy ciepta instalacji klimatyzaciji.

Instalacja c.o. i c.t.

5.1. Wodna instalacja c.o0. Ogolna charakterystyka przyjetego rozwigzania

Instalacje grzewczg zaprojektowano jako pompowa, dwururowg o parametrach wody grzewczej

80/60C. Instalacja pracowac bedzie w ukladzie zamknietym. Instalacje zaprojektowano z rur:

e  rurociggi magistralne — z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 (lub réwnowazna)
taczonych przez spawanie; prowadzone po wierzchu $cian,

e pozostate — rurociggi PE-RT, potgczenia zaciskowe, prowadzone po wierzchu scian oraz w
warstwach posadzkowych.

Ukfadanie rurociggdw — zgodnie z wytycznymi producenta. Przewidzie¢ samokompensacje

rurociggéw. Zapewni¢ mozliwos¢ odciecia dla obiegéow obstugujgcych wydzielone funkcjonalnie

przestrzenie. Instalacje odpowietrza¢ bedg odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane na

zakonczeniach pionow, przy zmianach wysokosci prowadzenia przewoddw rozprowadzajacych. Przed

odpowietrznikami zamontowac¢ zawory kulowe.

Obieg czynnika wymusi pompa obiegowa — zamontowana w istniejagcym wezle.



Obiegi c.0. rownowazone beda zaworami regulacyjnymi (z mozliwoscig pomiaru réznicy cisnienia,
figura skosna, z zaworami pomiarowym). Wyr6zniono obiegi:

e parter: czes¢ sanitarna, socjalna, wymiennikownia

e pietro: magazyny, biuro

e pietro: pomieszczenia wyodrebnione na Dom Senioralny — dwa obiegi

e pietro: pozostate pomieszczenia z ogrzewaniem grzejnikowym

5.2. Wodna instalacja c.t. Ogoélna charakterystyka przyjetego rozwigzania

Instalacje c.t. zaprojektowano jako pompowa, dwururowg o parametrach wody grzewczej 80/60°C.
Instalacja pracowaé bedzie w uktadzie zamknietym.

Instalacje zaprojektowana zostanie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 (lub
réwnowazna) tgczonych przez spawanie; prowadzone po wierzchni Scian.

Ukfadanie rurociggdw — zgodnie z wytycznymi producenta. Przewidzie¢ samokompensacje
rurociggdw. Zapewni¢ mozliwos¢ odciecia dla obiegéow obstugujgcych wydzielone funkcjonalnie
przestrzenie.

Instalacje odpowietrza¢ beda odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane na zakonczeniach pionéw,
przy zmianach wysokosci prowadzenia przewoddw rozprowadzajgcych. Przed odpowietrznikami
zamontowac zawory kulowe.

Obieg czynnika wymusi pompa obiegowa — zamontowana w istniejacym wezle.

5.3. Grzejniki
Jako elementy grzejne zasilane z instalacji ¢.0. zastosowano:

e grzejniki ptytowe zasilane od podtogi: grzejniki te wyposazone sa we wktadke zaworowg z

regulacja wstepna

e grzejniki ptytowe zasilane z boku

e grzejniki drabinkowe
Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Na gatazkach powrotnych grzejnikéw
zaprojektowano zawory odcinajgce. Grzejniki montowa¢ w miejscach pokazanych na rzutach i
mocowac do $cian za pomoca wieszakow/uchwytow. Montaz grzejnikéw nalezy wykonac wg instrukcii
producenta po uprzednim sprawdzeniu ich szczelnosci.

5.4. Aparaty grzewcze

Do ogrzewania pomieszczenia magazynu zastosowano aparaty grzewcze z nagrzewnica wodna.
Urzgdzenia montowa¢ do $ciany. Zastosowano 4 urzgdzenia o mocy nominalnej 12kW kazde.
Pozostate dane przedstawiono na rysunkach.

Regulacja temperaturowa oraz wydajnosci wentylatora — za pomocg sterownika przewodowego
sciennego. Sterownik do wszystkich urzadzen umiesci¢ przy wewnetrznych drzwiach prowadzacych
do magazynu (lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestora).

Montaz oraz sposéb podtgczenia wykona¢ wg DTR urzadzenia.

5.5. Urzadzenia dodatkowe

Jako zabezpieczenie wejs¢ uzytkowych oraz bram wjazdowych przed naptywem powietrza
zewnetrznego — zastosowano kurtyny powietrzne z grzatka elektryczng lub ,zimne” (pracujacg na
powietrzu wewnetrznym) — zaleznie od lokalizacji. Wigczanie za pomoca wigcznika krancowego
drzwi. Regulacja — sterownik nascienny.

5.6. Odbidr instalaciji.

Catos¢ robo6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”. Zeszyt 2 i 6 oraz zgodnie z wytycznymi producentdw poszczeg6lnych elementéw
instalacji.

Wewnetrzne instalacje wod.-kan. sanit. i kan. deszcz.

6.1. Instalacja kanalizacyjna

Gtéwne piony i poziomy kanalizacyjne prowadzone po scianach budynku wykona¢ z rur PE (kan.).
Lokaléwki oraz rurociggi prowadzone pod posadzka parteru wykona¢ z PVC. Lokaléwki kanalizacji
sanitarnej wykonac jako kryte.

Rurociagi ttoczne z lokalnych przepompowni wykona¢ z PVC klejonego. Przy montazu zachowac
wytyczne podane w DTR producenta urzgdzenia.

Piony prowadzi¢ w szachtach i bruzdach instalacyjnych przewidzianych w PT Architektury i zakoriczy¢
wywiewkami kanalizacyjnymi. Piony kanalizacji deszczowej prowadzone bedg w dawnych lokalizacjach
zdemontowanych pionéw kanalizacyjnych. Cze$¢ piondw zakonczonych zostanie obejsciami
wentylacyjnymi i zebrane do jednego wspolnego pionu wentylacyjnego — zgodnie z rysunkami.

Piony w dolnej czesdci wyposazone bedg w rewizje.



Dla armatury sanitarnej (zlewy) zlokalizowanych w miejscach gdzie grawitacyjny odptyw s$ciekow jest
niemozliwy lub bardzo utrudniony zastosowano lokalne przepompownie podblatowe.

Przy wyjsciu przykanalika kanalizacji sanitarnej z budynku (na poziomie parteru) zastosowano zasuwe
burzowg 160PVC umieszczong w studni betonowej o srednicy 600mm i gtebokosci 1m.

W posadzce, w pomieszczeniu wymiennikowni zabudowac¢ studzienke schtadzajacag betonowg o
Srednicy 600mm i gtebokosci 1m.

Wohpusty podtogowe montowac¢ w pomieszczeniach pokazanych na rysunku.

Dodatkowo w pomieszczeniu archiwum zamontowaé osuszacz przenosny z wbudowana pompka
skroplin. Wigczenia do kanalizacji nalezy zasyfonowac.

Na zakonczeniu pionéw kanalizacji deszczowej (na dachu) zaprojektowano wpusty deszczowe
podgrzewane.

6.2. Instalacja z.w. i c.w.u.
Doprowadzenie z.w. — z istniejgcej instalacji wody bytowej Wojewddzkiego Pogotowia Ratunkowego.
Do rozliczania zuzycia zamontowac lokalny zestaw wodomierzowy W(PCK) — zgodnie z rysunkiem.
Dla umozliwienia zuzycia wody w wydzielonym pomieszczeniu wezta cieplnego na odejsciu do zlewu
zamontowac¢ podlicznik: zestaw wodomierzowy W(LPEC) — zgodnie z rysunkiem.
Instalacje z.w. i c.w.u. wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/B-74200 (lub réwnowazna)
taczonych za pomoca typowych tacznikéw ocynkowanych. Rury i tgczniki ze stali powinny posiadac
dopuszczenie do stosowania do wody pitnej. Przewidzie¢ samokompensacje rurociggéw. Rurociggi
magistralne prowadzi¢ w przestrzeni techn. sufitu podwieszanego lub pod stropem pomieszczeh —
zaleznie od lokalizacji. Lokaléwki wykonaé jako kryte.
Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe gwintowane, na p=0,6 MPa i t=100 st.C. Stosowaé¢
baterie umywalkowe jednouchwytowe, chromowane, stojgce oraz baterie natryskowe ze sztywng
wylewka.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych pojemnosciowych i
przeptywowych — zgodnie z rysunkami. Montaz — wg zalecen producenta.
Temperatura c.w.u. w podgrzewaczu pojemnosciowym +55°C (nalezy zapewni¢ mozliwosé
przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. przy temperaturze wody nie nizszej
niz 70°C). Na niektorych przyborach wymagane jest obnizenie temperatury c.w.u.:

e umywalka w WC dla niepetnosprawnych +43°C

e natryski pracownicze +40°C
W tym celu zastosowano zawory termostatyczne mieszajgce do c.w.u. np. firmy ATM:

e podumywalkowe ATM112

e przed natryskami ATM341 DN15.
Na odejsciach do zaworéw czerpalnych ze ztgczkg do weza zamontowac zawory antyskazeniowe HA.

6.3. Odbiory.

Materialy uzyte do budowy instalacji musza posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania do wody
pitnej (wydane przez PZH).

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych COBRTI Instal. Zeszyt 1i 7.

Instalacja hydrantowa p.poz.
W budynku w zakresie opracowania zainstalowane beda:
e na parterze (w obrebie magazynu zywnosci): 3 hydranty DN52 z wezem ptasko sktadanym o
dtugosci 20m (stosowac hydranty wewnetrzne typ PN-EN 671-2),
e na pietrze (w obrebie magazynu): 2 hydranty DN52 z wezem ptasko sktadanym o dtugosci
20m (stosowac hydranty wewnetrzne typ PN-EN 671-2),
e na pietrze (w obrebie czesci biurowej): 2 hydranty DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci
20m (stosowac hydranty wewnetrzne typ PN-EN 671-1).
Dla minimalnej wydajnosci hydrantu wynoszgce;j:
e 25dm%s dla hydrantu DN52
e 1,0 dm%s dla hydrantu DN25
minimalne niezbednej cisnienie zasilania powinno by¢ wieksze niz 0,2MPa.
Uwzgledniajac informacje o cisnieniu w istniejacej instalacji hydrantowej do ktdérej podtaczone
zostang projektowane hydranty powyzszy warunek jest spetniony.
Zawory odcinajgce hydrantdw montowa¢ na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Hydranty
umiesci¢ w szafkach hydrantowych. Ustawienie hydrantéw oraz wersje montazowe — zgodnie z
rysunkami.
Instalacja hydrantowa wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/B-74200 tgczonych
za pomocg typowych tgcznikdw ocynkowanych.



Izolacje rurociggow

Wszystkie rurociggi c.0., c.w.u., z.w. nalezy izolowa¢ termicznie. Stosowac otuliny systemowe.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15 czerwca 2002 r. z pdzn. zm.):

Proj. materiat

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Min. grubosc¢ izolacji cieplnej izolacji
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm PU
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm PU
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury PU
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm PU
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4 PU

przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, | 1/2 wymagan z poz. 1-4 PU
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pom. ré6znych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm PU

PU projektowany materiat izolacji: otulina wykonana z pianki poliuretanowej z nacieciem wzdtuznym,
montowana przy uzyciu kleju (klasa reakcji na ogien — D-s1, dO; temperatura stosowania: -80°C do
95°C; przenikanie pary wodnej > 3500-14000; gestos¢ — 30-40 kg/m3; lambda <0,035 W/mK)
Wykona¢ ponadto izolacje rurociggéw instalacji hydrantowej — izolacjg kauczukowg (temperatura
stosowania: -40°C do +85°C; przenikanie pary wodnej > 10000; gestos¢ — 50-70 kg/m3; lambda <0,035
W/mK). Dla utatwienia montazu otulina posiada wzdtuzne rozciecie i zaktadke samoprzylepna.

Instalacja wentylacji mechanicznej

9.1. Zatozenia projektowe

llos¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie doprowadzi¢ z
lokali okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy: pomieszczenia
przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej 20
m%h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej dorostej osoby.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego (niezbedny strumien powietrza swiezego), jaki nalezy doprowadzi¢ do
poszczegblnych pomieszczen przyjeto na poziomie:

e pomieszczenia biurowe 20 m¥h
e pomieszczenia sali wielofunkcyjnej 30 m¥h
e umywalnia: 5 wymian/h,
e wezet C.O./C.T. 5 wymian/h,
® pom. Xero: 3,5 wymiany/h,
e szatnia: 4 wymiany/h,
®* magazyn sprzetu: 12 wymiany/h,
e pom. socjalne: 2 wymiany/h,
e archiwum 2 wymiany/h,
e magazyny: 0,5;1,0;2,0 wh (zgodnie. z czescig rysunkowa)
® magazyn zywnosci: 1 wymiana/h,
e pokdj biurowy: 1 wymiana/h,
e pom. wydawcze: 1 wymiana/h,

Przyjeto ponadto, ze z pomieszczen WC nalezy odprowadzi¢ 50 m%h na kazdy ustep oraz z kazdego
prysznica nalezy odprowadzi¢ 100 m3/h.

Zadaniem wentylacji nie jest pokrycie statycznych strat ciepta. Wentylacjia N/W z normowaniem
temperatury w okresie zimowym, bez regulacji wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach.

9.2. Sposob rozwigzania wentylacji w budynku.

Uktad nawiewno — wywiewny NW — magazyn zywnosci, archiwum i magazyny sprzetu
Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng NW zlokalizowang na dachu (na podkonstrukcji wg.
PT konstrukgii), obstugujacg magazyn zywnosci oraz magazyny sprzetu. Centrala wyposazona jest w
nagrzewnice wodng (30 kW), wymiennik obrotowy oraz w zespét wentylatoréw (2x2,5 kW) i filtréw.
Wydajnos¢ centrali NW: Vn=6230 m3/h, Vw=6000 m3/h. Centrala wyposazona bedzie w kompletna
automatykg producenta. Na przewodach przy centrali nalezy zamontowaé ttumiki akustyczne.

Jako elementy nawiewne stosuje sie nawiewniki wirowe, prostokgtne (podtgczenie okragte)
wyposazone w izolowang skrzynke rozprezng i przepustnice. Jako elementy wyciggowe stosuje sie
anemostaty wyciggowe, prostokatne (podigczenie okragte) wraz z izolowanymi skrzynkami



rozpreznymi i przepustnicami. Podtaczenie nawiewnikdw oraz wywiewnikéw ze skrzynkg rozprezng
do przewoddw wentylacyjnych, nalezy wykona¢ poprzez kanaty elastyczne, gtadkie, na odejsciu
montowac przepustnice regulacyjne.

Powietrze bedzie nawiewane i wyciggane z pomieszczen systemem przewodow prostokatnych typ
A/l oraz systemem przewodéw SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonych w
pomieszczeniach pod stropem.

Regulator lokalizowa¢ w miejscu wskazanym prze Inwestora.

Dodatkowo w pomieszczeniu archiwum zamontowaé osuszacz przenosny z wbudowana pompka
skroplin.

Uktad wywiewny V1 — wezet c.o./c.t.

Do wywiewu powietrza z wezta zastosowano anemostat wyciggowy typu KW@200. Kratka potgczona
bedzie systemem przewoddéw z wentylatorem kanatowym z regulatorem w wykonaniu akustycznym
(59W, 230V). Instalacje wywiewng nalezy wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu
SPIRO, z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Montaz wentylatora
przewidziano pod stropem. Wentylator po stronie ssawnej i ttocznej nalezy wyposazy¢é w kanatowe,
thumiki szuméw o dtugosci co najmniej 700 mm. Wyrzut powietrza z wentylatora ponad dach budynku
za pomocg wyrzutni dachowej @160 z pionowym wyrzutem powietrza.

Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocg kanatu transferowego, zabezpieczonego klapa
p.poz. oraz obustronnie osiatkowanymi kratkami.

Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane bedace granicg réznych stref
pozarowych nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpowiedniej odpornosci ogniowej uruchamiane za
pomoca wyzwalacza termicznego.

Regulator lokalizowaé¢ w miejscu wskazanym prze Inwestora.

Uktad wywiewny V2 — umywalnia, szatnia, pom. socjalne

Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewna, zlokalizowang pod stropem w pomieszczeniu szatni.
Centrala wyposazona jest w nagrzewnice elektryczng (1 kW), wymiennik obrotowy oraz w wentylator
(0,098 kW). Wydajnos¢ centrali: Vn=300 m3/h, Vw=150 m3/h. Centrala wyposazona bedzie w
kompletng automatyka producenta. Na przewodach przy centrali nalezy zamontowaé¢ tumiki
akustyczne. Uktad nalezy wyposazy¢ we wtorng nagrzewnice elekiryczng (2,0 kW, 230V). Powietrze
do centrali bedzie dostarczane za pomoca $ciennej czerpni powietrza @200. Wyrzut powietrza z
centrali ponad dach budynku za pomoca wyrzutni dachowej @160 z pionowym wyrzutem powietrza.
Jako elementy nawiewne stosuje sie okrggte anemostaty nawiewne. Jako elementy wyciggowe
stosuje sie anemostaty wyciggowe, okragte. Na odejsciach montowac przepustnice regulacyjne.
Powietrze bedzie nawiewane i wyciggane systemem przewodéw SPIRO z blachy stalowe;
ocynkowanej prowadzonych w pomieszczeniach pod stropem.

Regulator lokalizowa¢ w miejscu wskazanym prze Inwestora.

Uktad wywiewny V3 — WC, sanitariaty

Do wywiewu powietrza z pom. sanitariatow/WC zastosowano kratki wyciggowe @125. Kratki
potgczone bedg systemem przewoddw z wentylatorem wyciggowym, centralnym (48W, 230V).
Instalacje wywiewng nalezy wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z
ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Montaz wentylatora przewidziano pod
stropem. Wyrzut powietrza z wentylatora ponad dach budynku za pomocg wyrzutni dachowej @160 z
pionowym wyrzutem powietrza.

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg kratek transferowych umieszczonych w dolnej czeéci
skrzydet drzwi (powierzchnia netto 220 cm? kratki transferowej).

Regulator lokalizowa¢ w miejscu wskazanym prze Inwestora.

Uktad wywiewny V4 — pom. porzadkowe

Do wywiewu powietrza z pomieszczenia zastosowano anemostat wyciagowy typu KW@160. Kratka
potgczona bedzie systemem przewoddw z wentylatorem kanatowym z regulatorem w wykonaniu
akustycznym (27W, 230V). Instalacje wywiewng nalezy wykonac¢ z przewoddw z blachy stalowej
ocynkowanej typu SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Montaz
wentylatora przewidziano pod stropem. Wentylator po stronie ssawnej i ttocznej nalezy wyposazy¢ w
kanatowe, ttumiki szuméw o dlugosci co najmniej 700 mm. Wyrzut powietrza z wentylatora do
sgsiedniego pomieszczenia za pomocg wyrzutni Sciennej &125.

Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocg kanatu transferowego, zabezpieczonego klapg
p.poz. oraz obustronnie osiatkowanymi kratkami.

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane bedace granicg réznych stref
pozarowych nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpowiedniej odpornosci ogniowej uruchamiane za
pomoca wyzwalacza termicznego.



Uktad wywiewny V5 — pokoj biurowy

Do wywiewu powietrza z pomieszczenia zastosowano anemostaty wyciggowe typu KW@125. Kratki
potgczone bedg systemem przewoddw z wentylatorem wyciggowym, centralnym (48W, 230V).
Instalacje wywiewng nalezy wykona¢ z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z
ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Montaz wentylatora przewidziano pod
stropem. Wyrzut powietrza z wentylatora za pomoca wyrzutni $ciennej &125.

Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocag nawiewnikéw okiennych, cisnieniowych (wydajnosc
30 m3/h, podci$nienie 10Pa).

Uktad wywiewno-nawiewne V6-7-8 (pokoje biurowe, sala konferencyjna, pom. socjalne, pom.
xero, sekretariat) oraz wywiewne V9-V11 (pomieszczenia nie przeznaczone ha pobyt
pracownikbw - pomieszczenie pomocy grupy humanitarnej, wypozyczalnia sprzetu
rehabilitacyjnego, sortownia daréw detalicznych)

Nawiew powietrza do pomieszczen (pokoje biurowe, sala konferencyjna, pom. socjalne, pom. xero,
sekretariat) za pomocg nawiewnikéw okiennych, cisnieniowych (wydajnos¢ 30 m3/h, podcisnienie
10Pa) oraz kratek transferowych umieszczonych w dolnej czesci skrzydet drzwi (powierzchnia netto
220 cm? kratki transferowej).

. Do wywiewu powietrza z pomieszczen (pokoje biurowe, sala konferencyjna, pom. socjalne, pom.
xero, sekretariat) zastosowano anemostaty wyciggowe typu KW@125. Kratki potgczone bedag
systemem przewoddéw z wentylatorami kanatowymi (z regulatorem) w wykonaniu akustycznym (59W,
230V). Instalacje wywiewna nalezy wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu
SPIRO, z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Montaz wentylatorow
przewidziano pod stropem. Wentylatory kanatowe po stronie ssawnej i ttocznej nalezy wyposazy¢ w
kanatowe, ttumiki szuméw o dtugosci co najmniej 1000/700 mm.

Wyrzut powietrza z wentylatorow do sasiednich pomieszczen, nieprzeznaczonych na pobyt
pracownikéw. Wycigg z tych pomieszczen realizowa¢ za pomoca anemostatow wyciggowych typu
KW @125/3160. Kratki potgczone bedg systemem przewodéw z wentylatorami kanatowymi z
regulatorem w wykonaniu akustycznym (59W, 230V). Wentylatory kanatowe po stronie ttocznej
nalezy wyposazy¢ w kanatowe, ttumiki szuméw o dtugosci co najmniej 1000 mm Wyrzut powietrza z
wentylatoréw ponad dach budynku za pomocg wyrzutni dachowych @160 z pionowym wyrzutem
powietrza.

Regulatory lokalizowa¢ w miejscu wskazanym prze Inwestora.

Uktad wywiewny V12 — magazyny

Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng, zlokalizowang pod stropem w pomieszczeniu
magazynu. Centrala wyposazona jest w nagrzewnice elektryczng (1 kW), wymiennik obrotowy oraz w
wentylator (0,098 kW). Wydajnos¢ centrali: Vn=360 m3/h, Vw=360 m3/h. Centrala wyposazona
bedzie w kompletng automatykg producenta. Na przewodach przy centrali nalezy zamontowaé
thumiki akustyczne. Powietrze do centrali bedzie dostarczane za pomocga sciennej czerpni powietrza
@250. Wyrzut powietrza z centrali ponad dach budynku za pomocg wyrzutni dachowej @200 z
pionowym wyrzutem powietrza.

Jako elementy nawiewne stosuje sie okrggte anemostaty nawiewne. Jako elementy wyciggowe
stosuje sie anemostaty wyciggowe, okraggte. Na odejsciach montowac przepustnice regulacyjne.
Powietrze bedzie nawiewane i wyciggane systemem przewodéw SPIRO z blachy stalowe;
ocynkowanej prowadzonych w pomieszczeniach pod stropem.

Regulator lokalizowaé¢ w miejscu wskazanym prze Inwestora.

Uktad wywiewny V13-V14 — magazyn

Do wywiewu powietrza z magazynu zastosowano anemostaty wyciggowe typu KW@200. Kratki
potgczone bedg systemem przewoddw z wentylatorami dachowymi z regulatorem (269W, 230V).
Wentylatory nalezy montowac na dedykowanych podstawach wg wytycznych producenta. Instalacje
wywiewng nalezy wykonac z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z ksztattkami z
fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Wentylatory po stronie ssawnej nalezy wyposazy¢ w
kanatowe, ttumiki szuméw o dtugosci co najmniej 1200 mm. Przed wentylatorami nalezy zamontowac
klapy zwrotne.

Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomoca nawiewnikow $ciennych (wydajnos¢ 175 m3/h,
podcisnienie 20Pa).

Regulacja wydajnosci wentylatorbw — regulatory montowaé przy wewnetrznych drzwiach
prowadzacych do magazynu (lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestora). Wentylacja w
okresie zimowym powinna mie¢ mozliwos¢ zmniejszenia do 0,5w/h.



Uktad nawiewno-wywiewnych V15 — sala wielofunkcyjna

Projektuje sie uktad wentylacyjny realizowany w oparciu o centrale nawiewno-wywiewng o
wydajnosci 1500m3/h z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwprgdowym. Dobrano centrale
podwieszang z nagrzewnicg elektryczng. Podstawowe dane — podano na rysunku. Centrala
sterowana bedzie przy pomocy regulatora przewodowego. Do centrali zapewni¢ dostep serwisowy.
Centrala bedzie uruchamiana recznie. Praca — w momencie korzystania z pomieszczen. W centrali
nastepuje uzdatnianie powietrza w sekcjach: filtrow, nagrzewnic elektrycznych oraz chiodnicy
freonowej (kanatowej). Agregat skraplajacy do centrali — opis na rysunkach. Za i przed centralg
zaprojektowano tlumiki akustyczne. Czerpnia powietrza — $cienna, wyrzutnia — dachowa. Lokalizacja
—wg rysunku.

Regulator lokalizowaé¢ w miejscu wskazanym prze Inwestora.

Uktad nawiewno i wywiewny V16 — pom. biurowe, pom. socjalne, pom higieniczno sanitarne
Nawiew powietrza do pomieszczen (pokoje biurowe, pom. socjalne, zurka) za pomocg nawiewnikow
okiennych, cisnieniowych (wydajnos¢ 30 m3/h, podcisnienie 10Pa)

Wywiew: kratkami transferowymi umieszczonymi w dolnej czesci skrzydet drzwi (powierzchnia netto
220 cm? kratki transferowej).

Do wywiewu powietrza z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wentylacje w oparciu
o wentylatory wywiewne centralne. Praca wentylatora - ciggta. Nawiew: posrednio, kratkami
transferowymi drzwiowymi. Zastosowano anemostaty wyciggowe typu KW@125. Kratki potgczone
beda systemem przewoddw z wentylatorami centralnymi.

Instalacje wywiewng nalezy wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z
ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Montaz wentylatorow przewidziano
pod stropem.

Wyrzut powietrza z wentylatoréw ponad dach budynku za pomocag wyrzutni dachowych @125 z
pionowym wyrzutem powietrza.

9.3. Wentylacja mechaniczna. Stanowisko tadowania akumulatorow.
tadowanie akumulatoréw do wozkéw widtowych/paleciakéw odbywac sie bedzie w wydzielonym
stanowisku tadowania. Zaprojektowano zatem ukiad odprowadzania wydzielajgcych sie w procesie
tadowania gazow (woddr) i utrzymanie objetosciowego stezenia wodoru ponizej 4%. Wymagany,
przyktadowy przeptyw powietrza dla dwoch stanowisk tadowania akumulatoréw:

e 1 akumulator: 24 ogniwa, poj. ogniwa 775Ah

e 1 akumulator: 12 ogniw, poj. ogniwa 375Ah
Wynosi 240m3/h. Zapewni¢ wymagany doptyw powietrza — np. kratka czerpna o wymiarach
200x300mm w najblizszej bramie garazowe;j.
Dla innych parametréw ogniw niz zatozone — nalezy powt6rzy¢ dobor.
Dobrano wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym DAExC. Podstawowe informacje
techniczne podano na rysunkach. Strefe zagrozenia wybuchem okreslono jako Z2 (atmosfera
wybuchowa nie wystepuje podczas normalnej pracy, a jezeli wystapi to utrzymuje sie przez kroétki
czas). Ustanowiono strefe wybuchowosci wokot niego o promieniu 1,0 m, liczac od jego srodka.
Kategoria wykonania dobieranego urzgdzenia — Il (urzgdzenia przeznaczone do stosowania na
powierzchni w obszarach zagrozonych wybuchem gazéw, par, mgiet lub pytdéw), podgrupa C
(wodorowa). tadowanie akumulatorow powinno odbywaé sie zawsze przy wigczonej wentylacji
mechanicznej (uruchomienie wentylacji w momencie zataczania prostownika).
Poziom stezenia wodoru kontrolowany bedzie przez detektory gazu. Detektory umieszczone beda
przez producenta catego systemu. Reczny awaryjny wytgcznik zlokalizowa¢ wg PT elektrycznego.
Informacje dot. wentylatora, jego lokalizacja — w czesci rysunkowej. Montaz i podtgczenia elektryczne
— wg wytycznych producenta. Na kr6¢cu dolotowym zamontowacé klape zwrotna.
UWAGA — zastosowac rozwigzanie systemowe.

9.4. Materialy i izolacje

Kanaty wentylacyjne

Zaprojektowano przewody wentylacyjne kotowe typu SPIRO oraz prostokatne typ A/l. Szczelnosc
wykonanych przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach lub demontaz elementow sktadowych. W przewodach o $rednicy mniejszej niz 200mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Na gtéwnych
odcinkach przewodoéw wykona¢ otwory rewizyjne wg normy PN-EN 12599-2002. Zastosowane
materiaty powinny by¢ odporne fizyko-chemiczne wtasciwosci przettaczanego powietrza.
Przynajmniej raz w roku z przewoddw wentylacyjnych nalezy usuwaé zanieczyszczenia przez
rewizje na przewodach oraz zdejmowane kratki wentylacyjne.
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Instalacje wentylacji mechanicznej stanowiska tadowania akumulatoréw zaprojektowano z rur typu
SPIRO @160 mm (z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci s20.8 mm). Potgczenia przewoddéw na
kotnierze. Wszystkie potgczenia muszg posiadac ciagtosc¢ elekiryczng ,a cata instalacja powinna
zosta¢ uziemiona. Nad stanowiskiem tadowania akumulatorédw zastosowaé okap wentylacyjny.
UWAGA — zastosowac rozwigzanie systemowe.

Izolacje

Kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie weing
mineralng o gr. 30mm w ptaszczu z foli aluminiowej. Kanaty nawiewne od czerpni do centrali w
izolacji gr. min. 50 mm. Piony wentylacyjne z centrali NW nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie
weing mineralng o gr. 50mm w ptaszczu z foli aluminiowej. Kanaty wentylacyjne prowadzone na
zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 100mm w ptaszczu z blachy stalowe;.

Klapy ppoz.
Na granicy stref pozarowych oraz w miejscach oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy

przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszelkie klapy pozarowe zastosowane w
budynku musza posiada¢ aktualne dopuszczenia i aprobaty techniczne, a takze certyfikaty
zgodnosci.

Ochrona przed hatasem

W celu zapobiegania przenoszenia hatasu kanatami wentylacyjnymi, przed i za wentylatorami
kanatowymi, przed wentylatorami dachowymi oraz przy centralach wentylacyjnych nalezy
zamontowaé ttumiki akustyczne.

Wspdiczynnik D, e, thumienia dzwigkdéw zewnetrznych w nawiewnikach okiennych — min. 34 dB.
Wspoiczynnik D, e, thumienia dzwigkdéw zewnetrznych w nawiewnikach sciennych — 36 dB.

Kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie wetng
mineralng o gr. 30mm w ptaszczu z foli aluminiowej. Kanaty nawiewne od czerpni do centrali w
izolacji gr. min. 50 mm. Piony wentylacyjne z centrali NW nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie
wetng mineralng o gr. 50mm w pfaszczu z foli aluminiowej. Kanaty wentylacyjne prowadzone na
zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 100mm w ptaszczu z blachy stalowe;.

9.5. Regulacja

Regulacja wydajnosci — nastgpi po zamontowaniu poszczegélnych uktadéw wentylacyjnych.

Montaz regulatoréw do central wentylacyjnych, wentylatoréw — do ustalenia z Inwestorem. Stosowac
rozwigzania producentéw poszczegoélnych urzadzen.

W czasie przerw w uzytkowaniu pomieszczen zapewnic 0,5 krotng wymiane powietrza.

9.6. Odbiory

Urzadzenia montowac i eksploatowac¢ zgodnie z dokumentacjg DTR. Wszystkie urzgdzenia i osprzet
powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia i atesty.

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan zawartych w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
» Z. Il - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Instalacja klimatyzaciji.

10.1. Zatozenia projektowe

Dla pomieszczen biurowych oraz sali wielofunkcyjnej zaprojektowano odrebng instalacje klimatyzacii.
Temperatury obliczeniowe normowe. Temp. w pomieszczeniach dla okresu zimy — podano na
rysunkach (tolerancja + 2°C). Wilgotno$é wzgl. 40- 60%. Temp. w pomieszczeniach klimatyzowanych
dla okresu letniego: tw = +24°C (+ 2°C ). Wilgotno$¢ wzgl. < 60%

Instalacja pracowaé bedzie w systemie VRF.

Zaprojektowano jeden uktad klimatyzacji pomieszczen zlokalizowanych na pietrze. Podstawowe
dane jednostki zewnetrznej podano na rysunku.

10.2. Opis ogodlny

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych opracowaniem
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o system pracujgcy na zasadzie chtodzenia/grzania
(pompa ciepta).

W skfad systemu klimatyzacyjnego wchodzg jednostki wewnetrzne w wersji kasetonowej 4-stronne;
oraz Sciennej. Przewiduje sie montaz jednostek kasetonowych majgcych mozliwosé sterowania
kazda topatka oddzielnie (z uwagi na mozliwo$¢ przebywanie w salach os6b starszych — wrazliwych
na dziatajgcy system klimatyzacyjny). System ten zasilany bedzie przez jednostki zewnetrzne



11.

12.

"

potaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocq instalacji chtodniczych. Agregaty skraplajgce
zlokalizowane bedg na dachu budynku na konstrukcjach wsporczych (wg PT konstrukcji).

Kazda jednostka wewnetrzna zostanie wyposazona w indywidualny sterownik przewodowy, ktéry
pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy (chfodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie) oraz na
nastawe temperatury.

10.3. Instalacja freonowa

Przewody freonowe wykonac¢ z rur z miedzianych faczonych na lut twardy. Do celéw chtodniczych
uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenionych,
nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Nie uzywac rur miedzianych klasy
sanitarne;j.

Rury bedg mocowane za pomocg typowych uchwytéw. Instalacje zamontowac¢ tak aby byly one
oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgca ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji
cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca sie izolacje
otuling kauczukowg do instalacji chtodniczych o grubosci 13 mm. Przy prowadzeniu na zewnatrz
instalacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (ptaszcz z blachy ocynkowanej).

Izolacje zatozy¢ dopiero po wykonaniu préb. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w
przejéciach przez ostony zwlaszcza w przejéciach przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna byé
izolowana osobno.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. Catos¢ instalacji
zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacii
klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego
wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Przed napetnieniem instalaciji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewoddw) oraz test
osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2 (lub réwnowazna). Po
uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.
Rozruch urzgdzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

10.4. Odprowadzenie skroplin

Skropliny (z chtodnicy centrali wentylacyjnej oraz z kaset i jednostek $ciennych klimatyzacyjnych)
odbierane beda poprzez tacki skroplin i odprowadzane bedag przewodami skroplin wykonanymi z rur
CPVC do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Skropliny wigczy¢é do kanalizacji przez
zasyfonowanie.

W przypadku jednostek wewnetrznych oddalonych od pionéw kanalizacyjnych — zastosowa¢ pompki
skroplin — zgodnego z rysunkami.

Przejscia p.poz.

Na przejsciach kanatow wentylacyjnych oraz kanatéw transferowych przez $ciany oraz stropy
wydzielonych stref pozarowych oraz w elementach wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete
zastosowac klapy odcinajgce — o klasie min. klasy wydzielenia wyposazone w wyzwalacz termiczny.
Zastosowano klapy EIS120. Montaz — wg instrukcji producenta klap.

Kanat wentylacyjnych instalacji tadowania akumulatoréw obudowac na catej wysokosci do EI120.

Przejscia poszczegdlnych rodzajow instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy stref wydzielonych
pozarowo wykonaé w przepustach instalacyjnych oddzielenia pozarowego — 0 odpornosci ogniowe;j
przegrody, przez ktéra przechodza. Stosowac¢ materiaty klasy min. EI120, wiasciwe dla danego
rodzaju instalacji (w zaleznosci od materiatu z jakiego jest wykonana oraz zastosowanej izolaciji):

- rury z tworzyw sztucznych: kotnierze ogniochronne,

- rury stalowe: zaprawa lub masa ogniochronna,

- kanaty wentylacji mechanicznej: klapy EIS120,

Lokalizacja w/w zabezpieczen — zgodnie z rysunkami. Montaz — wg instrukcji producenta systemu.
Stosowac jedynie rozwigzania atestowane.

Wytyczne dla branz.
Branza architektoniczno konstrukcyjna:
e przewidzie¢ otwory w Scianach konstrukcyjnych (przejscia instalacyjne, wentylacyjne)
e przewidzie¢ otwory w stropach i dachu dla potrzeb j.w.
e wykona¢ otwory pod nawiewniki Scienne (montaz nawiewnikow Sciennych na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem posadzki), ilo$¢ i miejsce wg rysunkow,
e wykonac studnie schtadzajacg w pomieszczeniu wymiennikowni oraz studnie do montazu
zasuwy burzowej
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dla zabudowanych w przestrzeni stropdéw podwieszanych central wentylacyjnych oraz
wentylatorow przewidzie¢ otwory rewizyjne

przewidzie¢ podkonstrukcje pod urzadzenia lokalizowane na dachu (centrala wentylacyjna,
agregaty klimatyzaciji, wentylatory dachowe)

wykonac otwory pod nawiewniki okienne, ilos¢ i miejsce wg czesci graficznej opracowania,
kolor nawiewnikow wg PT architektury,

wykonac stropy podwieszone i zabudowy z ptyty g-k urzadzen i przewodow wentylacyjnych,
skrzydta drzwi wskazanych na rysunkach wyposazy¢é w kratki transferowe o powierzchni
netto 220 cm?®, umieszczone w dolnej czesci skrzydfa (lokalizacja wg czesci graficznej
opracowania),

czerpnie scienne montowac minimum 2m npt,

przewidzie¢ dostep serwisowy do urzgdzen i elementdéw wentylacyjnych.

Branza elektryczna (zasili¢ dobrane urzadzenia):

aparaty grzewcze

centrale wentylacyjne podwieszane i dachowg

wentylatory wywiewne

kurtyny powietrzne

jednostki zewnetrzne i jednostki wewnetrzne klimatyzacji oraz przewidzie¢ kable sygnatowe
miedzy jednostami

wpusty dachowe (po doborze rodzaju wg architektury)

elekiryczne podgrzewacze c.w.u.

lokalne pompownie $ciekéw

13. Uwagi koncowe.
Montaz zaprojektowanych urzadzen, ich uruchomienie oraz pézniejsza konserwacje powierzyé

autoryzowanemu przedstawicielowi serwisu producenta.

Wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane
przez ITB w Warszawie, atesty i aprobaty techniczne.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.



