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SCHEMAT PRZYZIEMIA

SKALA 1:100*
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NS.1 - nadproze stalowe 2x C140np

p.p.p.=+£0,00=208,77 m n.p.m.

éciany | przegrody
istniejace

Rozbiorki i wyburzenia

Proj. przemurowania z
betonu komorkowego

Proj. elementy zelbefowe
wylewane

[=1500mm

Beton:

Stal zbroj.:

C20/25,25/30,30/37%
KL. ekspozycji:

Stal kzstattowa:

XC2,XCh, XF1
AllIN (RB500)
S355

UWAGI:

ROBOTY ROZBIORKOWE PROWADZIC Z NALEZYTA OSTROZNOSCIA
| BHP, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

FUNDAMENTY POSADOWIC W GRUNTACH RODZIMYCH 0 1L<0,25
LUB NA WYMIANIE GRUNTU NA MIESZANKE CEM-PIASK. ZAGESZCZONY WAR

DOMIARY POZIOMOW NAWIERZCHNI | POZIOMU POSADOWIENIA
SKORYGOWAC "Z NATURY".

DOMIARY ELEMENTGW ZAKRYTYCH SKORYGOWAC "NA NATURY”
PO WYKONANIU ROZBIOREK | ODSLONIEC.

NOWE ELEMENTY ZEW. ODDYLATOWAC 0D ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI,
DYLATAJE WYKONAC JAKO SZCZELNE.

WYKONAC 1ZOLACJE P.WILGOCIOWE ELEMENTOW W GRUNCIE.

W MIEJSCACH ZBIZEN | SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
ZASTOSOWAC ELEMENTY OCHORNNE, WG WYTYCZNYCH BRANZOWYCH.

OBIEKT:

BUDYNEK MAGAZYNOWO - BIUROWY
Bursaki 17, 20-150 Lublin

ZESPOL. PROJEKTOWY:

UK KORONA Studio Architektoniczne
20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

[

-

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA UPR. NR PODPIS

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Chotdzynski LUB/0239/POOK/08

SPRAWDZIL: | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0289/PWBKb/18
DATA: rys. nr

il 2023 EMAT PRZYZIEMIA
A ooel  ELENENTY KONSTRUKCYANE | K — ()1
A
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SCHEMAT PARTERU
SKALA 1:100*

LEGENDA:

éciany I przegrody
istniejace

Rozbiorki i wyburzenia

Proj. przemurowania z
betonu komorkowego

Proj. elementy zelbefowe
wylewane

p.p.p.=x0,00=208,77 m n.p.m.

Beton:  (C20/25,25/30,30/37%
KL. ekspozycji:  XC2,XC4, XF1
Stal zbroj.: AlIN (RESAY

Stal kzstattowa:

UWAGI:

ROBOTY ROZBIORKOWE PROWADZIC Z NALEZYTA OSTROZNOSCIA
| BHP, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

FUNDAMENTY POSADOWIC W GRUNTACH RODZIMYCH 0 1L.<0,25
LUB NA WYMIANIE GRUNTU NA MIESZANKE CEM-PIASK. ZAGESZCZONY WA

DOMIARY POZIOMOW NAWIERZCHNI | POZIOMU POSADOWIENIA
SKORYGOWAC "Z NATURY".

DOMIARY ELEMENTOW ZAKRYTYCH SKORYGOWAC "NA NATURY”
PO WYKONANIU ROZBIOREK | ODSLONIEC.

NOWE ELEMENTY ZEW. ODDYLATOWAC 0D ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJ,
DYLATAJE WYKONAC JAKO SZCZELNE.

WYKONAC 1ZOLACJE P.WILGOCIOWE ELEMENTOW W GRUNCIE.

W MIEUSCACH ZBIZEN | SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
ZASTOSOWAC ELEMENTY OCHORNNE, WG WYTYCZNYCH BRANZOWYCH.

OBIEKT:

BUDYNEK MAGAZYNOWO - BIUROWY
Bursaki 17, 20-150 Lublin

ZESPOL. PROJEKTOWY:

UK KORONA Studio Architektoniczne
20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

[

-

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA UPR. NR PODPIS

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Chotdzynski LUB/0239/POOK/08

SPRAWDZIL: | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0289/PWBKb/18
DATA: rys. nr

V12023 scwa AT WYSOKI PARTER
T4 j0ot  ELEMENTY KONSTRUKCYAE | K—()2
A




150

LAWA L.

[=157m szt.0

bloczek bet.
fundamentowy
80 240 80
Nr2 #6
co 200
Nr1 L#12 o
o
m
-1,58(1,88)
domiar
‘ i
|
Cezpec o)
chudy beton
200 200 gr10 cm
400
<,>Q
o
Q
300
Nr2 #6 co 250
[=1100 szt.8
Nr1 4#12 1=1720
1420

150

Wykaz zbrojenia
Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugos$t | Liczba AllIN
preta| [mm] [mm] [szt] ®6 ®12
dla jednego elemenfu
1 12 1720 IR 6,88
2 6 1100 8 8,80
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 8,80 6,88
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic (kg] 2,0 6,1
Masa pretow wg gatunkow stali  [kg] 8,1
Masa catkowita [kq] 8
MASA tACZNA DLA 5 SZT. [kq] 40

Beton
Stal

C20/25 XC2
AlIIN (RB500)
Otulina cpom=50 mm

UWAGI:

POSADOWIC W GRUNTACH RODZIMYCH 0 11.<0,25
LUB WYMIANIE GRUNTU NA MIESZANKE CEM-PIASK.
DOMIARY POZIOMOW NAWERZCHNI WYKONAC "Z NATURY".

NIE WYPEYCAC FUNDAMENTOW POWYZEJ STREFY PRZEMARZANIA,
MIN. GLEBOKOSC POSADOWIENIA -1,00 m OD P.P.T.

OBIEKT:

Bursaki 17, 20-150 Lublin

BUDYNEK MAGAZYNOWO — BIUROWY

ZESPOL PROJEKTOWY:

UK KORONA Studio Architektoniczne
20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

-I‘

A

o

1:10

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA UPR. NR PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Chotdzynski LUB/0239/POOK/08
SPRAWDZIL: | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0289/PWBKb/18
DATA: rys. nr
VI1.2023
SKALA: LAWA L1

K-03




SCHODY SCH.T 1: 20

240 3220 240
2060 14,00
1820 L 240
1161
S UULN A 10 co 150 (Nr1) 5
co r 3 X
302 g
10 co 150 (Nr2+2+3) AN gi
o| <2 R -—
g " Nr 7
Q = 0,620
HE
-1 — — — — kg ———— 08 QIS0 ‘
//V/”4 5 \/ 7,
S : i<
\
N Nr 7
o
NF2 @10 (22240 & / /5 NF 8
2240 "/
394 Nr3 @10 (=2260
— -t
3 1790 X R
L s
chudy beton
gr.100 mm
Beton (25/30 XC&4
Stal AllIN (RB500)
Otulina chom=30 mm B
m
UWAGI:

ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA.
DOMIARY POZIOMOW NAWIERZCHNI WYKONAC ”"Z NATURY”,

NIE WYPLYCAC FUNDAMENTOW POWYZEJ STREFY PRZEMARZANIA,

MIN. GEEBOKOSC POSADOWIENIA 1,00 m OD P.P.T.

800

Nr8

190

906 1=2080

Wykaz zbrojenia

Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugost Liczba AllIN
prefa| [mm] [mm] [szt] %6 10
dla jednego biegu
1 10 1645 " 18,10
2 10 2240 7 15,68
3 10 2260 3 6,718
b 10 1868 L 13,08
5 10 2580 3 1,1k
6 6 1460 29 42,34
Dolne podparcie biequ
1 10 1870 8 14,96
8 6 2080 9 18,12
Dtugost catkowita wg Srednic [m] 61,1 76,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa pretow wg Srednic [kl 13,6 47,1
Masa pretdow wg gatunkdow stali  [kq] 60,7
Masa catkowita [kqgl 61

20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

OBIEKT:
BUDYNEK MAGAZYNOWO - BIUROWY
Bursaki 17, 20-150 Lublin
ZESPOL PROJEKTOWY: adhey
UK KORONA Studio Architektoniczne W

o

1:20

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA UPR.NR PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Chotdzynski LUB/0239/POOK/08
SPRAWDZIL: | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0289/PWBKb/18
DATA: rys. nr
VI1.2023
SCHODY ZELBET. SCH.1

K-04




SCHODY SCH.2 1: 20

240
4950 1400
240 2110 240 2120 L 240 1160 L 240
Nr3a Nr3 Nr?
Q -0,020 +0,000 %\
— \ 310 co 150 (Nr1) 3505x
Y F 50
| [ 1/ 2 — T~ %
— |
Nr2 810 co 150 ~ gi
I‘S“ ﬂ Nr
/')7
210 Nr 8
© 15 Q,750] 20,770
o \
\ 1 Nr 7
5,0 Nr3a 910 (=1000 - Nr3__ @10 1=1500 - R
2 gl 1300 E > g/ Nr8
390
Nr2 @10 [=4890
4890
150 150 Al Al
2| Nr? @10 (=1900 E L]
1460
chudy beton
Wykaz zbrojenia gr.100 mm
DtugoSt catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugosc Liczba AllIN 13°
preta| [mm] [mm] [szt] ®6 ?10 §
dla jednego biegu
1 10 1645 " 18,10 N
- m
2 10 4890 1 53,79 190 | Nr& 1706 (=2080 -
3 10 1500 " 16,50
3a 10 1000 6 6,00 OBIEKT:
BUDYNEK MAGAZYNOWO - BIUROWY
b 10 1868 ! 13.08 Beton (25/30 XCL Bursaki 17, 20-150 Lublin
5 10 2580 4 10,32 ZESPOL PROJEKTOWY:
P IR T " 2150 Stal  AIIN (RB500) o "t
. UK KORONA Studio Architektoniczne “I{
i — 20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
64,60 = ;
! 10 1900 3t ! Ofulina Cnom 30 mm tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl T
8 6 2080 9 18,72
Dtugoié catkowita wg &rednic (ml | 40,62 182,39 FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
U WAG' . BRANZA KONSTRUKCJA UPR. NR PODPIS
Masa Tmb prefa [kg/mb] 0,222 0.6 . A £ A PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Chotdzynski LUB/0239/POOK/08
Masa pretow wg Srednic [kl 9,02 12,5 ZACHOWAC ClAGt,OSC ZBROJENIA. . )
Masa pref()w wg gafunk()w stali [kg] 1215 DOMlARY POZ'/OMOW NAWlER/ZCHNl WYKONAC Z NATURY N SPRAWDZIL: | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0289/PWBKb/18
Masa catkowita kgl 122 NIE WYPLYCAC FUNDAMENTOW POWYZEJ STREFY PRZEMARZANIA, DATA: rys. nr
i VI1.2023
MIN. GLEBOKOSC POSADOWIENIA ~1,00 m 0D P.P.T, ) SCHODY ZELBET. SCH.2

1:20

K-05




SCHODY SCH.3.1 1:20

1160 240
PL3 , 240 1400
' 1160 Wykaz zbrojenia
- -0,02 +0,000 Nr 7 . Dtugo$t catkowita [m]
N - s 2 .
\ 3505% 4% Nr ca| Dtugo$t | Liczba AIIN
\ = , 3583 50/35 Srednica g
Q\: 20 prefal [mm] [mm] [szt] ?6 $10
SNL EJT dla jednego biegu
[ =Y
o 2 Ne 7 5 / 5 1 10 1868 b 147
" Nr 8 N\ AN N 2 10 1888 L 7,55
‘o7 Nr8 996 (=1770 8 75
N~ 0770 3 10 2750 3 ,
R 2+3) rs 180 A 6 1460 13 18,98
> 4<$ Dolne podparcie biequ
” 5 10 1870 8 14,96
r7
219 6 6 2080 9 18,72
> (=)
305 1853 “ 1866 s \ Nr 5 Gorne podparcie biegu
g o
/ @ Nr 6 o L 10 1460 8 11,68
8 6 1770 9 15,93
Dtugo$t catkowita wg Srednic [m] 53,7 50,0
Nr6  99¢6 (=2080
r Masa Imb preta [kg/mb] 0,222 0,617
" LJ\ J ) 190 Masa pretow wg Srednic (kqgl 1,9 30,9
thudymboefon Masa pretdow wg gatunkow stali  [kgl 42,8
r.100 mm
. : Masa catkowita [kq] 43
o~y
13
Beton (25/30 XC4 —
L BUDYNEK MAGAZYNOWO - BIUROWY
& Stal AllIN (RBSOO) Bursaki 17, 20-150 Lublin

Otulina chom=30 mm

UWAGI:
ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA.
DOMIARY POZIOMOW NAWIERZCHNI WYKONAC "Z NATURY".

NIE WYPLYCAC FUNDAMENTOW POWYZEJ STREFY PRZEMARZANIA,
MIN. GLEBOKOSC POSADOWIENIA ~1,00 m 0D PP.T.

ZESPOL PROJEKTOWY:

UK KORONA Studio Architektoniczne
20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

3l

o

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA UPR. NR PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Chotdzynski LUB/0239/POOK/08
SPRAWDZIL: | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0289/PWBKb/18
DATA: rys. nr
VI1.2023
: SCHODY ZELBET. SCH.3.{
SKALA: _ 6
1:20




SCHODY SCH.&.2 1:20

240 1860
2100 260 | Pl.3 Wykaz zbrojenia
1860 Dtugost catkowita [m]
Nr 7 +0, 00 _0[020 o Nr érednita DngOéE Liczba AllIN
~N
f
350 7 | 4@ preta| [mm] [mm] . [sz’r.]. ®6 ®10
0 /?' dla jednego biegu
’\(‘)QI S =
% R 7 1 10 2629 4 10,52
\ 2 Nt 2 2 10 2649 L 10,60
~ \a]
/ 1 Nr8 R o 3 10 3512 3 10,54
(W)
NrL S 4 6 1460 17 24,82
180 Dolne podparcie biegu
L~ Nr8 906 =1770 5 10 1870 8 14,96
\ -1,070 ~ 6 6 2080 9 18,72
r\o p -
= % Gorne podparcie biegu
7 /] 7 10 1460 8 11,68
< 8 6 1770 9 15,93
NF 5 / S Dtugos$t catkowita wg Srednic [m] 59,5 58,2
= \ = % Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Nr 6
r Masa pretdw wg $rednic (kg] 13,2 35,9
Masa pretow wg gatunkow stali  [kq] 49,1
Masa catkowita (kqgl 50
A | 190
Nl |~
Nr6 906 1=2080
’\/\/\J
chudy beton &
gr.100 mm
OBIEKT:
BUDYNEK MAGAZYNOWO - BIUROWY
0 Bursaki 17, 20-150 Lublin
ZESPOL PROJEKTOWY: Nty
Befon (25/30 XCh UK KORONA Studio Architektoniczne T4
Stal AllIN (RB500) 20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3

Otulina cpom=30 mm

UWAGI:

ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA.

DOMIARY POZIOMOW NAWIERZCHNI WYKONAC "Z NATURY".

NIE WYPLYCAC FUNDAMENTOW POWYZEJ STREFY PRZEMARZANIA,
MIN. GLEBOKOSC POSADOWIENIA -1,00 m 0D P.P.T.

tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

o

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA UPR. NR PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Chotdzynski LUB/0239/POOK/08
SPRAWDZIL: | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0289/PWBKb/18
DATA: rys. nr
VI1.2023
S SCHODY ZELBET, SCH.3.2 K—07
1:20




SCH.3

zbroj.

PLYTA PL.3 1: 20

350 ﬁk

Sciana zelbet.

istniejaca

350
g] Nr1 57910 (=2300 |r°._
1460
Nr3  2x8910 =1440
o ol
= 1300 ~ NP2 10 128940
8940
1520
Nr 4 co 250 Nr 3 co 255 Nr 2 co 255 Nr 1 co 150
o | /N g [ A
[ . 1. | [\ = [ . L T ]
/
_| Nr 1 co 150
240 4260
9000
210 1100 210
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowit -
, o ugost catkouita ml Beton (25/30 XCL UWAGE 3
prefal [mm] [mm] [szt] %6 $10 IARY POZIOMOW NAWERZCHNI WYKONAG "7 NATURY”
Otulina cpom=30 mm DOM 0ZIOMOW NAWIERZCHNI WYKONAC “Z NATURY",
1 10 2300 57 131,10
2 10 8940 7 62,58
3 10 1440 14 20,16
OBIEKT:
I 6 1460 10 14,60 BUDYNEK MAGAZYNOWO - BIUROWY
5 6 8500 L 34,00 Bursaki 17, 20-150 Lublin
Dtugoét catkowita wg &rednic m] | 44,60 213,81 ZESPOL PROJEKTOWY: A" 4
UK KORONA Studio Architektoniczne l_'l{
Masa 1mb preta [kg/mbl | 0,222 0,617 20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
Masa pretow wg &rednic kgl 99 1319 tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl T
Masa pretow wg gatunkow stali  [kg] 141,8 FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
Masa Ca’tkOWifa [kg] 142 BRANZA KONSTRUKCJA UPR. NR PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Chotdzynski LUB/0239/POOK/08
SPRAWDZIL: | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0289/PWBKb/18
DATA: rys. nr
VI1.2023
o PLYTA ZELBET. PL3 K—08




PYYTA PL.2 1: 20

Wykaz zbrojenia

Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr érednica DngOéE Liczba AllIN
Nr 3 Nr 4 co 250 Nr 3 } prefa [mm] [mm] [szt.] @6 10
co 250 Co 250 |
1
. 3 l o 1 10 1710 35 59,85
wieniec = } 3
zelbetowy A \ N4 } 2 10 1760 34 59,84
‘ 3 10 500 138 69,00
240 ~1730 (domiar) L 6 8600 13 111'80
Scians strop zelbet. Dtugost catkowita wg &redni 118,80 188,69
isfniejaca Nr 3 Nr 1 co 250 Nr 3 isfniejacy ugosc catkowita wg srednic [IT]] ' f
co 250 Nr 2 co 250 co 250 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
1o l__ sprawdzit warunki podarcia stropu Masa prefow wg Srednic [kql 24,8 16,4
przed wyburzeniem Sciany Masa pretow wg gatunkow stali  [kg] 141,2
Nr3 138910 (=500 Masa catkowita [kq] 141,2
500
Przyjeta dtugosc ptyty ~8,60m
&, Nr2 34910 (=1760 <
350 =L N\ 2/ 340
910
Beton (25/30, XC1
NPl 35010 L=1710 Stal  AlIIN (RB500)
1710 Otulinacngm=25 mm
OBIEKT:
BUDYNEK MAGAZYNOWO - BIUROWY
Bursaki 17, 20-150 Lublin
X1 UWAGI: ZESPOL PROJEKTOWY: Nt
UK KORONA Studio Architektoniczne T T2
PRETY Nr3 WKLEJANE W NAWERCONE OTWOWY W ELEMENTACH 1] |4

ZELBETOWYCH NA SYSTEMOWE KOTWY CHEMICZNE Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH,
WG TECHNOLOGI WYBRANEGO PRODUCENTA.

ROZNICE W GRUBOSCI PEYT WYPLENIC LEKKIM BETONEM
KOMORKOWYM (500kg/m3) LUB STYROPIANEM.

DOMIARY SKORYGOWAC "7 NATURY" )
PO WYKONANIU ROZBIOREK | ODStONIEC ELEMENTOW,

20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

o

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA UPR. NR PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Chotdzynski LUB/0239/POOK/08
SPRAWDZIL: | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0289/PWBKb/18
DATA: rys. nr
VI1.2023
— PLYTA ZELBET, PL2 K—09
1:20




Stal ksztatt. i blachy: S355
Spoiny nieoznaczone: 0,73
Elektrody: ER.146

Kat. korozyjnosci: C3

TrwatosSc pow. antykorozyjnej: M

2
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OBIEKT:
BUDYNEK MAGAZYNOWO — BIUROWY
) Bursaki 17, 20-150 Lublin
Wykaz stali i
ZESPOL PROJEKTOWY: w
Rodzaj |\ | progil | Diugose | liczba llos¢ | Dtugost | Ciezar | Ciezar UK KORONA Studio Architektoniczne ——
stali w elem. |elementow | o0golna jedn. | elementéw 20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3 UK
[mm] [szt.] [szt.] [m] [kg/m] [kg] tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl T
$355 1 | IPE360 8850 1 2 17,60 57,10 1005,0
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
5355 2 bl65X8 33["5 28 2 18’73 4’08 76’4 BRANZA KONSTRUKCJA UPR. NR PODPIS
S$355 3 ®8 300 29 2 11,40 0,40 7,0 PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Chotdzyrski LUB/0239/POOK/08
RAZEM [kg] | 1088,
Dodatek na spoiny 15% [kg] 16 3 SPRAWDZIL: | mgr inz. Mateusz Grabczuk LUB/0289/PWBKb/18
» : DATA: rys. nr
0GOLEM W KONSTRUKCJI kgl | 11047 Vil 2023 BELKA STALOWA PS.1
SKALA:
toot0  PooPARGE PYITPL3 | K—10
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) Klasa Ksztatt Dfugose Diugosc catkowita [m]
Nr | [mm] | stali | Sztuk [mm] [mm] 6 8 10
1 #0 A 1IN 16 4210 67,36
WG RYSUNKU
2 #0 A 1IN 16 2690 43,04
WG RYSUNKU
3 #0 A 1IN 8 5485 43,88
WG RYSUNKU
4 #0| AN 8 3990 31,92
WG RYSUNKU
5 #0| AN 21 6695 140,60
WG RYSUNKU
6 #0| AN 21 5830 122,43
WG RYSUNKU
7 #0| AN 13 6695 87,04
WG RYSUNKU
8 #0| AN 13 6310 82,03
WG RYSUNKU
9 #0| AN 16 3810 60,96
WG RYSUNKU
10 #0 A 1IN 16 3930 62,88
WG RYSUNKU
" #0 A 1IN 18 5750 103,50
WG RYSUNKU
12 #0 A 1IN 18 4890 88,02
WG RYSUNKU
13 #0| AN 4 2070 8,28
2070
14 #| AN 14 2010 28,14
WG RYSUNKU
15 #0| AN 4 4010 16,04
4010
16 #| AN 27 2020 54,54
WG RYSUNKU
17 #0| AN 24 6000 144,00
6000
18 #0| AN 26 6000 156,00
6000
19 #0 A 1IN 136 780 106,08
WG RYSUNKU
20 #0 A 1IN 193 325 62,73
WG RYSUNKU
Dtugosé ogdfem [m] 0| 82,68|1.426,78
Ciezar 1mb [kgq] 0.222] 0.395| 0.617
Cigzar og6tem [kg] 0 32,7| 880,3
Cigzar wg klas stali [kq] AllIN 913,0
Cigzar razem [kg] 913,0
Beton (30/3% XC2,XF1

Stal

AllIN (RB500)

Otulina $ciany=30 mm
Otulina stopy =50 mm

UWAGI:

POSADOWIC W GRUNTACH RODZIMYCH 0 IL<0,1 LUB NA
WYMIANIE GRUNTU NA PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI
CO 25CM 0 1s>0,98.

MUR ZASYPYWAC ROWNOCZESNIE Z OBU STRON.

ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA SCIAN | FUNDAMENTOW.
DETAL BALUSTRADY, WG ARCHITEKTURY.

OBIEKT:

BUDYNEK MAGAZYNOWO — BIUROWY
Bursaki 17, 20-150 Lublin

ZESPOL PROJEKTOWY: Nty
UK KORONA Studio Architektoniczne W
20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl *

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA KONSTRUKCJA UPR. NR PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Chotdzynski LUB/0239/POOK/08
SPRAWDZIL: [ mgr inz. Mateusz Grabczuk | LUB/0289/PWBKb/18
DATA: rys. nr
VI1.2023
— DETALE MUROW OPOROWYCH K—11




