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W DOTYCHCZASOWEJ LOKALIZACJI
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KANAŁ TRANSFEROWY
ø160 ZABEZPIECZONY
KLAPĄ P.POŻ. EI120S
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Stanowisko ładowania
akumulatorów do wózków
widłowych/paleciaków

PION K.S. ø150

PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA
PPOŻ. O ODPORNOŚCI REI120

PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA
PPOŻ. O ODPORNOŚCI RE60

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA OZNACZEŃ:

Krzysztof Korona, architekt

Cecylia Korona, architekt

1951/Lb/92

BRANŻA OPRACOWANIE

ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

OBIEKT:

DATA:

UK KORONA Studio Architektoniczne
20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

rys. nr

SKALA:

UPR. NR PODPIS

FAZA:

SPRAWDZIŁ:

 1 : 100
RZUT PARTERU A1

X.2022

PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK MAGAZYNOWO – BIUROWY
Bursaki 17, 20-150 Lublin

Jakub Korona, architekt 289/LBOKK/2021

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Nr Nazwa Pow.

0.01 POKÓJ BIUROWY 28.47 m²
0.02 POMIESZCZENIE WYDAWCZE 66.92 m²
0.03 MAGAZYN 1127.45 m²
0.04 CHŁODNIA 43.66 m²
0.05 MAGAZYN SPRZĘTU 141.37 m²
0.06 ARCHIWUM 72.55 m²
0.07 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 8.08 m²
0.08 WĘZĘŁ CIEPLNY 11.53 m²
0.09 PRZEDSIONEK 3.34 m²
0.10 WC 3.48 m²
0.11 KORYTARZ 4.59 m²
0.12 POMIESZCZENIE SOCJALNE 7.75 m²
0.13 SZATNIA 7.90 m²
0.14 UMYWALNIA 10.54 m²
0.15 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 5.94 m²

01 Rzut parteru 1543.57 m²
Suma ogólna: 1543.57 m²
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PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA
PPOŻ. O ODPORNOŚCI REI120

PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA
PPOŻ. O ODPORNOŚCI RE60

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA OZNACZEŃ:

Krzysztof Korona, architekt

Cecylia Korona, architekt

1951/Lb/92

BRANŻA OPRACOWANIE

ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

OBIEKT:

DATA:

UK KORONA Studio Architektoniczne
20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

rys. nr

SKALA:

UPR. NR PODPIS

FAZA:

SPRAWDZIŁ:

 1 : 100
RZUT PIĘTRA A2

X.2022

PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK MAGAZYNOWO – BIUROWY
Bursaki 17, 20-150 Lublin

Jakub Korona, architekt 289/LBOKK/2021

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA

Nr Nazwa Pow.

1.01 WIATROŁAP 11.03 m²
1.02 DYŻURKA 8.53 m²
1.03 SZATNIA 5.11 m²
1.04 POKÓJ BIUROWY 13.43 m²
1.05 GABINET KONSULTACYJNY 12.40 m²
1.06 JADALNIA 38.20 m²
1.07 ZAPLECZE KUCHENNE 9.47 m²
1.08 MAGAZYN 2.86 m²
1.09 WC 4.83 m²
1.10 KORYTARZ 7.67 m²
1.11 KORYTARZ 36.47 m²
1.12 WC DAMSKI 4.86 m²
1.13 WC DLA OSÓB NPS. 4.60 m²
1.14 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 4.24 m²
1.15 WC MĘSKI 9.37 m²
1.16 SALA WIELOFUNKCYJNA 92.05 m²

1.17 POMIESZCZENIE POMOCY GRUPY
HUMANITARNEJ 88.12 m²

1.18 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
REHABILITACYJNEGO 50.18 m²

1.19 KORYTARZ 69.32 m²
1.20 SORTOWNIA DARÓW DETALICZNYCH 78.37 m²
1.21 PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY 29.36 m²

1.22 PODRĘCZNY MAGAZYN SPRZĘTU
BIUROWEGO 28.49 m²

1.23 SALA KONFERENCYJNA 38.67 m²
1.24 POKÓJ BIUROWY 18.58 m²
1.25 POKÓJ BIUROWY 18.34 m²
1.26 POKÓJ BIUROWY 18.58 m²
1.27 POKÓJ BIUROWY 18.58 m²
1.28 POKÓJ BIUROWY 18.58 m²
1.29 POKÓJ BIUROWY 18.68 m²
1.30 SEKRETARIAT 15.80 m²
1.31 POM. XERO 4.28 m²
1.32 POM. SOCJALNE 4.14 m²
1.33 POKÓJ BIUROWY 26.03 m²
1.34 MAGAZYN 704.98 m²

02 Rzut piętra 1514.20 m²
Suma ogólna: 1514.20 m²
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PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA
PPOŻ. O ODPORNOŚCI REI120

PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA
PPOŻ. O ODPORNOŚCI RE60

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA OZNACZEŃ:

Krzysztof Korona, architekt

Cecylia Korona, architekt

1951/Lb/92

BRANŻA OPRACOWANIE

ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

OBIEKT:

DATA:

UK KORONA Studio Architektoniczne
20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/u3
tel. 81 7211222; poczta@ukkorona.pl

rys. nr

SKALA:

UPR. NR PODPIS

FAZA:

SPRAWDZIŁ:

 1 : 100
RZUT DACHU A3

X.2022

PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK MAGAZYNOWO – BIUROWY
Bursaki 17, 20-150 Lublin

Jakub Korona, architekt 289/LBOKK/2021
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PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA
PPOŻ. O ODPORNOŚCI REI120

PROJEKTOWANA ŚCIANA ODDZIELENIA
PPOŻ. O ODPORNOŚCI RE60

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

LEGENDA OZNACZEŃ:
Papa termozgrzewalna0.3 cm
Wełna mineralna20.0 cm

D1
Istniejący stropodach37.0 cm

P1 Beton posadzkowy ze zbrojeniem
rozproszonym z włokien PP20.0 cm

Folia budowlana PE0.3 mm
Beton o wysokiej gęstości5.0 cm

20.0 cm Piasek

Grunt rodzimy

P2 Warstwa wykończeniowa2.0 cm

Styropian posadzkowy5.0 cm

Strop istniejący

Wylewka betonowa5.0 cm

Tynk strukturalny na siatce0.5 cm
Styropian λ=0.03618.0 cm

S2
Bloczki gazobetonowe24.0 cm
Tynk gipsowy1.0 cm

Tynk cokołowy na siatce0.5 cm
Styropian EPS 150 λ=0.03610.0 cm

S1
Istniejaca ściana zewnętrzna0.1 cm
Bloczki betonowe24.0 cm

P4
Paroizolacja0.2 mm
System sufitu podwieszanego5.0 cm

Izolacja termiczna5.0 cm

P5 Gres antypoślizgowy1.2 cm

Strop żelbetowy15.0 cm
Warstwa wyrównawcza3.0 cm

P3
Beton posadzkowy ze zbrojeniem
rozproszonym z włokien PP8.0 cm

Folia budowlana PE0.3 mm

Styropian posadzkowy5.0 cm
3.0 cm Warstwa wyrównawcza

Strop istniejący

Gres  techniczny1.2 cm

3.0 cm Warstwa wyrównawcza

Folia budowalan PE0.3 mm

PRZEKRÓJ 1–1 skala 1:100

PRZEKRÓJ A–A skala 1:100
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OPIS CHARAKTERYSTYCZNYCH WYROBÓW
WYKOŃCZENIOWYCH I KOLORYSTYKI:

•COKÓŁ POKRYTY TYNKIEM COKOŁOWYM
•ŚCIANY TYNKOWANE W KOLORZE SZARYM
•POKRYCIE DACHU – STYROPAPA
•RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE – W KOLORZE
GRAFITOWYM

•STOLARKA OKIENNA – W KOLORZE BIAŁYM
•STOLARKA DRZWIOWA – W KOLORZE CZERWONYM

+9.28

+4.25 +4.25 +4.25

+3.20

+2.60

+9.22+9.28

+4.25 +4.27+4.25
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NAZWA/RODZAJ

OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIAR W
ŚWIETLE OTWORU

WYMIAR ZEW.
OŚCIEŻNICY

So [mm]

Ho [mm]

Sz [mm]

Hz [mm]

ILOŚĆ
[szt.]

UWAGI

O1

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ SKALA 1:100

740

1050

720

1000

-PARTER

PIĘTRO 12

12

NAZWA/RODZAJ

OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIAR W
ŚWIETLE OTWORU

WYMIAR W
ŚWIETLE PRZEJŚCIA

So [mm]

Ho [mm]

Sz [mm]

Hz [mm]

UWAGI

D1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ SKALA 1:100
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PIĘTRO -
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2

-

RAZEM 1 2

RAZEM

LEWE PRAWE

D2 D5

DRZWI Z OTWORAMI
WENTYLACYJNYMI
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1

1
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-

2 0
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2070
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1

-

1

-

1 1
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-
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O3
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2400
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2350

4

23
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OKNA PCV

Drzwi zewnętrzneDrzwi wewnętrzne

PRZY ZAMÓWIENIU WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE!

PRZY ZAMÓWIENIU WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE!
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72 72
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DRZWI Z OTWORAMI
WENTYLACYJNYMI

2145

2090

1800

2000

-

4

-

7

4 7

LEWE PRAWE

D7z

920

2070

800

2000

2

1
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WYMIAR ZEW.
OŚCIEŻNICY

So [mm]

Ho [mm]

Sz [mm]

Hz [mm]

UWAGI

Dg1

ZESTAWIENIE BRAM GARAŻOWYCH SKALA 1:100
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3200
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2
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Wrota segmentowe
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