PRZEDMIAR ROBOT - Etap lI

(Strefa S2 - instalacje sanitarne)

NAZWA INWESTYCJI:  Remont budynku magazynowo-biurowego
ADRES INWESTYCJI: 20-*150 Lublin, ul. Bursaki 17

NAZWA INWESTORA:  Lubelski Oddziat PCK
ADRES INWESTORA: Lublin, ul. Puchacza 6

DATA OPRACOWANIA: 22.02.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.02.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 6447



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 STREFA S2
1.1 Instalacja wentylac;ji
1.1.1 Nawiewniki
1 Nawiewnik Scienny, ciSnieniowy szt.
d.1.1.
1
17,000 szt. 17,000
RAZEM 17,000
11.2 UKEAD WENTYLACYJNY WYWIEWNY - Magazyn (V13)
2 Wentylator dachowy z pionowy wyrzutem powietrza (V13) | szt.
d.1.1.
2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.1.1.
2
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.1.1. do przewodow o $r.250 mm
2
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5 Klapa zwrotna d=355 mm szt.
d.1.1.
2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 | szt.
d.1.1. mm
2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.1. (Spiro) o $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
13,000 m2 13,000
RAZEM 13,000
8 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otuling z m2
d.1.1. wetny mineralne;j
2
14,000 m2 14,000
RAZEM 14,000
113 UKEAD WENTYLACYJNY WYWIEWNY - Magazyn (V14)
9 Wentylator dachowy z pionowy wyrzutem powietrza (V14) | szt.
d.1.1.
3
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.1.1.
3
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
11 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.1.1. do przewoddw o $r.250 mm
3
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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12 Klapa zwrotna d=355 mm szt.
d.1.1.
3
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 | szt.
d.1.1. mm
3
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.1. (Spiro) o $r. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
13,000 m2 13,000
RAZEM 13,000
15 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otuling z m2
d.1.1. wetny mineralne;j
3
14,000 m2 14,000
RAZEM 14,000
1.2 Kurtyna powietrzna
16 Kurtyna powietrzna szt.
d.1.2
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13 Instalacja ciepta technologicznego
17 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 m
d.1.3 mm o pofgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
kach
39,000 m 39,000
RAZEM 39,000
18 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 m
d.1.3 mm o pofgczeniach spawanych na scianach w budyn-
kach
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
19 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 m
d.1.3 mm o pofgczeniach spawanych na scianach w budyn-
kach
80,000 m 80,000
RAZEM 80,000
20 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 m
d.1.3 mm o pofgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
kach
38,000 m 38,000
RAZEM 38,000
21 Préby szczelnoéci instalacji c.o. z rur stalowych i mie- m
d.1.3 dzianych w budynkach niemieszkalnych
181,000 m 181,000
RAZEM 181,000
22 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.3 stopnia czystosci rurociggéw o Srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
21,176 m2 21,176
RAZEM 21,176
23 Odttuszczanie rurociggdw m2
d.1.3
21,176 m2 21,176
RAZEM 21,176
24 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termood- m2
d.1.3 pornymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
21,176 m2 21,176
RAZEM 21,176
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25 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- m2
d.1.3 mi olejnymi rurociggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
25,129 m2 25,129
RAZEM 25,129
26 Zawory odcinajgce o potaczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.3 nominalnej 32 mm
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- szt.
d.1.3 nych o ér. nominalnej 40 mm
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28 Nagrzewnica wodna wraz z konsolg montazowg o mocy szt.
d.1.3 ok. 12 kW wraz z osprzetem
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.3
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30 Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla m
d.1.3 rurociggow o sr. w zakrsie srednic 20-40 mm i do 40 mm
grubosci
181,000 m 181,000
RAZEM 181,000
31 Zabezpiecznie izolacji termocznej na dachu kpl.
d.1.3
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Zabezpieczenie ppoz instalcji c.t. szt.
d.1.3
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33 Wiaczenie w istniejgcy wezet c.o. szt.
d.1.3
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %

1 | STREFA S2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
bez podatku VAT

Slownie: zero [ 0/100 =t
-5-
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