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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Dokumenty archiwalne inwestora.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Mapa do celéw projektowych.

Wizja lokalna terenu.

Obowigzujgce normy, akty prawne i przepisy wykonawcze
Uzgodnienia branzowe.

. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt to budynek magazynowo — biurowy. Projektowana przebudowa ma na celu
dostosowanie do nowych funkcji oraz do aktualnych przepiséw techniczno — budowlanych.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XVI — budynki biurowe
Kategoria XVIII — budynki magazynowe

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3

Teren zagospodarowania skfada sie z dziatek nr 34/1, 50/2, 50/3, 50/7.
Obiekt budowlany, ktérego dotyczy projekt usytuowany jest na dziatce nr 50/3.
Budynek zlokalizowany jest na skarpie nachylonej w kierunku wschodnim. Parter budynku zagtebiony
jest w ziemi od strony pétnocnej i zachodniej. Wejscie i wjazd na parter zlokalizowany od strony
wschodniej z poziomu terenu i od strony pétnocnej zjazdem w zagtebieniu terenu oddzielony murami
oporowymi. Wjazd na poziom pietra od strony zachodniej, wejscia — zachodniej i potnocnej, z poziomu
terenu. Dziatki nr 50/2 i 50/7 majg w czesci istniejgcg nawierzchnie utwardzong mogacg pomiesci¢ 2
miejsca postojowe dla samochoddéw ciezarowych, oraz 25 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odlegtosci od granic dziatki.
Od strony potudniowej przylega do budynku Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego (dziatka nr 34/3). Przez dziatke nr 34/1 teren jest potgczony istniejgcym zjazdem z drogg
publiczng (drogg KDL - ul. Bursaki)
Dziatka nr 34/1

e niezabudowana

e stuzgca jako dojazd i dojscie do drogi publicznej (ul. Bursaki)

e ptaska z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500 opracowano na mapie do celdéw projektowych,
sporzgdzonej przez geodete uprawnionego i wpisanego do ewidenc;ji
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

Projektowany remont obiektu nie zmieni jego powierzchni zabudowy. Remontowi podlega¢ beda
elementy podziatu wnetrza budynku oraz termomodernizacja istniejgcych elementéw dachéw,
posadzek oraz Scian zewnetrznych.

3.1 Obiekt budowlany i urzgdzenia z nim zwigzane

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek magazynowo - biurowy — oznaczony na rysunku
projektu zagospodarowania nr 1. Przylgcza istniejgce: elektryczne Enn. wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wody opadowe do

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

3.3. Uktad komunikacyjny,

Wejscie gtéwne do budynku usytuowane jest od strony zachodnie;.

Wijazd na posesje - istniejgcy z pasa drogowego ul. Bursaki

Obstuge parkingowa obiektu stanowi istniejgca powierzchnia na dziatce 50/2 i 50/7

Bilans miejsc parkingowych:

Powierzchnia uzytkowa ustug (bez komunikacji i pom. pomocniczych) — 481,21 m2

Wymagana ilo$¢ miejsc postojowych dl a samochodéw osobowych — 25 (w tym dla os6b npspr.
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3.4.

3.6.

3.6.1.

Na rysunku PZT wrysowano wymagane 25 mp dla samochodéw osobowych i 2 mp dla samochoddéw
ciezarowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odlegtosci od granic dziatki. (§ 19120 WT)
parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przytagcza istniejgce: elektryczne Enn. wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

3.5. sposob dostepu do drogi publicznej,

Dostep do drogi publicznej - istniejgcy zjazd z ulicy Bursaki.

uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania zieleni. Teren bezposrednio przylegajgcy do budynku
bedzie dostosowany do poziomu parteru budynku — nie projektuje sie zadnych zmian poziomdw
terenu wokdt budynku. Rzedne terenu istniejagce wg mapy do celdw projektowych, projektowane wg
rysunku PZT

Zagospodarowanie mas ziemnych.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie gospodarki mas ziemnych

3.6.2. Ukiad zieleni.

Na dziatce znajduje sie istniejgca zielen niska i wysoka, nie przewiduje sie zmian

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - dla dz. nr 34/1, 50/2, 50/3, 50/7.

P. terenu 9172,00 m2  100,00%
P. zabudowy 1655,35 m2  18,05%
P. utwardzona 3507,43 m2  38,25%
P. biologicznie czynna razem 4009,22 m2  43,70%

INFORMACJE | DANE:

Na terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr 825/ XXXV/2005
Rady Miasta Lublin z 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin - czes¢ Ill.

Projektowany budynek zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym w Planie symbolem AG — tereny
aktywnosci gospodarczej z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod réznego rodzaju dziatalnosc
produkcyjno-wytworczg i skfadowo - magazynowg takg jak: produkcja przemystowa, Srednia
wytworczosé, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzetu i transportu, sktady, magazyny,
hurtownie, urzgdzenia obstugi rolnictwa oraz inne formy dziatalnosci gospodarczej wraz z zapleczem
administracyjnym i socjalnym.

Dla terenu AG Plan ustala:

1. Nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowej — zgodnie z regulacjg przepiséw szczegodinych,
chyba ze na rysunku planu pokazano inaczej, — wg §20 Planu dla obiektow przeznaczonych
na staty pobyt ludzi:

¢ 40 m od zewnetrznej krawedzi jezdni KDGP - al. Spétdzielczosci pracy
e 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni KDL — ul. Bursaki
Oznaczono na rysunku PZT — warunek spetniony.
2. Mozliwos¢ wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych
obiektow pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu — warunek
spetniony,
3. Woysokosci realizowanych obiektéw, jesli nie jest warunkowana technologig produkcji lub
skladowania, jako niskie lub sredniowysokie — budynek niski — warunek spetniony,
4. wymég zachowania strefy ucigzliwosci oraz zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc
parkingowych jak réwniez placu nawrotowego dla przewidywanego transportu samochodowego
w granicach wiasnych posesji — warunek spetniony,
5. dla inwestycji mogacej powodowaé potencjalne zagrozenie dla otoczenia, niezbedne jest
wykonanie w zakresie okreslonym przez przepisy szczegolne, oceny oddzialywania na
srodowisko — warunek spetniony,
Ponadto dziatki znajdujg sie nastepujacych strefach polityki przestrzenne;j:

¢ Strefa Rekultywacji i Kontynuacji SRIK;

e Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Dalekg Ekspozycjg Zewnetrzng EZ;

e Strefa Miejska — Y2;

e Strefa aktywnosci gospodarczej G1.
Projekt nie ingeruje w istniejacy uktad przestrzenny, nie wprowadza sie dominant. Wysoko$¢ budynku
dostosowana jest do wymogéw zawartych w ustaleniach dla stref ochrony widokowe;j.
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Miejsca postojowe
¢ dla samochoddéw osobowych: zapewnione 1 mp na kazde 20 m? powierzchni uzytkowej ustug w
granicach dziatki — pow. ustug 481,21 /20 = 25 mp (w tym 2 dla oséb npspr.) — warunek
spetniony. (pom. 0.01; 0.02; 1.02; 1.04; 1.05; 1.06; 1.16; 1.21, 1.23; 1.24; 1.25; 1.26; 1.27;
1.28; 1.29; 1.30; 1.33;
e dla samochoddéw ciezarowych: 2 stanowiska postojowe o wymiarach 3 x 15 m dla parkowania
réwnolegtego

6.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku biurowego na
budynek magazynowo - biurowy, dz. nr 34/1, 50/2, 50/3 i 50/7.

Projekt obejmuje:istniejacy budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych usytuowany na dz.50/3.
Budynek przylega do istniejgcego budynku na dz. nr 34/3 od strony potudniowe;j.

Dane liczbowe o inwestyciji:

1)  wymiary:

a) dlugosc: 37,26 m

b) szerokos¢: 44,66 m

c) wysokosc: 9,20 m
2) powierzchnia:

a) zabudowy: 1655,35 m?

b) wewnetrzna: 3169,16 m?

c) uzytkowa: 3057,38 m?
3) kubatura: 15.542 m®
4) liczba kondygnacii: 2 kondygnacje nadziemne

6.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej, kategorii zagrozenia ludzi, oraz liczbie oséb

Budynek bedacy przedmiotem opracowania projektowego jest w czesci obiektem uzytecznosci

publicznej, kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, i w cze$ci magazynowy PM

parter — magazyn o pow. uzytkowej 1543,57 m?:

2) pietro - cze$¢ biurowa o pow. uzytkowej 809,22 m? oraz czes¢ magazynowa
0 pow. uzytkowej 704,59 m?

—_
~

Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich nie sg uznawane za zagrozone wybuchem mieszaning
gazu, par, cieczy czy pylu z powietrzem. Zwroci¢ uwage nalezy na fakt, ze budynek bedzie
ogrzewany za pomocg ciepta systemowego,

6.3. Droga pozarowa

Dla budynku niskiego ZL Il + PM - droga wewnetrzna potgczona z ul. Bursaki stanowi¢ bedzie droge
pozarowg o wymaganych parametrach techniczno — uzytkowych: utwardzona droga szerokosci co
najmniej 4 m w odlegtosci 5-15 m od sciany budynku oraz miejsce umozliwiajagce zawrdcenie pojazdu
o promieniu 11m (oznaczone na rysunku PZT).

6.4. Hydranty zewnetrzne

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 20 dm®/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz
0,2 MPa zapewnia istniejgca wewnetrzna sie¢ wodociggowa & 100 na terenie dziatek, pobierang z
dwdch hydrantéw usytuowanych w odlegtosci 50 i 20 m od budynku.

6.5. Usytuowanie

Budynek od strony potudniowej usytuowany jest w granicy dziatki i przylega do istniejgcego budynku
magazynowego. Sciana przylegajaca do budynku zaprojektowana w parametrach $ciany oddzielenia
pozarowego. Budynki sg oddylatowane.

W pozostatych kierunkach:

a) najblizszej granicy dziatki — ponad 7,5 m

b) najblizszego z budynkéw — ponad 20,0 m

Brak okolicznosci uzasadniajgcych zwigkszenie odlegtosci podstawowych, ktére wynoszg w tym
przypadku — odpowiednio 7,5i 15 m.

7. INNE DANE wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych;
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Realizacja budynku magazynowo-biurowego nie jest zaliczana do katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ani do katalogu przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019.0.1839 z pdzn.
zm.).

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

e art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023.0.682 t.j).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t.j.)

Obiekt: Budynek magazynowo-biurowy lubelskiego oddziatu Polskiego Czerwonego Krzyza
Adres inwestycji: Lublin ul. Bursaki 17 dz. nr 50/2, 50/3, 50/7 i 34/1 jedn. Ewid. Lublin obreb Lemszczyzna.

1. Lokalizacja remontowanego obiektu nie zmieni sie w stosunku do sytuacji istniejgcej. Budynek
zajmuje catg dziatke nr 50/3. Pozostate dziatki nalezgca do inwestora to: 34/1, 50/2 i 50/7.

e od strony zachodniej dziatki graniczg z dziatkami nr 53/23, 53/20, 53/22, 53/25 i 53/26,

e od potudnia dziatka sgsiaduje z dziatkg nr 34/3 i 34/7. Obiekt przylega na granicy
potudniowej do dalszej czesci budynku, w kiorej znajdujg sie obiekty pogotowia
ratunkowego.

e od strony poétnocnej i wschodniej dziatki sgsiadujg z dziatkami nr 53/32, 53/7, 39/1, 53/10,
50/56, 24/5

Biorgc pod uwage art. 5 ust. 1 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z p6zn. zmianami), projektowany remont nie zmienia istniejgcych relacji przestrzennych,
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogolnych, nie powoduje mozliwosci ograniczenia doptywu Swiatta stonecznego
do budynkdéw istniejgcych na dziatkach sasiednich.

2. Odlegtosci od istniejgcych obiekidw na dziatkach sgsiednich oraz od granic dziatek sg zgodne
z warunkami  technicznymi, wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz warunkami zabudowy.

Projektowany budynek nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.

Realizacja przedsiewziecia nie jest zaliczana do katalogu przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, ani do katalogu przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019.0.1839 z
pézn. zm.).

5. Wyznaczona w MPZP nieprzekraczalna linia zabudowy od ulicy Spotdzielczosci Pracy dla obiektow
przeznaczonych na staly pobyt ludzi znajduje sie po wschodniej stronie obiektu, poza poza
zakresem terenu opracowania.

6. Teren inwestycji potozony jest poza obszarem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych
i narazonym na zalewanie wodami powodziowymi. Planowana inwestycja zaprojektowana
zostata w sposdb zapewniajgcy ochrone przed zanieczyszczeniem wod, powietrza | gleby
z zachowaniem wymaganych odlegtosci od sieci infrastruktury technicznej przebiegajgcych przez
teren inwestycji.

Whioski:
Projektowana inwestycja oddziatuje na dziatke sgsiednig nr 34/3, z racji lokalizacji w granicy tej
dziatki jednej Sciany budynku.
Projektowana inwestycja nie powoduje:
e ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkéw fgcznosdci przez wiascicieli i uzytkownikow sgsiednich dziatek,
e pozbawienia dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwosci wywotywanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
e zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje teren dziatek Inwestora - dziatki nr 50/2,
50/3, 50/7 i 34/1
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