
GSPublisherVersion 647.0.96.100

ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI
RACŁAWICKA 79/3
53-146 WROCŁAW
piotr.janski@op.pl
tel.515 319 329

projektant:

ARCHITEKTURA

Piotr Jański
nr uprawnień W/07/2012

projektant:

numer

skala

datastadium

inwestor:
Fundacja "Unia Bracka"
ul. Kokota 172

41-711 Ruda Śląska

inwestycja:
Rozbudowa  i przebudowa Przychodni Brackiej na
Chopina w Mysłowicach wraz z elementami
infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu
Ul. Chopina 54

41-406 Mysłowice

obręb 0007 działka nr 8689/328

sprawdzający:

RZUT 1 PIĘTRA

A.3.2

Maciej Marzecki
nr uprawnień 21/SLOKK/2014

30.11.2021r.
aktualizacja 11.04.2025r.
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czerpnia powietrza
80x40cm
zabezpieczona kratką stalową
ocynkowana malowaną proszkowo
w kolorze szarym

SW1

SW3

SW2

witryna aluminiowa
szkło bezpieczne
zgodnie z zestawieniem stolarki

SW4

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1
tynk silikonowy
styropian λ=0,04W/mK 20,0cm
ściana z bloczków
gazobetonowych 24,0cm
tynk gipsowy 1,0cm

stolarka okienna zewnętrzna
PVC kolor szary
Umax<=0,9W/m2K
żaluzja fasadowa
w kolorze szarym

gaśnica
4kg

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 2
tynk silikonowy

styropian λ=0,04W/mK 20,0cm
ściana żelbetowa 24,0cm

słup ⍉24cm
zgodnie z projektem konstrukcji

drabina ppoż
stal ocynk

malowana proszkowo
kolor szary

projektowana rozdzielnia
piętrowa zgodnie z branżą IE

otwór wentylacyjny
30x30cm

zabezpieczony kratką stalową
ocynkowana malowaną proszkowo

w kolorze szarym

zabudowa z płyty g-k
wodoodpornej
na profilach aluminiowych
wykończonej płytkami ceramicznymi

SW3

zawór czerpalny ze złączką do węża

wykończenie balustrady od góry
płyta konglomerat
szer. 14cm gr. 2cm
kolor biały

zewnętrzny podokiennik
stal ocynkowana
malowana proszkowo
w kolorze szarym

parapet konglomerat
gr. 2cm kolor biały

pustak wentylacyjny
24x20cm
min. pow. przewodu
kominowego 0,016m2

wyprowadzony 60cm ponad
powierzchnię dachu

wymiana obróbki
blacharskiej
blacha stal ocynk malowana
proszkowo w kolorze szarym
na styku z częścią projektowaną
obróbkę wywinąć
na ścianę projektowanego
budynku za warstwę
izolacji termicznej

zamurowanie otworu
bloczkami silikatowymi gr.24cm
obustronne tynkowanie

proj. przebicie
na otwór drzwiowy

nadproże
zgodnie z proj.

konstrukcji

balustrada stal nierdzewna
słupki i pochwyt fi40

STALOWA OBUDOWA RAMPY
do rozbiórki

proj. zadaszenie 120x180cm
szkło hartowane bezpieczne

wsporniki stal nierdzewna

proj. zadaszenie 120x150cm
szkło hartowane bezpieczne

wsporniki stal nierdzewna

28x15
30

prze
wijak

balustrada pełna h=110cm gr.12cm
żelbetowa zgodnie z proj. konstrukcji
tynkowana tynkiem gipsowym gr. 1cm
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przebicie
w stropie

na ścianie pas o szer. 40cm tynk mozaikowy kolor ciemnoszary
zgodnie z rzutem posadzek

przebicie
w stropie
⌀20cm

hs
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dach pokryty
papą
NRO

pk
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przebicie
w stropie
⌀20cm

balustrada pełna h=110cm
żelbetowa zgodnie z proj. konstrukcji gr.12cm

tynkowana tynkiem gipsowym gr. 1cm

balustrada montowana do ściny, drewniana o przekroju 6x6cm

balustrada montowana do ściny, drewniana o przekroju 6x6cm
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zabudowa meblowa zgodnie z rys. detalu ZM3
umywalka 60x55cm

za zabudową fartuch z płytek zgodnie z rys. detalu ZM3
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 wywinięcie wykładziny 10cm na ścianę
ściany tynkowane

malowane farbą silikonową
w kolorze jasnoszarym

 wywinięcie wykładziny 10cm na ścianę
ściany tynkowane

malowane farbą silikonową
w kolorze jasnoszarym
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ściany tynkowane

malowane farbą silikonową
w kolorze jasnoszarym

ściany wyłożone
płytkami na całą

wysokość pomieszczenia
ściany wyłożone
płytkami na całą

wysokość pomieszczenia

kozetka lekarska

65x190x51cm

kozetka lekarska
65x190x51cm

kozetka lekarska
65x190x51cm

pk zpt

zpt
schody żelbetowe zgodnie z proj. konstrukcji

wykańczane płytkami ceramicznymi
wzdłuż schodów na ścianach cokolik z płytek na wys. 10cm
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na ścianie pas o szer. 40cm tynk mozaikowy kolor ciemnoszary
zgodnie z rzutem posadzek

pas z materiału niepalnego EI60
30cm ponad attykę budynku istniejącego
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min. wymiary wewnętrzne 110x140cm
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15
lekarz pediatra

27,20 m2

H: 300 cm
wykładzina PVC

14
gabinet zabiegowy szczepienia

15,61 m2

H: 300 cm
wykładzina PVC

18
wc prac. K

4,60 m2

H: 300 cm
płytki ceram.

11
komunikacja/poczekalnia

49,94 m2

H: 280 cm
wykładzina PVC

17
gabinet lekarski

15,54 m2

H: 300 cm
wykładzina PVC

16
gabinet lekarski

15,54 m2

H: 300 cm
wykładzina PVC

12
wc nps

11,38 m2

H: 300 cm
płytki ceram.

13
bawialnia
11,43 m2

H: 280 cm
wykładzina PVC

15
gab. diagnostyczno-zabiegowy

POZ (pediatra, szczepienia)
27,20 m2

H: 300 cm
wykładzina PVC

16
gabinet lekarski padiatra

15,54 m2

H: 300 cm
wykładzina PVC

14
kierownictwo

15,61 m2

H: 300 cm
wykładzina PVC
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29244 245 18 12 396 150

projektowana wiata śmietnikowa
zgodnie z rysunkiem detalu

wykończenie balustrady od góry
płyta konglomerat
szer. 14cm gr. 2cm
kolor biały

pokrycie dachu
blacha trapezowa T45
wysokość profilu 45mm

ściana oddzielenia pożarowego REI60

 90 20
5 DW3

 90 20
5 DW3

 90 20
5

 DW3  90
205  D

W
3

wp WPUST DACHOWY

w
WENTYLATOR WYPROWADZONY NA DACH

pk PION KS

p5
PODUMYWALKOWY PODGRZEWACZ WODY 5dm3

p10 PODUMYWALKOWY PODGRZEWACZ WODY 10dm3

zw ISTNIEJĄCY ZESTAW WODOMIERZOWY

pp PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

g ISTNIEJĄCY GRZEJNIK

k KLIMATYZATOR

M
LODÓWKA NA ODPADY MEDYCZNE

RG ROZDZIELNICA GŁÓWNA

L LICZNIK PRĄDU

R ROZDZIELNICA PRĄDU

GWP GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

zpt ZESTAW PODTYNKOWY WC

DOJŚCIE EWAKUACYJNE

SW1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA 1
tynk gipsowy 1,0cm
ściana z bloczków silikatowych 24,0cm
tynk gipsowy 1,0cm

SW2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA 2
tynk gipsowy 1,0cm
ściana żelbetowa monolityczna 18,0cm

SW3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA 3
tynk gipsowy 1,0cm
ściana z bloczków silikatowych 12,0cm
tynk gipsowy 1,0cm

SW4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA 4
płyta g-k 1,25cm
profile systemowe 5,0cm
między profilami wełna mineralna

SW5 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA 5
płytki ceramiczne
ściana z bloczków silikatowych gr. 8cm
płytki ceramiczne

ściana z bloczków gazobetonowych

ściana z bloczków silikatowych

ściana żelbetowa monolityczna

ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
WG. PIERWOTNEGO PROJEKTU

ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO ROZBIÓRKI
WG. PIERWOTNEGO PROJEKTU

ELEMENTY PROJEKTOWANE
WG. PIERWOTNEGO PROJEKTU

ELEMENTY PROJ. W PROJEKCIE PIERWOTNYM
USUWANE W PROJEKCIE ZAMIENNYM

DODATKOWE ELEMENTY ISTNIEJĄCE
DO ROZBIÓRKI WG. PROJEKTU ZAMIENNEGO

ELEMENTY PROJEKTOWANE
W PROJEKCIE ZAMIENNYM

LEGENDA

1:50

PT/PW
Zamienny

07.04.2025r.

UWAGI:
1.PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST NADRZĘDNY WOBEC OPRACOWAŃ
BRANŻOWYCH - EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONAĆ OBMIARU I ZLICZYĆ ILOŚĆ
OTWORÓW NA BUDOWIE
4. INFORMACJE I UWAGI ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ SĄ INTEGRALNĄ
CZĘŚCIĄ PROJEKTU
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW RÓWNOWAŻNYCH
ZASTOSOWANYM W PROJEKCIE, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ
ZASTOSOWANE W PROJEKCIE POD WARUNKIEM PISEMNEGO UZGODNIENIA Z
PROJEKTANTEM
6. KAŻDY MATERIAŁ I URZĄDZENIE PRZED WBUDOWANIEM W OBIEKCIE MUSI
UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU
7. MATERIAŁY WBUDOWANE BEZ PISEMNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I
INSPEKTORA NADZORU NIESPEŁNIAJĄCE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH
OPISANYCH W PROJEKCIE ZOSTANĄ ROZEBRANE I USUNIĘTE NA KOSZT
WYKONAWCY
8. KOORDYNACJA  WYNIKAJĄCA Z WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH
OBCIĄŻA WYKONAWCĘ
9. PODSTAWĄ ZAMÓWIENIA STOLARKI BUDOWLANEJ MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE
OBMIAR W NATURZE ZE WZGLĘDU NA TOLERANCJE WYKONANIA ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH
10. BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY, przestrzegać wytycznych oraz informacji
zawartych w części opisowej projektu
11. STOLARKA  OKIENNA ZEWNĘTRZNA U<=0.9 W/m2K
12. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA U<=1.3W/m2K
13. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE U<0.2
14. LINIOWE MOSTKI CIEPLNE Ψ<0.1 W/mK
15. SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA n50 1/h<1.0
próbę szczelności przeprowadzić po wykonaniu wszystkich powłok szczelnych i
przechodzących przez nie instalacji.
16. Dokładne wymiary otworów dla stolarki wewnętrznej dobrać po wyborze producenta
drzwi.
17. Dla otworów drzwiowych na osi symbolu podano wymiar w świetle przejścia. Wymiar
otworu w murze dobrać po wyborze producenta drzwi.
18. Dla otworów okiennych na osi symbolu podano zewnętrzny wymiar stolarki. Wymiar
otworu w murze podano na linii wymiarowej.
19. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych lub żelbetowe (zgodnie z
rzutem).
20. Ściany wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych.
21. Ścianki działowe z bloczków silikatowych.
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