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INSTALACJE SANITARNE-WENTYLACJA MECHANCZNA-NR SPEC. ST-01-DOTYCZY WSZSYTKICH POZYCJI W DZIALE

1

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ-NR SPEC. ST-01-DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE

1.1 URZADZENIA
1.1.1|/KNR 2-17 Wentylator osiowy $cienny typ np.SILENT-100 DESIGNE szt.
0204-02
Dane techniczne podstawowe:
Vw. =35/100m3/h
pn. =60-80Pa
Qel 0,10 kW/230V
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.2|/KNR 2-17 Wentylator kanatowy, on-line typ np. RM 125/450 EC szt.
0204-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.3|/KNR 2-17 Wentylator kanatowy, on-line typ np.TYP: np RM160/650 EC szt.
0204-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 Rozruch instalacji . Regulacja centrali. Regulacja instalacji. Pomiar skutecz-  |kpl
nosci wentylacji [kalkulacja wtasna]
1 kpl 1,000
RAZEM 1
1.1.5/KALK. INDY-|Regulacja i badanie skutecznosci dziatania instalacji wentylacyjnej ( wydaj- |otwor
WID nosci i glosnosci) na kratkach i anemostatach wentylacyjnych,
10 otwor 10,000
RAZEM 10,000
1.2 ARMATURA WENTYLACYJNA
1.2.1|\KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnica reg. 300x150+OD szt
0139-01
3 szt 3,000
RAZEM 3
1.2.2|/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnica reg. 300x100+OD szt
0139-01
2 szt 2,000
RAZEM 2
1.2.3|/KNR 2-17 Anemostaty kotowe, nawiewniki $cienne perforowane , o $rednicach do 125 szt
0140-01 mm
2+4+245 szt 13,000
RAZEM 13
1.2.4/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe, kotowe o obwodach dn125mm szt
0154-05
2 szt 2,000
RAZEM 2
1.2.5/KNR 2-17 Nawietrzak ?160mm Q=305W/230V z grzatka elektryczng szt
0146-0401
1+142 szt 4,000
RAZEM 4
1.2.6|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodéw o szt
0131-01 Srednicach do 125mm
2 szt 2,000
RAZEM 2
1.2.7\KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddw o szt
0131-01 $rednicach do 160 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.3 PRZEWODY WENTYLACYJNE
1.3.1|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do |m2
0113-0101  |35%, Fi do 100 mm, ocynkowane
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,50
1.3.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do |m2
0113-0101  |35%, Fido 125 mm, ocynkowane
1,19+1,88+1,2 m?2 4,270
RAZEM 4,27
1.3.3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do |m2
0113-0201  |35%, Fi do 200 mm, ocynkowane
4,97+1,5 m2 6,470
RAZEM 6,47
1.3.4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m?2
0101-0501  |tek do 35%, obwod przewodu do 1800 mm, ocynkowane
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,50
1.4 IZOLACJE
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1.4.1\KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych samoprzylepng matg z wetny mineralnej gr.  |m2
0102-05 40 mm
12,47 m?2 12,470
RAZEM 12,47
ROBOTY BUDOWLANE-NR SPEC. ST-01-DOTYCZY WSZSYTKICH POZYCJI W DZIALE
2.1/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
0339-01 piennej, gtebokos¢/szerokose 1/4 x 1/2 cegly
10 m 10,000
RAZEM 10,00
2.2|KNR 4-01 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegty m
0326-0301
10 m 10,000
RAZEM 10,00
2.3|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach  |m
0705-0102 |na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceg-
ta lub dachéwka, pas do 15 cm
10 m 10,000
RAZEM 10,00
2.4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton szt
0208-02 zwirowy, grubo$¢ do 20 cm
5 szt 5,000
RAZEM 5
2.5/KNR 2-26 Przejscia szczelne przez konstrukcje zelbetowe, grubos¢ do 30 cm, przepust  |kpl.
0305-01 PS Fi 10-70
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
2.6/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1 m2, gtebokos¢ |szt
0206-02 ponad 10 cm
5 szt 5,000
RAZEM 5
2.7/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gru-  |szt
0333-08 bos¢ Scian 1/2 cegty
4 szt 4,000
RAZEM 4
2.8/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gru-  |szt
0333-09 bos¢ Scian 1 cegly
4 szt 4,000
RAZEM 4
2.9/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1/2 cegty szt
0323-0201
14 szt 14,000
RAZEM 14
2.10/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegty szt
0323-0301
14 szt 14,000
RAZEM 14
2.11/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0108-11
1 m3 1,000
RAZEM 1,00
2.12/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 14
2 m3 2,000
RAZEM 2,00
2.13 Optata za wysypisko t
0,36/1,4*2,00 t 0,514
RAZEM 0,51
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