TABELA NR 2-WENTYLACJA

podstawami dachowymi — opcja dla zakoriczenia
komindw wentylacji grawitacyjne;

Lp Poz. Wyszczegoélnienie Jednostka llos¢ Producent
ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH
WENTYLACJA MECHANICZNA
1 Fan-1 Wentylator osiowy, tazienkowy $cienny np. typ kpl 2 Uwaga dopuszcze sie
Fan-1a  |Sllent-100 Designe urzadzenia o takich samych
lub lepszych parametrach
Dane techniczne podstawowe: technicznych
Vw. =100m3h
Apn. =50Pa
Qel 50 W/230V
2 FAN-2 [ Wentylator kanatowy, kuchenny on-line dn 125 kpl 1 Uwaga dopuszcze sie
Typ np. RM125/450 EC urzadzenia o takich samych
Dane techniczne podstawowe: lub lepszych parametrach
technicznych
Vw. =80md/h
Apn. =60Pa
Qel 0,12 kW/230V
3 FAN-3 Wentylator kanatowy, kuchenny on-line dn 125 kpl 1 Uwaga dopuszcze sie
Typ np. RM125/450 EC urzadzenia o takich samych
Dane techniczne podstawowe: lub lepszych parametrach
technicznych
Vw. =100m3h
Apn. =60Pa
Qel 0,15 kW/230v
4 FAN-4 [ Wentylator kanatowy, kuchenny on-line dn 125 kpl 1 Uwaga dopuszcze sie
Typ np. RM160/650 EC urzadzenia o takich samych
Dane techniczne podstawowe: lub lepszych parametrach
technicznych
Vw. =200m3/h
Apn. =100Pa
Qel 0,15 kW/230V
5 NW Nawietrzak okienny reczny z funkcjg on/off kpl 1 Uwaga dopuszcze sie
Vn=6-20 m3/h urzadzenia o takich samych
lub lepszych parametrach
technicznych
6 NW Nawietrzak Scienny dn 160mm z grzatkg elektryczng, kpl 4 Uwaga dopuszcze sie
O mocy Qg=Qel=305 W/230V z funkcjg on/off wraz urzadzenia o takich samych
z lub lepszych parametrach
-czerpnig Scienng technicznych
-rurg teleskopowg
-elementem nawiewnym
filtrem G4
-nagrzewnica el.
7 Wyrzutnie dachowe dn 125mm i dn 200 mm wraz z kpl 5 Uwaga dopuszcze sie

urzadzenia o takich samych
lub lepszych parametrach
technicznych
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UWAGA:

KRYTERIUM ZAMIENNOSCI: )
1) PROJEKT OBEJMUJE WYLACZNIE PRZYKLADOWE TYPY URZADZEN

2) DOPUSZCZA SIE URZADZENIA O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

3) ZESTAWIENIE ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA GRAFICZNA
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