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Gliwice, 05.2020

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA /| SPRAWDZAJACEGO
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami), sktadamy niniejsze oswiadczenie, jako
projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa;

Zadanie :

PRZYCHODNIA BRACKA WESOtA W MYStOWICACH
UL. OSMANCZYKA 4, 41-408 MYSLOWICE
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- BRANZA SANITARNA-
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

znajdujacego sie w Mystowicach przy ul. Osmanczyka 4, o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacje sanitarne:

Projektant: inz. Stanistaw Boduszek, upr. 586/93
Sprawdzajacy:  mgr inz. Wojciech Rylowski upr. SLK/5450/PWOS/14
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OPIS TECHNICZNY
-INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE.J -

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z nawiewne
naturalnym, podci$nieniowym z dogrzewaniem powietrza, dla zadania:

PRZYCHODNIA BRACKA WESOLA W MYSLOWICACH
UL. OSMANCZYKA 4, 41-408 MYSLOWICE
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bez odzysku cieptg dla pomieszczen:
*  RTG oraz sterowni RTG
e Pom. Sanitarnych
*  Pom. Gabinetu i rejestracji

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

=

iniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej oparty na:

Zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji,

wytyczne dostarczone przez Inwestora,

katalogi armatury, przewodow i wyposazenia wentylacji

normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacii i klimatyzacii,

Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 609 z 12.04. 2002 roku — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —wraz z pdzniejszymi zmianami

Jednolity teks z dnia 7.06 2019 rok poz. 1065.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia
Jjednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

YVVVVYVY

Y

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;
PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —~wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartoci poziomu dzwigku na stanowiskach pracy i ogoine wymagania dotyczace
przeprowadzenia pomiaréw.

PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. ( Dz.U. 121/2003 poz. 1138 ) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw—wraz z p6zniejszymi zmianami
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1.2 STANISTNIEJACY
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W stanie istniejgcym na kondygnacji parteru brak jest instalacji wentylacyjnej. Pomieszczenia posiadajg wentylacje
grawitacyjna. Projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng z nawiewem naturalnym, podcisnieniowym.

1.3 ZALOZENIA DO BILANSU CIEPLNEGO | POWIETRZNEGO OBIEKTU.

Projektowany obiekt znajduje sie w strefie klimatycznej zimowej - Il iw

strefie klimatycznej letniej -

Parametry obliczeniowe dla obliczer zapotrzebowania energii cieplnej dla uktadéw wentylacyjnych w okresach zimowym i
letnim przyjeto zgodnie z tablica 1.

Tab.1. Parametry powietrza zewnetrznego dla lata i zimy wg PN -76/B-03420

Pora roku Temperatura [°C] | Entalpia | Entalpia Wilgotnos¢ wzgledna Zawartos¢ wilgoci
[kealkkg] | [kJ/kg] ®[%] X[g/kg]

lato 30 14.5 63 45 11.9

zima -20 4.4 -18.9 100 0.8

Parametry ochrony termicznej przegrdd budowlanych przyjeto zgodnie z wytycznymi architektoniczno-budowlanymi.
Oprocz okreslenia wskaznika wymiany powietrza n[h-'], ze wzgleddw zwigzanych z higieng i jakoscig powietrza nalezy
zapewni¢ odpowiednie stopniowanie ci$nienia powietrza pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami.

Obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego dla obiektu dokonano w oparciu 0 wymagang, niezbedng ilos¢ krotno$¢ wymian
powietrza w pomieszczeniu. llodci te wynosza;

-pomieszczenia RTG  4,0w/h-nawiew/wywiew — podciénienie
-pom. Sterowni 4,0w/h-nawiew/wywiew — podci$nienie

-pom. Sanitarne Vw=100m3/h

-pom gabinetu 2 osoby V=30m3/h na osobe V suma=60m3/h
-pom. Rejestracji n=1,5 wym./h

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigku przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego
budynku nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli 2 oraz wartosci podanych w PN-87/B-
02151/02.

Tab.2. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniu.

Rodzaj pomieszczenia Pc’)zi.om
dzwieku dB(A)

Pom.RTG Max 45

Pom sanitarne Max 45

Pom gabinetu u rejestracji Max 35

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnafrz wyrazony réwnowaznym poziomem dzwigku w dB okresla
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz. U. Nr 66 poz.
436) i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych.
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1.4 BILANS POWIETRZNY POMIESZCZEN

W czeSci rysunkowej przedstawiono systemy wentylacyjne z wydajno$ciami oraz bilans powietrza dla pomieszczen .

ZALOZENIA PROJEKTOWE

- Zaktada sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepfa wraz grzaniem powietrza
wentylacyjnego.

- Nawiew powietrza odbywac sie bedzie nawietrzakami Sciennymi z grzatkq elektryczng

- Praca uktadu wentylacji sterowana jest w sposdb reczny poprzez on/off
uktadu z poziomu skrzynki zasilajgco sterujgcej.

Ukfady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:

-W1-wywiew z gabinetu oraz rejestracji
-We-wywiew z pom. Sanitarnych
-W3/W4-wywiew z RTG i sterowni

BILANS POWIETRZNY POMIESZCZEN.

Wg zestawienia ilosci powietrza zawartych w cze$ci graficzne;.

1.5 OPIS ROZWIAZAN WENTYLACJI UKLADOW

1.6 W3/W4 - INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ RTG ORAZ STEROWNI

Dla pomieszczen RTG oraz sterowni projekiuje sie indywidualne uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bez
odzysku ciepta z wywiewem mechanicznym i nawiewem naturalnym, podcisnieniowym przy pomocy nhawiewtrzakow
Sciennych z nagrzewnicg elektryczna, filtrem G4, elementem czerpnym oraz nawiewnym.

W zimie, lecie i okresach przejsciowych powietrze $wieze o temperaturze zewnetrznej zostanie dostarczone systemem
nawietrzakow.

Nawietrzaki zlokalizowano w cianie zewnetrzne na wys. Min 2,0m od poziomu terenu.

Uktad obstuguje pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

Projektuje sie 2 niezalezne uktady wywiewne:

W3- wywiew z RTG

W4-wywiew z ze sterowni.

NAWIEW POWIETRZA: Powietrze $wieze doprowadzane zostanie nawietrzakdw $ciennych z grzatkg ekektryczna.
WYWIEW POWIETRZA : Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez prostokatne wywiewniki zamontowane na
kanatach wentylacyjnych. Projektuje sie wywiew gérg oraz dotem w ilosci 50/50% kratkami wywiewnymi.

Projektuje sie niezalezny wentylator wywiewny dla pom RTG o wydajnosci Vw=200m3/h oraz niezalezny wentylator dla
sterowni o wydajno$ci V= 100m3/h.

Powietrze usuwane bedzie na zewnatrz. Przy projektowaniu rozprowadzenia gtéwnych kanatéw instalacji wentylacyjne;
wykorzystano obudowe na kanaty wentylacyjne. Na gtownym kanale wywiewnym przewidziano réwniez montaz ttumikéw
akustycznych. Elementy wywiewne projektuje sie jako kratki $cienne z przepustnicg regulacyjng OD. Wyrzut powietrzado
istniejacych kanatéw wentylacji grawitacyjne;.
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1.7 W2 - INSTALACJA WENTYLACJI GABINETU ORAZ REJESTRACJI

Dla pomieszczen gabinetu i rejestracji projektuje sie indywidualne uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bez
odzysku ciepta z wywiewem mechanicznym i nawiewem naturalnym, podcisnieniowym przy pomocy nhawiewtrzakow
$ciennych z nagrzewnicg elekiryczna, filtrem G4, elementem czerpnym oraz nawiewnym.

W zimie, lecie i okresach przejsciowych powietrze Swieze o temperaturze zewnetrznej zostanie dostarczone systemem
nawietrzakow.

Nawietrzaki zlokalizowano w $cianie zewnetrzne na wys. Min 2,0m od poziomu terenu.

Uktad obstuguje pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

NAWIEW POWIETRZA: Powietrze Swieze doprowadzane zostanie nawietrzakéw Sciennych z grzatkq elekiryczna.
WYWIEW POWIETRZA : Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez prostokatne wywiewniki zamontowane na
kanatach wentylacyjnych. Projektuje sie wywiew gorg kratkami wywiewnymi.

Projektuje sie niezalezny wentylator wydajnosci Vw=90m3/h. Powietrze usuwane bedzie na zewnatrz. Przy projektowaniu
rozprowadzenia gtéwnych kanatéw instalacji wentylacyjnej wykorzystano obudowe na kanaty wentylacyjne. Na gtownym
kanale wywiewnym przewidziano réwniez montaz tlumikéw akustycznych. Elementy wywiewne projekiuje sie jako kratki
Scienne z przepustnica regulacyjng OD. Wyrzut powietrza do istniejacych kanatéw wentylacji grawitacyjne;.

1.8 WC - INSTALACJA WENTYLACJI POM. SANITARNYCH

Dla pomieszczen sanitarnych projekiuje sie niezalezne systemy wentylacyjne oparte na wentylatorach tazienkowych
Sciennych.

Wyrzut powietrza do istniejacych kanatow wentylacyjnych- wentylacji grawitacyjne;j.

Nawiew rekompensujacy poprzez kratki drzwiowe.

1.9 AKPiA

Wszystkie wentylatory wentylacyjne wyposazono w uktad automatyki i sterowania.
Uktad automatycznej regulacji powinien zapewniaé:
- Sterowniki pomieszczeniowe nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu obstugiwanym
- zasilanie i sterowanie wentylatorami kanatowymi i $ciennymi
- sygnalizacja stanéw pracy i awarii wentylatoréw wywiewu,

1.10 Thumiki akustyczne

Na instalacji nawiewnej i wywiewnej przewidziano montaz ttumikéw akustycznych o zdolnosci ttumienia L=10 dBA w pasmie
250 Hz.

1.11 Wyrzutnie powietrza

W uktadzie wentylacyjnym zaprojektowano wyrzut powietrza do istniejacych kanatdw wentylacji grawitacyjnej.

1.12 ZALOZENIA BRANZOWE
1.13 ZALOZENIA ELEKTRYCZNE

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu silnikow wentylatoréw, elementéw sterowania i automatycznej regulacii.
Nalezy wykona¢ podtaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych zgodnie z DTR urzadzenia.
Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytaczniki serwisowe.
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Przy zatgczeniu kazdej instalacji powinny zostaé wigczone wszystkie jej wentylatory. Silniki wspdtpracujacych ze sobg
wentylatoréw nalezy ze sobg zblokowac.

1.14 ZALOZENIA BUDOWLANE

Nalezy przewidzie¢ przebicia stropéw do prowadzenia przewodow wentylacyjnych.

W miejscach montazu podstaw dachowych i przebi¢ przez dach, nalezy zapewni¢ szczelno$¢ pokry¢ dachowych. Przestrzen

miedzy kanatem wentylacyjnym a cokotem dachowym wypemi¢ wetng mineralng w celu izolacji termicznej.

Pod centralami i wentylatorami nalezy utozy¢ elementy wibroizolujace i poziomujace.

¢ PrzejScia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych

e Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa zabezpieczy¢ do wymagane;
odpornosci

* W migjscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé otwory montazowe o
wymiarach 0 5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu

e Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o polu wolnego

przekroju A0=0,04m2

e Zapewni¢ dostep do wszystkich elementdw regulacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej oraz urzadzehn w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji

Nalezy wykonac:

- prace budowlane zwigzane z przejsciami przewoddw wentylacyjnych przez strop oraz ciane zewnetrzng,
-uszczelnié przejécie przez Sciany zewnetrzne

-wykona¢ konstrukcje wsporczg pod wentylatory

-zabudowa stropu —obudowy g-k wg branzy architektoniczne;

1.15 ZALOZENIA INSTALACYJNE

WENTYLACJA:

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne gietkie — z
folii aluminiowej z izolacjg akustyczng charakteryzujace sie wysokim tlumieniem wiasnym. Kanaly instalacii
klimatyzacji zaizolowa¢ matami z pianki PU.

Kanaty gtowne wykonac¢ z ptyt z prasowane wetny mineralnej.

Kanaly wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno byé wykonane
aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowaé dodatkowych drgan i
hatasu. Nie dopuszcza sig pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.

taczenie kanatéw prostokatnych za pomocg kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi. Wszystkie
kolana i tuki kanatéw prostokatnych muszg posiada¢ kierownice powietrza. Wszystkie tuki przewodow okragtych
wykona¢ jako wyttaczane lub 5-segmentowe o promieniu giecia R=1,5D (w wyjatkowych sytuacjach R=1,0D) $rednicy
kanatu.

Wszystkie instalacje muszag by¢ wykonane w klasie szczelno$ci i wytrzymato$ci na podcisnienie zgodnie ze
sprezami wentylatorow projektowanych uktaddw.

W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wielko$ci i wzajemnych odlegto$ciach zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje oznakowac.

Wszystkie kanaly i ksztaltki wentylacyjne montowaé¢ na zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi,
na podparciach nalezy wykona¢ podkfadki z gumy.

Wentylatory dachowe muszg mie¢ podkfadki wibroizolujgce miedzy obudowa wentylatora a cokotem badz
podstawg dachowa.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sig zgodnie z wytycznymi producentow.

Po zamontowaniu kanatow wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacie nalezy poddaé probie
szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach montazowych,
bedacych zrédtem dodatkowego hatasu.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okre$lonych na podstawie PN-EN 12599.
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Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie przez demontaz elementéw sktadowych wentylacji oraz przez
otwory rewizyjne w kanafach i ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o
przekroju prostokatnym:

- bok przewodu < 200 - 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 — 400x200

- bok przewodu > 500 — 500x400

0 przekroju kotowym:

- 200 =d < 315-300x100

- 315=d <500 -400 x 200

> 500 - 500 x 400

BEZPIECZENSATWO POZAROWE

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wytacznie z materiatow niepalnych i nie stwarzajacych zagrozenia
pozarowego. Nie przewiduje sie przejScia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
Nie stosuje sie klap p-poz.

IZOLACJE

Przewody wentylacyjne nawiewne jak i wywiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30 mm z powtokq
srebrng, aluminiowa. Korce izolacji nalezy zaklei¢ taSma srebrng aluminiowa,

Kanaty wskazane przez architekta nie izoluje sie.

Opcjonalnie mozna uzy¢ materiatow izolacyjnych. Plyty kauczukowe nalezy sklejat ze sobg na taczeniach w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.

Wykonujac pozostatg, izolacje (z mat z welny mineralnej lamella na folii aluminiowej) folie klei¢ na taczeniach tadma
samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie szczelno$ci izolacji i jej ostony. Nalezy zabezpieczyé
izolacje przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Kanaty prowadzone na zewnafrz izoluje si¢ izolacjg o grubosci 80mm i zabezpiecza ptaszczem z blachy stalowe;
ocynkowane;j.

REGULACJA

W celu uzyskania optymalnych rozptywow powietrza zaprojektowano regulacje przy pomocy przepustnic
regulacyjnych na gtéwnych odnogach instalacji oraz przed nawiewnikami, wywiewnikami. Po uruchomieniu
instalacji wentylacyjnej nalezy jg wyregulowa¢. W zabudowie instalacji wykonaé otwory kotowe dn 10 cm w
celu mozliwo$ci dojscia do przepustnic regulacyjnych, otwory wykona¢ pod kazdg zabudowang przepustnica.

2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztattki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja wykonana jest z blachy ocynkowanej
oraz instalacja nie pracuje w $rodowisku agresywnym. Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do
drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttuscic.
Nastepnie wszystko pomalowa¢ farbg poliwinylowg do bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

3. REWIZJE WENTYLACYJNE

Rewizje wentylacyjne  nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacii
Wentylacyjnych”, Zeszyt nr 5.

4. MONTAZ | ROZRUCH INSTALACJI

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il ,,
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania  przy odbiorze”.

- PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjq’

- PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych. Wymagania i badania”,

- PN-77/M-04605 ,Chtodnictwo. Proby szczelno$ci urzadzen chtodniczych”.
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e (Calo$C instalacji powinna odpowiadaé wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

- Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

- Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez
dostawce, badz producenta materiatow.

5. UWAGI KONCOWE

Rysunki powinny byé rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym i specyfikacjg materiatéw.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [ll], innymi obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w
obowigzujacych  przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukag budowlana. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych illub Certyfikatéw Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen - zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
znakiem CE lub znakiem budowlanym - zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewni¢
spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisbw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga, byé¢
prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami.




