PRZEBUDOWA GABINETOW REHABILITACYJNYCH ZLOKALIZOWANY: CH NA PARTERZE
W BUDYNKU PRZYCHODNI BRACKIEJ WESOLA PRZY UL. OSMANCZYKA 4
W MYSLOWICACH CELEM ZORGANIZOWANIA PRACOWNI BADAN RTG

OPIS TECHNICZNY

A DANE OGOLNE

Lokalizacja:

Przychodnia Bracka Wesota
ul. Osmanczyka 4

41-408 Mystowice

Inwestor:

Fundacja ,,UNIA BRACKA”
ul. Kokota 172

41-711 Ruda Slaska

B PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu dot. przebudowy gabinetéw rehabilitacyjnych
zlokalizowanych na parterze w budynku Przychodni Brackiej Wesota w Mystowicach przy
ul. Osmanczyka 4, celem zorganizowania pracowni badan RTG.

Koncepcja funkcjonalna uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora.
Aktualnie obowiazujace przepisy i normy.

2. Zakres prac projektowych oméwiony i uzgodniony z Inwestorem.
3. Wizja lokalna.

4. Inwentaryzacja.

5.

6.

C ZAKRES OPRACOWANIA

1. Opracowanie obejmuje projekt przebudowy gabinetéw rehabilitacyjnych zlokalizowanych
na parterze w budynku Przychodni Brackiej Wesota w Mystowicach przy ul. Osmanczyka

2. Projekt dotyczy wytacznie pomieszczen zaznaczonych na rysunkach.

3. Projekt nie zaktada jakiejkolwiek ingerencji w otoczenie budynku.

D OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przychodnia Bracka Wesota w Mystowicach przy ul. Osmanczyka 4, zbudowana jest

z dwéch segmentow — 2-kondygnacyjnego (nizszego, od frontu, wzdhuz ulicy Osmanczyka)

i 3-kondygnacyjnego (gtdéwnego, cofnigtego nieznacznie od ulicy).

Na poziomie parteru segmentu gldownego znajduje si¢ centralna rejestracja przychodni oraz m.in.
gabinety lekarskie, szatnia dla personelu, a takze WC dla pacjentow niepelnosprawnych.
Pomieszczenia 1 pigtra segmentu gtownego to gabinety lekarskie.

W przychodni znajduje si¢ jedna klatka schodowa, taczaca wszystkie kondygnacje budynku,
zlokalizowana w 3-kondygnacyjnym segmencie gtéwnym przychodni.

Dodatkowo w budynku gtéwnym zlokalizowany jest nowy dzwig osobowy, taczacy parter i pigtro
budynku gtéwnego przychodni.

Przedmiotowe pomieszczenia znajduja si¢ na parterze w 2-kondygnacyjnym (piwnica
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1 parter), nizszym segmencie budynku, zlokalizowanym od frontu, wzdtuz ul. Osmanczyka.

W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Natomiast parter stanowia gabinety rehabilitacyjne, sale gimnastyczne, poczekalnia pacjenta,
szatnia pacjenta wraz z toaleta dost¢pna dla 0osob niepetnosprawnych, toaleta dla personelu oraz
rejestracja dedykowana dla rehabilitacji.

Wejscie do gabinetdéw rehabilitacyjnych od strony rejestracji gldownej poprzez drzwi oddzielenia
pozarowego, do poczekalni pacjenta i komunikacji wewngtrznej ogolnodostepne;.

Z komunikacji, biegnacej $srodkiem pomigdzy gabinetami, prowadzi wyjscie ewakuacyjne,
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Pomieszczenia w dobrym stanie technicznym.

Posadzki wszystkich przedmiotowych pomieszczen z wyktadzin PVC.

Sciany i sufity malowane.

Okna z PVC.

Stolarka drzwiowa ptycinowa, z wyjatkiem drzwi wejSciowych do rehabilitacji i ewakuacyjnych —
aluminiowe, szklone.

Wysokos¢ pomieszczen w swietle wynosi 295cm.

Wszystkie pomieszczenia posiadaja wentylacje grawitacyjna, w kazdym z pomieszczen wystepuja
okna z nawiewnikiem.

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest rOwniez objety ochrona
konserwatorska.

E ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN PARTERU

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podlogi Powi(e;lzzshnia
1.1 poczekalnia wyktadzina PVC 19,80
12 et kroterapii W EYE 15.95
13 ga!ainet diater_mii wyktadzina PVC 5.62

krétkofalowej
1.4 sala gimnastyczna wyktadzina PVC 13,60
1.5 sala gimnastyczna wyktadzina PVC 23,19
1.6 komunikacja wyktadzina PVC 31,42
1.7 rejestracja wyktadzina PVC 10,66
1.8 pracownia rehabilitacji wyktadzina PVC 36,76
1.9 przedsionek WC personelu wyktadzina PVC 1,32
1.10 kabina WC personelu wyktadzina PVC 1,26
1.11 szatnia pacjenta wyktadzina PVC 7,73
1.12 lazienka pacjenta wyktadzina PVC 5,57
1.13 pom. gospodarcze wyktadzina PVC 1,73
114 gabinet - wir6wki wyktadzina PVC 16,60
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Powierzchnia inwentaryzowanych pomieszczen, objetych zakresem opracowania wynosi
191,21m>

F ELEMENTY PODLEGAJACE ROZBIORCE

Sciany dziatowe — wg rysunku nr A5,

Stolarka drzwiowa — zgodnie z rys. AS.

Posadzki z wyktadziny PVC - w calosci.

Oprawy oswietleniowe i zewngtrzne elementy instalacji elektrycznych — tylko
w pomieszczeniach objgtych przebudowa.

5. Elementy ceramiki sanitarnej — umywalka w pom. 1.2 — zgodnie z rys. AS.

b S

G ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren wokot budynku nie ulegnie zmianie.
Odpady state z przedmiotowych pomieszczen usuwane beda przez odpowiednie stuzby na
podstawie stosownych umow, zgodnie ze stanem istniejacym.

H  ZALOZENIA PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA

Projekt przebudowy zaklada zmiang funkcjonalna pomieszczen, wynikajacg z wytycznych
Zamawiajacego.

Celem projektu jest wygospodarowanie w przestrzeni gabinetow rehabilitacyjnych pracowni badan
RTG, bez straty istniejacej funkcji.

Zaprojektowano pracownig sktadajaca si¢ z kabiny pacjenta, pokoju badan i sterowni.
Powierzchnia pokoju badan i jego wysokos$¢ jest zgodna z przepisami (okreslajacymi minimalna
powierzchnig pokoju badan na 15,0m?, a wysoko$¢ minimalna na 2,5m) — Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dn. 21.08.2006r w sprawie szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami
radiologicznymi (Dz.U. nr 180, poz. 1325)

Zgodnie z informacja Inwestora w pracowni zastosowany bedzie aparat diagnostyczny RTG GE
XR 6000 ze stacja kolumnowa.

Aparat analogowy, do ktorego bedzie podtaczony system cyfryzacji posrednie;.

Inwestor potwierdzil, iz przestrzen pokoju badan jest wystarczajaca dla montazu tego aparatu.

Zaktada si¢ czgSciowy demontaz $cian dziatowych — zgodnie z rys. A5 oraz budowe nowych $cian
dziatowych (w lekkiej konstrukcji, nieobcigzajacej zbytnio stropow).
Nie zaklada sig ingerencji w konstrukcje¢ obiektu.

Sposob przytwierdzenia aparatu diagnostycznego do podtoza — zgodnie z wytycznymi dostawcy.
Podtaczenie aparatu i komunikacja aparat-sterownia — wg projektu instalacji elektrycznych
1 wytycznych dostawcy aparatu.

Drzwi otwierajace si¢ na przestrzen korytarza winny klas¢ si¢ na §ciang, by nie zmieniac
szerokosci korytarza, ktory stanowi drogg ewakuacyjna.

Wszystkie pomieszczenia — poza projektowanym gabinetem diatermii, kabing pacjenta i sterownia
- posiadaja wentylacj¢ grawitacyjna, a w oknach zainstalowane sa nawiewniki.

Dla pracowni RTG projektuje si¢ wentylacj¢ nawiewno-wywiewna, wspomagana mechanicznie.
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Nawiew poprzez nawietrzaki $cienne z grzatkami, zlokalizowane w sterowni i pokoju badan.
Wywiew powietrza wspomagany mechanicznie gora, a z pokoju badan dotem i gora.

Rozwiazanie zapewnia 1,5-krotng wymiang powietrza w pracowni RTG (zgoda z wymaganiami).

Wymiang powietrza w gabinecie diatermii realizuje si¢ poprzez nawiew przez drzwi, a wywiew
mechaniczny (zabudowany nad obnizonym sufitem podwieszanym) do kanatu wentylacyjnego
zlokalizowanego w kominie przy rejestracji.

Wszystkie pomieszczenia stalej pracy posiadaja oswietlenie dzienne.
Rejestracja — ze wzgledu na brak o$wietlenia $wiattem dziennym - pracowac¢ bgdzie w trybie
naprzemiennym, by unikna¢ miejsc stalej pracy (zgodnie z zapisami Warunkow Technicznych).

Zaktada si¢ niezbgdna korekte instalacji elektrycznej w pomieszczeniach (zwiazana ze zmiana
funkcji).

Ze wzgledu na koniecznos¢ zasilania pracowni RTG z rozdzielni gldwnej, konieczne bedzie
wykonanie przytacza podposadzkowego.

Dodatkowo zaprojektowano technologiczny kanat w pracowni RTG, taczacy PDB z aparatem RTG
i sterownia. Doktadne wytyczenie kanalu powinno nastapic¢ po uzyskaniu wytycznych dostawcy
aparatu RTG.

Pomimo tego, iz posadzki z wyktadziny PVC sa w dobrym stanie technicznym, zaktada si¢ ich
wymian¢ we wszystkich pomieszczeniach, celem nadania nowej kolorystyki,

z zachowaniem kolorystyki tozsamej z innymi obiektami Zamawiajacego.

W miejscach demontazu $cian, osprzgtu oraz oktadzin $ciennych wykonaé gladzie (rekomenduje
si¢ przed malowaniem $cian i sufitow wykonanie gtadzi na wszystkich powierzchniach, aby
unikna¢ problemow z prawidtowym kryciem powierzchni farbami), a nastepnie wszystkie Sciany
i sufity pomalowaé, zachowujac kolorystyke tozsama z innymi obiektami Zamawiajacego.
Zaleca sig rowniez montaz rolet okiennych w pomieszczeniach narazonych na nadmierne
nastonecznienie.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ pracowni RTG, zaktada si¢ przeniesienie gabinetu diatermii
krotkofalowej oraz gabinetu krioterapii/masazu.

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, nalezy zachowac odl. 12m od zainstalowanego

w gabinecie diatermii urzadzenia Intelekt Shortwave 100 dla lokalizowania innych urzadzen
medycznych.

Zarowno aktualna lokalizacja pracowni diatermii, jak 1 wynikajaca z zataczonych koncepcji, nie
spetnia tego wymogu.

Nie ma mozliwosci lokalizacji gabinetu diatermii krotkofalowej w przedmiotowych
pomieszczeniach rehabilitacji, z dochowaniem tego wymogu.

W zwiazku tym nalezatoby uzyska¢ wytyczne dostawcy aparatu, w jaki inny sposob spetnic¢
wymog bezpiecznego wykorzystywania Intelekt Shortwave i lokalizacji innych urzadzen
medycznych — tj. jak zabezpieczy¢ i wyizolowaé gabinet diatermii z innych przedmiotowych
pomieszczen.

Wszystkie drzwi pomieszczen ogolnodostgpnych powinny miec¢ szeroko$¢ w swietle przejécia
dostosowana dla oséb poruszajacych si¢ na wozkach — 90cm.

Toaleta dla 0s6b niepelnosprawnych znajduje si¢ na przy szatni pacjenta, jak rdwniez w przestrzeni
parteru budynku glownego.

Do pomieszczen sanitarnych nalezy zastosowac drzwi z podcigciem, zapewniajacym przeptyw
powietrza.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach powinny znajdowaé si¢ na tym samym poziomie.
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POSADZKI:

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach z wyktadziny PVC — kolorystyka — zgodna ze
standardami Unii Brackiej, tj.:

- pas przyscienny szer. 30cm + wywinigcie na $ciang w postaci cokotu — wyktadzina NORMA
Tarkett, kolor ciemnoszary, nr katalogowy 21080031

- pozostate czgsci posadzek wewnatrz - wyktadzina NORMA Tarkett, kolor jasnoszary,

nr katalogowy 21080030

W pomieszczeniach pracowni RTG zastosowac natomiast wyktadzing antystatyczng GRANIT
Light Grey Tarkett, kolor jasnoszary, nr katalogowy 0711.

SUFITY:

W pomieszczeniach brak sufitow podwieszanych — sufity malowac w kolorze jasno szarym.
Wyjatek stanowia trzy miejscowe obnizenia sufitow — z ptyt GK w pomieszczeniu sterowni

1 gabinecie diatermii/rejestracji oraz modutowy 60x60cm w komunikacji.

Obnizenie z GK malowa¢ w kolorze jasno szarym, natomiast w komunikacji zastosowa¢ sufit
modutowy réwniez w kolorze jasno szarym.

SCIANY:

W pomieszczeniu 1.3 wokdt umywalki zastosowac fartuch ochronny z ptytek ceramicznych w
kolorze szarym, w formacie 30x60cm.

Sciany malowac¢ farbami lateksowymi, odpornymi na mycie, w kolorze jasno szarym.

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA:
Bez zmian.

STOLARKA DRZWIOWA:

Dla nowych drzwi - zastosowac oScieznice i skrzydta drzwiowe w typie i kolorystyce zgodnie z
zastosowanymi w pozostatych pomieszczeniach rehabilitacji.

Do pomieszczen sanitarnych zastosowane drzwi winny posiada¢ podcigcie umozliwiajace
przeptyw powietrza.

ZABEZPIECZENIE PRZED PROMIENOWANIEM JONIZUJACYM:

Przegrody zewngtrzne pokoju badan i kabiny nalezy zabezpieczy¢ przed promieniowaniem
jonizujacym — zgodnie z opracowana dokumentacja obliczeniowa oston stalych przed
promieniowaniem jonizujacym dla pracowni (autor projektu Aneta Wilczek, Inspektor Ochrony
Radiologicznej, data opracowania 04.2020).

Wytyczne zabezpieczenia przegrod budowlanych — zgodnie z rys. Al1:

- §ciana 1 - bez zabezpieczenia

- $ciana 1’ - zabezpieczenie ostona o rownowazniku Pb min. 2,2mm (blacha otowiana)

- §ciana 2 - zabezpieczenie ostong o rownowazniku Pb min. 1,0mm (blacha otowiana)

- §ciana 3 - zabezpieczenie ostona o rownowazniku Pb min. 0,3mm (blacha otowiana)

- §ciana 4 - bez zabezpieczenia

- strop i posadzka — bez zabezpieczenia

- drzwi w $cianie 1’ - zabezpieczenie ostona o rownowazniku Pb min. 2,2mm (blacha otowiana)
- drzwi w $cianie 2 - zabezpieczenie ostong o rownowazniku Pb min. 0,9mm (blacha otowiana)
- drzwi w $cianie 3 - zabezpieczenie ostong o rdwnowazniku Pb min. 2,1mm (blacha otowiana)
- okno w $cianie 2 (do sterowni) - zabezpieczenie ostona o rownowazniku Pb min. 1,0mm (blacha
olowiana)

- okno w $cianie 4 (zewngtrzne) — bez zabezpieczenia

Uwaga — nazewnictwo $cian przyjg¢te zgodnie z dokumentacja obliczeniowa oston statych

irys. All.
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| KONSTRUKCJA

Niniejszy projekt nie zaktada ingerencji w konstrukcj¢ budynku.

W przypadku, gdyby zaplanowano prowadzenie prac budowlanych, ktére miatyby wptyw na
konstrukcje i statyke budynku — niezbedne bytoby opracowanie projektu konstrukcyjnego, przez
uprawnionego projektanta konstrukcji (niezbedne bytoby uzyskanie administracyjnej zgody na
prowadzenie takich prac).

J INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE

Wg odrebnych opracowan.

K ZESTAWIENIE PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wykonczenie podlogi Powi(e;lzzshnia
1.1 poczekalnia wyktadzina PVC 14,60
1.2 kabina pacjenta RTG wyktadzina PVC 2,10
1.3 pokoéj badan RTG wyktadzina PVC 16,44
1.4 sterownia RTG wyktadzina PVC 5,62
1.5 sala gimnastyczna wyktadzina PVC 13,60
1.6 sala gimnastyczna wyktadzina PVC 23,19
1.7 komunikacja wyktadzina PVC 33,21
1.8 lg(?gtil‘(lg;a‘%itgjmﬁ wykladzina PVC 548
1.9 rejestracja wyktadzina PVC 5,04

1.10 pracownia rehabilitacji wyktadzina PVC 36,76
1.11 przedsionek WC personelu wyktadzina PVC 1,32
1.12 kabina WC personelu wyktadzina PVC 1,26
1.13 szatnia pacjenta wyktadzina PVC 7,73
1.14 tazienka pacjenta wyktadzina PVC 5,57
1.15 pom. gospodarcze wyktadzina PVC 1,73
1.16 gabinet - wirowki / wyktadzina PVC 16,60

gabinet krioterapii

Powierzchnia pomieszczen objetych zakresem opracowania wynosi 190,25m?.

L ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

W przedmiotowych pomieszczeniach zaktada si¢ wykonanie nastepujacych prac remontowo
— budowlanych:
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Wyburzenie $cian dzialowych i §ciany podparapetowej miedzy rejestracja a kommunikacjg —
wg rys. nr AS.

Usunigcie wyktadzin posadzkowych w pomieszczeniach.

Demontaz stolarki drzwiowej — wg rys. nr AS.

Demontaz oswietlenia i elementdw instalacji elektrycznej — zwiazanych z pomieszczeniami,
ktore ulegaja przebudowie.

Budowa nowych $cian dziatowych — wg rys. nr A6 (§ciany z pltyt GK na ruszcie stalowym,
wygluszenie wetng mineralng gr. 10cm).

Wykonanie kanatu technologicznego kablowego — wg rys. A11.

Zabezpieczenie $cian, okna do sterowni i stolarki drzwiowej pokoju badan RTG, zgodnie
z wytycznymi wynikajacymi z dokumentacji obliczeniowej oston statych przed
promieniowaniem jonizujacym dla pracowni.

Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych
wewngtrznych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych — TOM I1.

Budowa instalacji wentylacji mechanicznej dla pracowni RTG.

Demontaz i ponowny montaz umywalki w pokoju badan RTG.

Montaz o$wietlenia oraz tacznikéw elektrycznych.

Wykonanie fartucha ochronnego z oktadzin ceramicznych przy umywalce w pokoju badan
RTG.

Wykonanie posadzek.

Wykonanie fragmentarycznych sufitow podwieszanych — zgodnie z rys. A9.

Montaz nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach.

Malowanie pomieszczen — $ciany i sufity.

Wyposazenie meblami i sprzgtem ruchomym.

M OCHRONA PRZECIWPOZAROWA PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN

Budynek niski (N).
Budynek zostat zaklasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Pomieszczenia rehabilitacji oddzielone sa od pozostalej czgsci przychodni drzwiami oddzielenia
pozarowej EI 30.

Z komunikacji wewnetrznej rehabilitacji (pom. 1.7 wg rys. A6) znajduje si¢ wyjscie ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Pomieszczenia musza by¢ wyposazone w gasnice proszkowe ABC - 6kg, znaki ewakuacji p.poz.
i BHP oraz w o$wietlenie ewakuacyjne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej budynkow.

Wszystkie drzwi od strony korytarza (pom. 1.7) — powinny by¢ kladzione na §ciang, by nie
zawezac drogi ewakuacyjne;.

N

MATERIALY WYKONCZENIOWE

1.

2.

Materialy budowlane i wykonczeniowe musza spelnia¢ wymagania obowiazujace

w odniesieniu do obiektow stuzby zdrowia.

Umywalka przyscienna w pokoju badan RTG musi posiada¢ fartuch ochronny, tatwo
zmywalny.

Wszystkie podlogi powinny by¢ wykonane z materiatdéw o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i chemoodpornych.
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4. Cokoty w pomieszczeniach nalezy wykona¢ na wysoko$¢ 10cm.
Styk $ciany z ptaszczyzna podlogi powinien by¢ tatwy w utrzymaniu czystosci.
5. Zabezpieczenie $cian, okien, drzwi i stropu — zgodnie z projektem oston statych.
6. Wszystkie pomieszczenia pomalowac farbami lateksowymi, ktorych powierzchnia
umozliwia mycie.
7. W oknach nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ zamocowania rolet okiennych.

0O UWAGI KONCOWE

» Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowac materiaty, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207)

Z pOzniejszymi zmianami/.

* Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
»Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

* W przypadku podanych doktadnych materialow i producentéw dopuszcza si¢ zastosowanie
innych produktéw, nie gorszych, niz zaproponowane

* Kazde urzadzenie powinno posiada¢ znak bezpieczenstwa.

* Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen zaleca si¢ wykonac po
otrzymaniu danego urzadzenia.

* Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

* Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ doktadnie
W naturze.

* Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie cato$ci lub fragmentow bez zgody
autora projektu — ZABRONIONE.

* Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD.

opis sporzadzit mgr inz. arch. Wojciech Kowalczyk



