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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 
Przychodnia Bracka Wesoła 
ul. Osmańczyka 4 
41-408 Mysłowice 
 
 
2. Inwestor 
 
Fundacja „UNIA BRACKA” 
ul. Kokota 172 
41-711 Ruda Śląska 
 
 
3. Projektant sporządzający informację 
 
mgr inŜ. arch. Wojciech Kowalczyk 
 
 
4. Część opisowa 
 
4.1  Zakres robót dla całego zamierzenia 
 
1. Wyburzenie ścian działowych i ściany podparapetowej między rejestracją a kommunikacją –   
 wg rys. nr A5. 
2. Usunięcie wykładzin posadzkowych w pomieszczeniach. 
3. DemontaŜ stolarki drzwiowej – wg rys. nr A5. 
4. DemontaŜ oświetlenia i elementów instalacji elektrycznej – związanych z pomieszczeniami, 
 które ulegają przebudowie. 
5. Budowa nowych ścian działowych – wg rys. nr A6 (ściany z płyt GK na ruszcie stalowym, 
 wygłuszenie wełną mineralną gr. 10cm). 
6. Zabezpieczenie ścian, okna do sterowni i stolarki drzwiowej pokoju badań RTG, zgodnie  
 z wytycznymi wynikającymi z dokumentacji obliczeniowej osłon stałych przed  promieniowaniem 
 jonizującym dla pracowni. 
7. Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
 wewnętrznych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych – TOM II. 
8. Budowa instalacji wentylacji mechanicznej dla pracowni RTG. 
9. DemontaŜ i ponowny montaŜ umywalki w pokoju badań RTG. 
10. MontaŜ oświetlenia oraz łączników elektrycznych. 
11. Wykonanie fartucha ochronnego z okładzin ceramicznych przy umywalce w pokoju badań 
 RTG.  
12. Wykonanie posadzek. 



13. Wykonanie fragmentarycznych sufitów podwieszanych – zgodnie z rys. A9. 
14. MontaŜ nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach. 
15. Malowanie pomieszczeń – ściany i sufity. 
16. WyposaŜenie meblami i sprzętem ruchomym. 
 
4.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Prace budowlane będą prowadzone w istniejącym obiekcie. 
 
4.3.  Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Nie występują takie elementy. 
 
4.4.  Przewidywane zagroŜenia mogące wystąpić podczas realizacji 
 
ZagroŜeniami mogącymi wystąpić podczas realizacji są: zagroŜenia w związku z pracami 
budowlanymi, jak i moŜliwość upadku elementów budowlanych na pracownika. 
Drugą grupę zagroŜeń stanowią zagroŜenia wynikające z wykonywania instalacji zewnętrznych  
i wewnętrznych, jak równieŜ moŜliwość poraŜenia prądem przy uŜywaniu elektronarzędzi. 
 
4.5.  Dane o instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do robót 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
-  szkolenie wstępne,  
-  szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 
wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmują one zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 
zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 
piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.   
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na trzy lata, a na stanowiskach 
pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe 
– nie rzadziej niŜ raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn  
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na terenie budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 
 pracowników, 



- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia 
lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 
4.6.  Środki zapobiegające niebezpieczeństwu   
 
 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagroŜeń 
dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 
 
-  p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
� niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
� nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
� niewłaściwe polecenia przełoŜonych, 
� brak nadzoru, 
� brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
� tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
� brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
� dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
� niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
� niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
� nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
� brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
-  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e   p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
• niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
• zastosowanie materiałów zastępczych, 
• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 
• wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 
• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 



Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
 pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  
 z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
 przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi  
 z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe  
 o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem 
 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
 pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
 niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
 zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych. 
- zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie 
 technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagroŜeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagroŜenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. upadek 
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
UŜywane podczas robót elektronarzędzia muszą być sprawne technicznie i posiadać odpowiednią 
ochronę przeciwporaŜeniową. 
 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
 późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126  
 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
 zakresu  
 i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
 budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 
 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
 szczególnych zasad  szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 
 poz. 285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
 prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 



- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
 prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
 rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów 
 budowlanych,  
 w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji 
 Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków  
 i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
 ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
 ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
 technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
 
 
     sporządził: mgr inŜ. arch. Wojciech Kowalczyk 
 
 
     


