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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Razem
Roboty budowlane 0,00
1.1 | Przygotowanie terenu pod budowe 6,00
1.2 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki 0,00
zdrowolnej i spoiecznej, krematoriow oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
1.3 } Roboty izolacyjne 0,00
1.3.1 | Roboty ziemne 0,00
1.3.2 | Izolacja fundamertéw 0,00
1.3.3 [ Izolacje elewacii 0,00
1.3.4 | Izolacje dachow 0,00
1.4 | Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiekiow budowlanych 0,00
1.5 | Roboty w zakresie stofarki budowlanej 0,00
1.6 | Elementy gotowe 0,00
1.7 | Roboty w zakresie zagospodarowania tereny 0,00
1.8 | Roboty instalacyjne elektryczne 0,00,
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Stownie; 2ero [ 00/100 zf
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI BRACKIEJ) HALEMBA
1} 45600600-7 | Roboty budowlane
1.1] 456100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1] KNR4-01 { Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1] 0535-04 | - z ewentualnym kosztem wywozu i skladowania
<elewacja pdinocna> 23,64+ 234+ 202+ 223+922 + m 45,75
<elewacja zachodnia> 3,08 + 7,65 m 10,73
<elewacja wschodnia> 4,34 + 7,51 m 11,85
<glewacja potudniowa> 2,02 + 29,51 + 2,23 m 33,76
RAZEM 102,09
2 KNR4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d. 1.1 0535-06 [ uzytku
- Z ewentualnym kosztem wywozu i skladowania
<elewacja potnecna> 1252+ 55 m 30,50
<elewacja zachodnia> 5,5 m 5,50
<elewacja wschodnia» 3,5 + 5,5 m 9,00
<glewacja poludniowa> 12.5* 2 m 25,00
RAZEM 70,00
3! KNR 4-01 | Demontaz balustrady m2
d. 1.1 0354-10 |-z ewentualnym kosztem wywozu i skiadowania
analogia
<elewacja wschodnia do likwidacji> 2,69 * 1,1 m2 2,96
<elewacja wschodnia do wymiany> 2,68 * 1,1 m2 2,96
RAZEM 5,92
47 KNNR9 | Wymiana skrzynki elekirycznei na nowa kpl.
d. 1.1 0101-01 - ped ptytami z ocieplenia schowa¢ widoczne instalacje
analogia | - z ewentualnym kosztem wywozu i skladowania
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 Likwidacja nieczynnej instalacji clepfowniczej na elewacji | kpl
d.1.11  analiza potudniowe] wraz z prostopadiymi elementami
indywiduafna| instalacyjnymi wychodzacymi z terenu
- z ewentualnym kosztem wywozu i skladowania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6] KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.1.1]  0354-08 | powierzchni ponad 2 m2
- Z ewentualnym kosztem wywozu i sktadowania
<demontaz? isthiejgcego okna obok zsypu> 1,45* 1,45 m2 2,10
RAZEM 2,10
7 KNR 4-01 | Wykucie z muru podekiennikéw drewnianych, stalowych m
d. 1.1} 0354-11 |-z ewentualnym kosztem wywozu i sktadowania
<parapety Zzewngtrzne elewacia potnocna> 1,1 * {10+ 12 +| m 57,20
15 + 15)
<parapety zewngtrzne elewacja zachadnia> 0,7 *(2+2+ | m 12,20
2+ 2+ 1,1 (2+2+2)
<parapety zewngtrzne elewacja wschodnia> 1,1*(1+4+ | m 18,70
A+ 4)+ 4,4
<parapety zewngtrzne elewacja poludniowa> 1,0 (14 + m 62,80
14+2+21+ 1,17 {14+ 14)
RAZEM 150,90
8] KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych i PCV o szt.
d.1.1| 0354-04 | powierzchnido 2 m2
analogia | - z ewentualnym kosztem wywozu i skladowania
<drzwi gtéwne do poszerzenia | wymiany> 1 szi. 1,00
<drzwi boczne do zamurowania> 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
9 KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych | PCV o m2
d.1.1)  0354-05 | powierzchni ponad 2 m2
analogia | - z ewentualnym kosztem wywozy i skiadowania
<drzwi boczne do wymiany> 1,3 2,1 m2 273
<okna na elewacji zachodnigj do zamurowania> 1,09* 1,6 | m2 3,49
*2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz. Razem
RAZEM 8,22
10 KNR 4-01 | Wykucie 2 muru oscieznic stalowych [ub krat drzwiowych o} szt
d.1.1] 0354-09 | powierzchni do 2 m2
- z ewentualnym kosztem wywozu i sktadowania
<drzwi maszynownia do wymiany> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11| KNR 4-01 | Poszerzenia otworow drzwiowych w $cianach z cegly o m3
d.1.1] 0329-03 | grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej kb
cementowo-wapienngj
<poszerzenie otworu drzwi gtowne> 0,24 * 0,42 7 2,1 m3 0,21
RAZEM 0,21
12| KNR 4-01 | Rozhidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d. 1.1 0212-03
<zsyp z murkami> 2,42* 2,91 * 0,1+ {24272+ 241) " m3 2,60
0,28*0,68+1,5"2*0,250,66
<podest ze schodami bocznymi> 1,82 * 3,23 * 0,2 m3 1,18
<element betonowy> 1,79 * 4,47 * 0,25 m3 2,00
RAZEM 5,78
13| KNR 4-01 | Odbicie uszkodzonych i spekanych tynkow zewngtrznych | m2
d.1.1] 0701-02
analogia
<szacunkowo> 150 m2 150,00
RAZEM 150,00
14 KNR 2-31 | Rozebranie istniejgcej opaski czedciowo 2wirowej, m2
d. 1.1} 0815-01 | czesciowo z plyt betonowych
analogia
<opaska wokét budynku> (6,2 + 14,81 + 3,03 + 1,45 + m2 45,83
253+30,81+573+197+525+06+0,3+ 137+
22906
<phyty chodnikowe> 1,04 * 11,55+ 0,35* 2,45+ 2,02 + 1.4| m2 18,29
RAZEM 62,12
15| KNR 2-31 | Rozebranie podbudowy pod opaska i chodnikiem o m2
d. 1.1 0802-01 | grubosci 30 cm
0802-02
<opaska wokot budynku> (6,2 + 14,81 + 3,03+ 1,49 + mz 45,83
253+30,81+573+1,97+525+06+03+137+
229)7086
<plyty chodnikowe> 1,04 * 11,65+ 0,35 * 2,45+ 2,02 + 14| m2 16,29
RAZEM 62,12
16| KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d. 1.1} 0109-18 | rozbieranych konstrukeji na odlegtosé do 15 km + koszt
0109-20 | skltadowania
poz. 11 + poz.i2 + poz.13* 0,03 + poz. 14 * 0,1 + poz. 15" | m3 35,34
0,3
RAZEM 35,34
1.2[ 45215000-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiekiéw budowlanych opieki zdrowotnej i spolecznej,
krematoridw oraz obiektéw uzytecznosci publiczne]
17| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian [ub zamurowanie otwordw w $cianach | m3
d.1.2| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapienne] bioczkami z betonu
komérkowego
<elewacja péinocna zamurowanie drzwi bocznego m3 0,79
wejdcia> 0,9*2,1*042
<glewacja wschodnia zamurowanie przebicia ze zsypu do | m3 2,13
kottowni= 2,41 * 2,1 * 0,42
<elewacja zachodnia zamurowsanie okien> 1,087 1,6 m3 1,46
0,42*2
RAZEM 4,38
1.3] 45320000-6 | Roboty izolacyine
1.3.1] 46111200-0 | Roboty ziemne
18] KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d. 1.3 0104-01 istniejgcych fundamentdw o glebokosei do 1.5 m w gruncie
1 kat. |-
<do izolacji» poz.20* 1,2* 1,0 m3 97.67
RAZEM 97,67
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Lp. i Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d1.3.| 01051 na odlegioéc do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
1 gruncie kat, [-li
- nadmiar grunte wykorzystac do zasypania likwidowanegoe
ZSYpu
<po wykonaniu izolagji> poz.18 m3 97,67
RAZEM 57,67
1.3.2 Izolacja fundamentéw
20] KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku w strefie izolacji m
d.1.3.| 0101-03
2| analogia
15,1+323+761+02+042+359+042+0,2+161 | m 81,39
+599+2931+599+1655+026+042+375+0,42+
03+ 155+323+224
RAZEM 81,39
211 KNR AT-40 | Wyréwnanie poclozy pionowych - warstwa zaprawy m2
d.1.3.] 0105-04 | grubosdci 1 cm na podioZach pionowych murowych
2
poz.22 m2 31,39
RAZEM 81,39
22| KNR 0-41 [ Decieplenie scian piwnic plytami polistyrenowymi m2
d.1.3] 0115-02 | (styropfanowymi) mocowanymi catopowierzchniowo
2 lambda=0,033 W/m2k
poz.20 1,0 m2 81,39
RAZEM 81,39
23t KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d. 1.3 0103-01 otynkowanych ped uszcezelnienia - gruntowanie
2
poz.22* 1,3 m2 105,81
RAZEM 105,81
24| KNR 0-41 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.1.3; 0107-02 | uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci
2 pochodzgcsej z gruntu
Krotnos¢ = 2 (za 2 warstwy izolacji)
poz.23 m2 105,81
RAZEM 105,81
25| ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki wzmacniajacej z PCVw | m2
d.1.3. 0106-08 |[izolacj
2{ analogia
poz.24 m2 105,81
RAZEM 105,81
26| KNR 9-15 | Drenaz i ochrona pionowa scian fundamentowych z foli m2
d.13. 0501-02 | kubetkowej
2| analogia
poz.25 m2 105,81
RAZEM 105,81
1.3.3 Izolacje elewacji
27| KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkdw zewngtrznych m2
d.1.3.| 0726-03
3
poz.13 m2 150,00
RAZEM 150,00
28} KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.1.3| 0203-05 | piyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach
3 lambda=0,033 W/m2k
- kolor czerwony
<elewacja potnocna= 2,03*4,31-10" 0,66 +0,5*2,0* 4 m2 54,80
+922°032+246*3,08-13%21+589%439-11"
2,8*2+187711,42-1,0*1,1567+0,35*0,3+657*
0,1
<elewacja zachodnia> 3,75 * 11,42 +065* 1,6 m2 43,87
<elewacja wschodnia> 4,04 * 4,24 + 2,51 * 0,56 + 0,97 * m2 20,51
34-109%20+0,43720
<glewacja poludniowa> 05*2,0*7+203*375-1,2* m2 25,92
2,1-085°066+197*1142-10%1,15*7
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz. Razem
RAZEM 145,10
29[ KNR AT-31 | Ocleplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.1.3.| 020G3-05 | plyty styropianowe gr. 15 ¢cm na $cianach
3 lambda=0,033 W/imz2k
- kolor szary
<elewacja poinocna>23,78*9,8-258*4876-1,08" m?2 107,15
48-258"20%4-835*308
<glewacja zachodnia» 12,41* 115-3,75* 9,57 - 2,83~ m2 85,78
48-283"16-07707"6
<elewacja wschodnia> 12,41*10,5-4,24* 2,4 -2,61"4,8] m2 93,23
-261°20-1,09*16%4-109*20
<elewacja poiudniowa» 29,31 * 9,57 -261*48* 7261 | m2 158,70
¥*20%*5-40720
RAZEM 444,86
30| KNR AT-31 | Ocieptenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.1.3.] 0203-05 | piyty styroptanowe gr. 15 cm na Scianach
3 lambda=0,033 W/m2k
- kolor grafitowy
<elewacja ponocna>258*48*6+1,09*48- 109716 m2 57,85
*26+1531*1.85-10°06*2-1,0"1,05"6
<glewacja zachodnia> 2,83*4,8-1,09* 154+ 208~ m2 21,97
1,85-065%0,7*2-069%0,63+5787 1,85
<elewacja wschodnia> 2,61*4,8-108*1674+573"% | m2 22,63
185+38%185-10070,6
<elewacja potudniowa> 2,61 *4,8*7-1069* 1628 + m2 96,39
2931*185+10%1,05*6-10"06"5
RAZEM 198,74
31 KNR AT-31 | Mocowanie plyt styropianowych tacznikami (kotkami) w m2
d. 1.3 0704-02 | ilodci 6 szt/m2 do podioza
3
poz.28 + poz.29 + poz.30 m2 788,70
RAZEM 788,70
32] KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie {(wyprawa tyrkarska silikatowa), m2
d. 1.3 0203-07 | phty styropianowe gr. 3 cm na osciezach
3
<glewacja potnocna> {1,0*2+065%2) * 0,4+ {1,09* 2+ | m2 110,26
16*2)*0,4*26+(1,00"2+20*2)" 0478+ {112+
28 0 4*2+{(10*2+115*2)" 047+ {13+21"
AH*0,4+{(1,08*2+06*2)*04*2+(1,0872+1,07 2~
04*86
<glewacja zachodnia> 0,7 * 4048+ {1,09* 2+ 1,6 " 2} m2 21,87
“0,4*6
<elewacja wschednia> (1,092 +1,6*2)*0,4* 8+ (1,089 | m2 27,10
*2+20*2*04%4
<glewacja potudniowa> (1,00 2+ 1,6*2)* 04 %28 + m2 124,15
(1,09*2+20*2)*04*13+{1,07"2+1,16*2)*04* 7
+{13+21*2)*04+(1,0*2+06*2)*0476+(1072
+1,06%2)*04*8
RAZEM 283,38
33| KNR AT-31 | Montaz listwy poczatkowej m
d.1.3.] 0703-01
3
<elewacja polnocna> 2,23 + 29,31 + 1,87 m 33,51
<glewacja zachodnia> 6,9 + 12,41 m 19,31
<elewacia wschodnia> 12,41 + 6,9 m 19,31
<elewacia poludniowa> 1,97 + 29,31 + 2,23 m 33,51
RAZEM 105,64
34| KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu m
d.1.3.| 0702-01 nargznikowego
3
<elewacja poinocna> 1,0+ 065 2+ (1,08+1672)%26 | m 219,68
+(1,09+20*23*8+(1,1+28*2*2+ 1,0+ 1,15~ 2}~
7+(13+2,1*2)+(1,09+06*2)*2+(1,09+10"2}"
&
<glewacja zachodnia> 0,738+ (1,09+1672)" 6 m 42 54
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<eglewacja wschodnia> (1,09 + 1,6 *2)* 8+ (1,09 + 20" m 54,68
24
<elewacja potudniowa> (1,09 +1,6*2)* 28+ 1,09+ 20" m 246,69
2713+ (10+ 1,157 2)* 7+ (13+21*2y+(1,0+06"
26+ {1,6+1,05*2*6
<naroza budynku> 11,42* 4 m 45,68
RAZEM 609,27
35 KNR AT-31 | Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe kolor RAL| m
d.1.3.| 0707-01 | 9006
3
<parapety zewngtrzne glewacja poinocna> 1,1 * {10+ 12 +[ m 57,20
15 + 15)
<parapety zewnetrzne elewacja zachodnia> 0,7 * 2+ 2+ | m 12,20
2+ +117(2+2+2)
<parapety zewnetrzne elewacja wschodnia> 1,1* (1+4+ | m 18,70
4+4)+44
<parapely zewnetrzne elewacja potudniowa=> 1,0 * (14 + m 62,80
14+ 2+2)+1,1*{14 + 14)
RAZEM 150,90
36[ KNR AT-31 | Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe kolor RAL | m
d.1.3.| 0707-01 | 9008
3
<polgczenie cokolow z elewacja> poz.33 m 105,64
RAZEM 105,64
37| KNR 0-28 | Przygotowanie starego podioZa pod malowanie elewacji- | m2
d.1.3.| 2620-01 | oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3| analegia
poz.39 + poz.41 m2 202,02
RAZEM 202,02
38 KNR (0-28 | Zagruntowanie powierzchni pod malowanie elewacji m2
d:1.3.| 2620-02 |- kolor szary
3| analogia
poz.39 m2 173,39
RAZEM 173,39
39| KNR 0-28 | Malowanie elewacji farbg elewacyjng m?2
d:1.3, 2630-05 |- kolor szary
3
<glewacja poinocna> 3,29 * 9,44 + 224 + 9,65 + 6 57 * 3,0| m2 59,90
-1,2%23
<elewacja zachodnia> 4557944 -06*22*2+6,5* 3,0 m2 59,17
-0,9*2,05
<elewacja wschodnia> 4,57 * 7,68 m2 35,10
<elewacja poludniowa> 29,51 * 0,66 + 3,29 * 0,82 m2 19,22
RAZEM 173,39
401 KNR 0-28 | Zagruntowanie pawierzchni pod malowanie elewacji m2
d.1.3.] 2620-02 |- kolor czerwony
3i analogia
poz.41 m2 28,63
RAZEM 28,63,
41| KNR 0-28 | Malowanie elewacji farbg elewacyjna m2
d.1.3.] 2630-05 |- kolor czerwony
3
<elewacja zachodnia> 0,4 * 4,83 + 2,387 0,2 m2 245
<elewacja wschodnia> 5,82 5,25-1,45% 1,45- 4,45 m2 26,18
0,51
RAZEM 28,63
1.3.4 Izolacje dachow
42| KNR AT-31 [ Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.1.3.| 0203-07 | phyty styropianowe gr. 3 cm na gzymsach
4| anzalogia
poz.43* 0,35 m2 19,42
RAZEM 19,42
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0524-01 o &r. 120 mm
4 - kolor RAL 9G07

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
43l KNR AT-31 | Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe kolor RAL | m
¢.1.3] 0707-01 {2006
4
<gzymsy dachowe> poz.52 m 55,49
RAZEM 55,49
27 KNR9-15 | Izolacje ciepine z plyt ze styropapy grubosci 10 cm - m2
d.1.3.| 0401-02 | poziome
47 analogia | lambda=0,033 Wim2k
<stropodach klatka schodowa> 8,92* 747 m2 66,63
<dach szybu windowego> 6,3* 3,08 +296* 4,57 m2 32,93
<dach nad bocznym wejsciem> 2,23 * 3,99 m2 8,90
RAZEM 108,46
A5 KNR AT-31 | Mocowanie piyt styropapowych tgcznikami (kotkami) w m?2
d.1.3] 0704-03 | ilosci 6 szvm2 do pockoza
4
poz.28 + poz.29 + poz.30 m2 788,70
RAZEM 788,70
26] KNR9-14 | Pokrycia dachow renowacyjne w ukiadach m2
d.1.3| 0102-04 | dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podidadowe]
4| analogia | oraz pap wierzchniego krycia w koloize grafitowym
poz.44 m?2 108,46
RAZEM 108,46
79 KNR 9-14 | Obrobki dekarskie jednowarstwowe 0 powierzchni ponad m2
d.1.3) 0301-03 | 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papg {murkdw
4 ogniowych, atlyk, Xoszy itp.)
<gzacunkowo> 50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
48] KNR 9-14 | Obrébki dekarskie jednowarsiwowe 0 powierzchni ponad m2
d.1.3.0 0301-02 | G5dot,0m2 obrabianej powierzchni wykonane papg
4 (wylazow dachowych, komindw, kiap dymaowych itp.)
<szacunkowo> 10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
79| KNR 6-14 | Obrobki dekarskie jednowarstwowe 0 powierzchni de 6,6 | szt
d.1.3.| 0301-01 m2 obrabianej powierzchni wykonana papa {podparek,
4 sziyc, stupow, uchwytow, odgromnikéw, kominkow
wentylacyjnych itp.)
<szacunkowo> 10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
B0l NNRNKE | Obrobki blacharskie m2
d.1.3.| 202 0541-02
4
<gzacunkowo> 50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00
51, KNRO-12 | |zotacje cieplne stropodachéw | poddaszy, wykonywane m2
d.1.3| 0303-04 | granulatem z welny mineralnej o grubosci 25 cm metoda
4 0303-06 | wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
lambda=0,039 W/m2Zk
<stropodach> 28,41 * 12,41 m2 352,57
RAZEM 352,57
F2| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe 2 PCW fgczone na uszczelki - phlokragte | m
d.1.30 0524-02 |oér. 180 mm
4| analogia | - kelor RAL 8007
<elewacja potnocna> 2364 +234 m 25,98
<eglewacja poludniowa™> 29,51 m 26,561
RAZEM 55,49
53l KNR-W 2-02 | Leje spustowe 160/100 mm szt
d.1.3| 052403 |- kolor RAL 8007
4
<elewacja ponocna> 2 szt 2,00
<elewacja potudniowa> 2 szt 2,00
RAZEM 4,004
B4l KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelk - polokrage | m
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<elewacja pénocna> 2,02 + 2,23+ 922 +6,3 m 19,77
<glewacja zachodnia> 3,08 + 7,65 m 10,73
<elewacja wschodnia> 4,34 + 7,51 m 11,85
<elewacja poludniowa> 2,02 + 2,23 m 4,25
RAZEM 485,80
55 KNR-W 2-02{ Leje spustowe 120/100 mm szt
d.1.3.| 0524-03 |- kolor RAL 9007
4
<elewacja potocna> 1 szt 1,00
<elewacia zachodnia> 1 szt 1,00
<glewacja wschednia> 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
SB[ KNR-W 2-02| Rury spustowe z tworzyw sziucznych okragle o ér. 100 m
d1.3} 053104 |mm
4 - kolor RAL 9007
poz.2 m 70,00
RAZEM 70,00
1.4| 45400000-1 | Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych
57| KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. IIf z m2
d14| 0711-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i siupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobstondw {(do 5 m2 w 1
miejscu)
<ubylki i zamurowania (szacunkowo)> 10 m2 10,00
RAZEM 10,00
58 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.1.4 201102 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podtozu z tynku
<ubytki i zamurowania pod wymalowania (szacunkowo)> | m2 150,00
150
RAZEM 150,00
59 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d:-1.4| 1510-03 | wewnstrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
' analogia | - w kolorach dopasowanych do istniejgcych
poz.58 m2 150,00
RAZEM 150,00
60 Schody boczne z podestern kpl
d.1.4| analiza - gruntowna naprawa
indywidualnaj - policzki schoddw i podestu wykoniczy¢ jak $ciane
przybudowki
1 kpt 1,00
RAZEM 1,00
1.5| 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
81 KNR-W 2-02 Drzwi z profili PCV oszklonych szybg zespolong m2
d.1.5 1018-G5 | Ug=1,05W/m2K
<wejsciowe elewacja polnocna> (0,9 + 0,3)* 2,0 m2 2,40
RAZEM 2,40
82| KNR-W 2-02 | Drzwi z profili PCV oszklonych szyba zespolong m2
d. 1.5 1018-05 | Ug=10Wm2K
<wejsciowe elewacja wschodnia> 1,3 * 2,1 m2 2,73
RAZEM 2,73
63| KNR-W 2-02 | Okna z profili PFCV powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d. 1.5 1018-04 | Uw=1,328W/m2K
<kottownia> 1,45 * 1,45 m2 2,10
_ RAZEM 2,10
64{ KNR-W 2-02| Drzwi stalowe o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.5] 1204-03 | U=15W/m2K
<maszynownia windy> 0,8 * 2.0 m2 1,60
RAZEM 1,60
1.6] 45223821-7 | Elementy gotowe
65; KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i m
d.1.8] 1207-06 | zabetonowane w co trzecim stopniu jednoplaszczyznowe
analogia
<elewacja wschodnia> 2,69 m 2,69
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RAZEM 2,69
66 Ujednolicenie wszystkich krat okiennych zewnegtrznych kpl
d.1.6| analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.7| 451112914 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
87] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna ¢ m2
d. 1.7 011401 | grubosci po zageszczeniu 25 Ccm
0114-02
<opaska wokdt budynku> (6,2 + 14,81 + 3,03 + 1,49 + m2 45,83
253+30,81+573+197+525+06+03+1,37+
22906
<plyty chodnikowe> 1,04 * 11,55 +0,35* 245+ 2,02 + 1,4| m2 16,20
RAZEM 62,12
88| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnege - warstwa gorma o m2
d.1.7| 0114-03 [ grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.67 m2 62,12
RAZEM 62,12
89 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.7| 0407-02 [ piaskowe]j z wypelnieniem spoin piaskiem
<opaska wokot budynku> 0,6 + 6,2 + 14,81+ 3,03+ 1,49+ m 78,18
0,6+253+3081+573+197+525+06+03+137
+220+06
RAZEM 78,18
70 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozécielany rgcznie - m2
d.1.7| 0202-05 | grubosé po zageszezeniu 10 cm
0202-06 | - ofoczaki frakcja 16-32 mm
analogia
<opaska wokdt budynku> (6,2 + 14,81 + 3,03 + 1,49 + m2 45,83
253+30,81+573+197+525+06+0,3+ 137+
2,29)*0,6
RAZEM 45,83
711 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 35x35x6 cm na podsypce m2
d.1.7] 0502-01 piaskowej z wypehnieniam spoin piaskiem
analogia
<plyty chodnikowe> 104 * 11,65+ 0,35* 245+ 2,02+ 1,41 m2 16,29
RAZEM 16,25
1.8| 46310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
72| KNNR 9 | Wymiana opraw oswietleniowych szt.
d.1.8| 0501-02 |- oprawy nad drzwiami wejsciowymi
analogia :
<elewacja pothocna= 2 szt 2,00
<elewacja potudniowa> 1 szl 1,00
RAZEM 3,00
73] KNNR 9 | Wymiana opraw cswietleniowych szt
d.1.8| 0501-02 |- oprawa awaryjna sufitowa
analogia
<elewacja pétnocna=> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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