element betonowy do
likwidacji

podest ze schodami
do likwidacji

drzwi do likwidacji

tynk silikatowy
DRYVIT 644
Crimson Red

tynk silikatowy
DRYVIT Ameriston T
(grafitowy)

rynna spustowa @100
w kolorze RAL 9007

zsyp betonowy
do likwidacji

stropodach przybudéwki
wejsciowej ociepli¢ przez
utozenie warstwy styropapy

o grubosci 10cm, cato$¢
wykonczy¢ papg termozgrzewalng
w kolorze grafitowym

il

caty stropodach nalezy ociepli¢
przez wdmuchniecie do przestrzeni
wentylacyjnej granulatu wetny
mineralnej A=0,039

tynk silikatowy
DRYVIT 644
Crimson Red

rynna spustowa @100
w kolorze RAL 9007

rynna deszczowa @120
w kolorze RAL 9007

rynna deszczowa @160
w kolorze RAL 9007

farba elewacyjna
DRYVIT SILSTAR 644
Crimson Red

tynk silikatowy
DRYVIT Ameriston T
(grafitowy)

tynk silikatowy
DRYVIT Moonlight 612
(szary)

farba elewacyjna
DRYVIT SILSTAR 612
Moonlight (szary)

rynna deszczowa 160
w kolorze RAL 9007

rynna spustowa @100
w kolorze RAL 9007
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stropodach klatki schodowej przez
utozenie warstwy styropapy

o grubosci 10cm, catos¢
wykonczy¢ papa termozgrzewalng
w kolorze grafitowym

tynk silikatowy
DRYVIT 644
Crimson Red




