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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZYCHODNI BRACKIEJ HALEMBA,
41-711 RUDA SLASKA, UL. KLODNICKA 59,

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Lokalizacja:

Ruda Slaska
ul. Ktodnicka 59
41-711 Ruda Slaska

Inwestor:

Fundacja Unia Bracka
ul. Kokota 172
47-711 Ruda Slaska

PODSTAWA OPRACOWANIA
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Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
termomodernizacji budynku Przychodni Brackiej Halemba w Rudzie Slaskiej.
Zakres prac projektowych omowiony i uzgodniony z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Inwentaryzacja.

Audyt Energetyczny budynku Przychodni Brackiej Halemba sporzadzony przez
mgr inz. Krzysztofa Niesyto.

Koncepcja projektu termomodernizacji uzgodniona z Inwestorem.

Aktualnie obowiazujace przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji budynku
Przychodni Brackiej Halemba polegajacy na ociepleniu $cian zewngtrznych i stropodachow,
wymianie tych elementéw stolarki drzwiowej i okiennej, ktore nie spelniaja parametrow
cieplnych oraz zaprojektowaniu nowej kottowni i nowej instalacji c.o.

Zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 4 Prawa Budowlanego pozwolenia na budowg nie wymaga
docieplenie budynku o wysokos$ci do 25m.

Projekt zostal opracowany na podstawie wytycznych podanych w Audycie Energetycznym.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek Przychodni Brackiej Halemba, zlokalizowany w Rudzie Slaskiej, przy

ul. Ktodnickej 59, zbudowany zostal w latach 60-tych XX wieku, w tradycyjnej technologii
murowane;j.

Trzon obiektu stanowi czterokondygnacyjny (piwnica i 3 kondygnacje nadziemne) budynek,
posadowiony na planie prostokata.

W latach 2002-2008 do budynku dobudowano od strony ulicy, przylegajacy szyb windy oraz
parterowy, rowniez podpiwniczony segment wejSciowy.

Dobudowana zostala rowniez parterowa przybudowka, mieszczaca hol wejsciowy
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skomunikowany z winda, pomieszczenie obstugi informatycznej oraz maszynowni¢ windy.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelne;.

Sciany przybudowek i szybu windy murowane z bloczkéw gazobetonowych i ocieplone
styropianem o grubosci 10cm (przybudoéwka na poziomie terenu i szyb windy) i 12cm
(segment wejsciowy).

Stropy mig¢dzykondygnacyjne betonowe, nierozeznanej konstrukcji, prawdopodobnie
gestozebrowe.

Stropodach czgsci gldwnej ptaski, ze stosunkowo wysoka, niewentylowana pustka
powietrzna, przekryty wylewanym dachem betonowym.

Stolarka okienna z profili PVC o glebokosci zabudowy 73mm i szacowanym wspotczynniku
Uf=1,3W/m?K, szklona szyba zespolona jednokomorowa, z ramka dystansowa aluminiowa.
Wspolczynnik przenikania szyb Ug=1,0W/m?K.

Stolarka wyprodukowana w latach 2008-2009, z profili PVC w stanie dobrym, za wyjatkiem
stalowego okna w kottowni.

Drzwi zewngtrzne gtdowne z profili PVC, szklone szyba zespolong jednokomorowa.

Drzwi boczne w obu $cianach wiatrotapu w elewacji wschodniej wykonane jako:

- drewniane pelne od strony ul. Klodnickiej

- z profili PVC szklone pojedynczo, od strony przeciwnej/parkingu

Drzwi do maszynowni windy metalowe, pelne, ocieplane.

W budynku jest kottownia (zlokalizowana w piwnicy) na paliwo state (wegiel).

Elewacje budynku z licznymi uszkodzeniami i ubytkami. Na elewacji potudniowej widoczne
sa Slady po rozebranej przybuddéwece, zostato zamurowane okno i pozostaty spore fragmenty
instalacji cieptowniczej, ktora obecnie jest zdekompletowana i nie jest uzywana.

Widoczne jest podsigkanie wody do $cian fundamentowych, mimo widocznej izolacji z folii
kubetkowe;j.

Ponadto widoczne sa liczne odspojenia i braki tynku na cokole.

Rynny deszczowe i spustowe PVC. Te ostatnie z wieloma wstawkami i uzupetnieniami
z innych systemoéw, w roznych kolorach.

Opaska zwirowa poprzerastana chwastami, z wystajaca folia kubetkowa.
W catym budynku jest wentylacja grawitacyjna. Nawiew powietrza przez nawiewniki

okienne, wywiew przez kratki Scienne i kanaty wentylacyjne murowane.
Kratki wentylacyjne sa drozne. Okoto potowa okien posiada nawiewniki okienne.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka, na ktdrej polozona jest inwestycja ma uksztattowanie ptaskie. Oprocz
przedmiotowego budynku znajduja si¢ na niej inne zabudowania gospodarcze i techniczne.
Na dzialce znajduje sig zielen niska i wysoka.

Wszystkie elementy dziatki pozostaja bez zmian, nie podlegaja niniejszemu opracowaniu.

Whplyw na otoczenie projektowanych obiektéw budowlanych:

Pojecie obszaru oddziatywania obiektu zostato zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409).

Biorac pod uwagg, ze przedmiotowy budynek pozostanie w gabarytach powigkszonych
jedynie o warstwe ocieplenia grubosci 15¢cm, obszar oddziatywania nie ulegnie zmianie.
Ponadto obiekt nie jest szkodliwy dla srodowiska naturalnego.

Obiekt nie begdzie wywiera¢ wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi i stosunki
wodne.
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Obiekt nie bedzie emitowa¢ wibracji ani promieniowania, emisja hatasu miesci si¢
w granicach normy.
Kwestia odpadow stalych zostaje bez zmian.

ELEMENTY PODLEGAJACE ROZBIORCE LUB LIKWIDACJI

W

ORI W

Zsyp betonowy, element betonowy oraz podest ze schodami i balustrada do likwidacji — na
projekcie zaznaczone kolorem czerwonym.

Otwor drzwiowy i dwa okna do zamurowania — na projekcie zaznaczone kolorem
czerwonym.

Gtowne drzwi wejsciowe do przychodni nalezy powigkszy¢ i wymienié¢ na nowe.
Wymiana drzwi wej$ciowych do maszynowni windy oraz drzwi w przybudowce
wschodniej.

Balustrada w przybudéwce wschodniej do wymiany na nowa.

Demontaz okna metalowego w kottowni.

Wszystkie rynny deszczowe i spustowe do likwidacji.

Skrzynka elektryczna na elewacji zachodniej do wymiany.

Opaska czg$ciowo zwirowa, czgsciowo z plyt betonowych wokot budynku do likwidacji.
Nieczynna instalacja cieptownicza widoczna na elewacji potudniowej do likwidacji, wraz
z prostopadlymi elementami instalacyjnymi wychodzacymi z terenu.

ZALOZENIA PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA

Projekt zaktada wprowadzenie zmian w budynku, miedzy innymi wynikajacych z Audytu
Energetycznego, jak rowniez w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.:
A QOcieplenie $cian zewngtrznych budynku glownego styropianem, ocieplenie
stropodachu budynku gtownego (po ociepleniu nalezy go wentylowac)
i przybudowek.

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ styropianem grubosci 15¢cm o wspotezynniku
przewodnosci cieplnej A=0,033 W/m*K.

Sciany zewnetrzne piwnic nalezy ociepli¢ w ten sam sposob.

Ocieplenia nie wymagaja $ciany przybuddéwki segmentu wejsciowego i szybu windy.
Stropodach nad ostatnia kondygnacja nalezy ociepli¢ w calosci przez wdmuchnigcie do
przestrzeni wentylacyjnej granulatu welny mineralnej o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej A=0,039 W/m*K. Warstwa ocieplenia powinna mie¢ 25c¢m grubosci. Przestrzen nad
uzyskang w ten sposob warstwa izolacyjna nalezy zwentylowac.

Nalezy rowniez ociepli¢ strop przybudowki segmentu wejsciowego przez utozenie warstwy
styropapy o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,033 W/m*K, grubosci 10cm.
Styropapeg nalezy pokry¢ papa z posypka mineralna w kolorze grafitowym.

A Zaktada si¢ wymiang drzwi wejsciowych do budynku, maszynowni windy i okna
stalowego w kottowni, ze wzgledu na zbyt niskie wspotczynniki przenikania ciepta.

Glowne drzwi wejsciowe do budynku zaprojektowano jako wigksze. Swiatlo przejscia
120cm, z profili PVC przeszkolone szyba zespolona jednokomorowa o wspotczynniku
przenikania ciepla 1,5W/m?K. Poszerzenie otworu wejSciowego nalezy poprzedzi¢
weryfikacja istniejacego nadproza, ktore w razie koniecznosci nalezy wymieni¢ na nowe,
dostosowane do wigkszej szerokosci otworu.

Drzwi w przybudowce na elewacji wschodniej przewidziano do wymiany, z profili PVC
U = 1,5W/m?K przeszklone szyba zespolong jednokomorowa.
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Drzwi do maszynowni windy wymieni¢ na nowe stalowe, wspotczynnik przenikania ciepta
U= 1,5W/mK.

Po demontazu stalowego okna w kottowni nalezy wstawi¢ nowe z profili PVC,

o wspotczynniku przenikania ciepta 1,328 W/m?L.

A Nalezy zamurowa¢ otwor drzwiowy w przybudowce elewacji wschodniej oraz dwa okna na
elewacji zachodnie;.

Do zamurowania wszystkich otworéw nalezy uzy¢ bloczkéw z gazobetonu o grubosci 40cm
z obustronnym tynkiem. Izolacja termiczna jak przy pozostatych $cianach zewngtrznych.

A Zaktada si¢ wymiang jednej i likwidacje drugiej balustrady wejscia bocznego wraz
z schodami, rozbiorke betonowego zsypu w elewacji wschodniej oraz likwidacje zsypu na
wegiel do kottowni.

A Nalezy osuszy¢ zawilgocone $ciany fundamentowe budynku i wykona¢ nows izolacje
pionowa $Scian fundamentowych.
Nalezy rowniez rozwazy¢ wykonanie od $rodka iniekcji krystalicznej Scian piwnicy (nie jest
to objete niniejszym opracowaniem projektowym).

A Ze wzgledu na zly stan techniczny orynnowania nalezy cato$§¢ wymieni¢ na nowe rynny
deszczowe i rury spustowe z PVC w kolorze grafitowym.

ZALOZENIA PROJEKTOWE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu instalacji elektrycznych.
W przypadku przebudowy kottowni weglowej, zwiazane] ze zmiana zrodta ciepta, w zakresie

pr

In

ojektu znajda si¢ rowniez instalacje elektryczne wymagane zakresem przebudowy.

stalacje sanitarne - wedtug oddzielnego opracowania.

| ZAKRES PRAC REMONTOWYCH BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
W przedmiotowym budynku zaktada si¢ wykonanie nastgpujacych prac remontowo —
budowlanych:

1. Wyburzenie siloséw zewngtrznych.

2. Rozebranie pozostatosci po instalacji cieptownicze;.

3. Wymiana stolarki drzwiowej wejsciowej i okna kotlowni oraz likwidacja drzwi
zewngetrznych w wschodniej przybudowce.

4. Ujednolicenie wszystkich krat okiennych zewngtrznych.

5. Likwidacja istniejacej opaski wokét budynku i i montaz nowe;.

6. Usunigcie wszelkich uszkodzonych i zawilgoconych tynkow.

7. Wykonanie nowej izolacji pionowej $cian fundamentowych oraz iniekcji krystaliczne;j
W pomieszczeniach piwnicy.

8. Zamurowanie dwoch okien w elewacji zachodnie;.

9. Zatozenie gtadzi gipsowych na zamurowanych otworach.

10. Pomalowanie pomieszczen z zamurowanymi otworami farbami lateksowymi w kolorach
dopasowanych do istniejacych.

11. Likwidacja schodéw z podestem i balustrada w obrebie zamurowanego wejscia.

12. Wymiana starej balustrady na nowa.
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Wymiana skrzynki elektrycznej na elewacji zachodniej na nowa wraz z zabudowa instalacji.

13.
14. Montaz grzejnikow.
15.  Wykonanie ocieplenia metoda lekka, mokra.
16. Montaz nowych parapetow zewngtrznych.
17. Montaz obrébek blacharskich.
18.  Zalozenie nowego orynnowania PVC.
J MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
1. Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem silikatowym DRYVIT, w trzech kolorach:
0 moonlight 612 (szary)
0 ameriston T (grafitowy)
0 644 crimson red (czerwony)
2. Obrobki dachu i cokotu, rynny, parapety zewngtrzne i rury spustowe w kolorze RAL 9007.
3. Nowa stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna — z PVC, w kolorze biatym.
4. Obrzeze betonowe opaski zwirowej grubosci 6 cm z wypetnieniem zwirem z otoczakow
frakcji 16-32mm. Obrzeze na szeroko$¢ 60cm.
5. Wybrukowana powierzchnia przed wejsciem do wschodniej przybudowki z szarych ptyt
chodnikowych w formacie 35x35 cm grubosci min. 6cm.
K UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy powinny posiadac¢ certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowac¢ si¢ producenci

i dystrybutorzy. Nalezy stosowa¢ materialy, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. Nr 207 z pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie

z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, zgodnie

z zasadami BHP oraz wedlug ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentéw dopuszcza si¢ zastosowanie
innych produktow, nie gorszych, niz zaproponowane

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen zaleca si¢ wykonac
po otrzymaniu danego urzadzenia.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.
Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim

i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentoéw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD.

opis sporzadzita mgr inz. arch. Barbara Lemanska Kampa



