stropodach klatki schodowej przez

utozenie warstwy styropapy

o grubosci 10cm, cato$¢

wykonczy¢ papa termozgrzewalng

w kolorze grafitowym

tynk silikatowy

DRYVIT 644
Crimson Red

farba elewacyjna
DRYVIT SILSTAR 612

Moonlight (szary)

tynk silikatowy

DRYVIT Ameriston T

(grafitowy)

tynk silikatowy

DRYVIT Moonlight 612

(szary)
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rynna deszczowa 160

w kolorze RAL 9007

rynna spustowa &100
w kolorze RAL 9007

demontaz nieczynnej
instalacji cieptowniczej
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOL OW, UL.RYNEK 10, TEL.. 32/73801 35
TEMAT ELEWACJA POLUDNIOWA DATA: MARZEC
RYSUNKU: 2020
OBIEKT: PRZYCHODNIA BRACKA HALEMBA
RUDA SLASKA, UL. KLODNICKA 59
NR PROJ.: PA/5(251)/20
PROJEKTOWAL | MGR INZ. ARCH. BARBARA LEMANSKA KAMPA SKALA: 1:100
NR UPRAWNIEN: 47/03/SLOKKIII .
SPRAWDZIL: MGR INZ. ARCH. WOJCIECH KOWALCZYK NRRYS.
NR UPRAWNIEN: 51/03/SLOKK/II - A17




