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OPIS TECHNICZNY
CZESC 1- INSTALACJA C.0.

1. 1. OPIS TECHNICZNY C.O.

1.1. Wstep
1.1 1.1.10KRESLENIE TEMATU

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania.
dla zadania:

Termomodernizacja budynku Przychodni Bracka Halemba
Ruda Slaska , Ul. Ktodnicka 59

UWAGA:

1.WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z NORMAMI, PRZEPISAMI ORAZ “WARUNKAMI
TECHNICZNYMI, WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE
SANITARNE | PRZEMYSLOWE.

2. RZUTY INSTALACJI ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI OPRACOWANE ZOSTALY NA PODSTAWIE
RZUTOW ARCHITEKTONICZNYCH.

1.2 MATERIALY WYJSCIOWE

Wykaz stosowanych przepiséw i norm

»  Obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji ogrzewania, wentylacji ,

*  Audyt energetyczny

»  Dziennik Ustaw Nr 75/2002r poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi uaktualnieniami.

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki z p6zniejszymi zmianami.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988.

*  PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

*  PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

»  PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

e PN-B-02421:1983 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorcze.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne.

PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego ciepta.
PN-82/M-74101 - Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN-B-02431-1 - Ogrzewnictwo. Kotfownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
PN-B-02414 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie dziennika budowy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 08.11.2008 r. Dz. U. Nr 75, w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z kolejnymi zmianami
PN/H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

Warunki z Ekoterm Zywiec listopad 2017 w sprawie przytaczenia do sieci cieptowniczej oraz wyposazenia wezia ciepfa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:
Zlecenie inwestora,
podktady architektoniczno-budowlane,
uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych,
wytyczne dostarczone przez inwestora,
katalogi armatury, przewoddw i wyposazenia,
programy komputerowe wspomagania projektowania,
obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewnetrznych:  centralnego ogrzewania,
wymagane demontaze.

W niniejszym opracowaniu ujeto:

e obliczenia wspdtczynnikdw przenikania ciepta U [W/mZK],
»  obliczenia strat ciepta przez ustr6j budowlany,

e dobdr grzejnikéw

e rozprowadzenie instalacji grzewczej,

e dobdr urzadzen grzewczych

e dobdr armatury,

e demontaze

1.5. Zatozenia projektowe
1.5.1 ZALOZENIA OBLICZENIOWE

strefa klimatyczna zimowa M
obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg -20°

1.5.2 PARAMETRY OCHRONY TERMICZNEJ
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Wsp6tczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych obliczono zgodnie ze stanem projektowanym, oeaz wg projektu
architektonicznego w programie wspomagajacym projektowanie oparte o normy:
e PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.
»  PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

TAB 1. Wspétczynniki przenikania ciepta obliczeniowe oraz z audytu energetycznego s nastepujace

Wspdtczynniki przenikania ciepta U [W/m2K] dla przegrod zewnetrznych sg nastepujace:

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ [W/(gz-K)] Opis

Sz Sz 0,19 | SCIANA ZEWNETRZNA

SZ-PRZYB Sz 0,27 | SCIANA ZEWNETRZNA
PRZYBUDOWKA

SZ-1Z0L Sz 0,23 | SCIANA ZEWNETRZNA
IZOLOWANA SEGMENT
WEJSCIOWY

SZ PIW Sz 0,18 | SCIANA ZEWNETRZNA PIWNICA

STROPODACH SD 0,14 | STROPODACH
NIEWENTYLOWANY )

STROPD PRZY SD 0,14 | STROPODACH PRZYBUDOWKI

STR KL SCH SD 0,18 | STROPODACH KLATKI
SCHODOWEJ

PDGL GR PG 0,25 | PODLOGA NA GRUNCIE

PDG GR-PIWNICA PG 0,46 | PODLOGA NA GRUNCIE PIWNICA

OKz-PVC 0oz 1,48 | OKNO ZEWNETRZNE

DW-WINDA DW 2,5 | DRZWI WINDY

DW DW 0,19 | DRZWI WEWNETRZNE

DW-SZKLO DW 1,46 | DRZWI WEWN. SZKtO

SwW SW 1 | SCIANA WEWNETRZNA

STR StW 1| STROP-WEWNETRZNY

Dz Dz 1,4 |DZ

Zestawienie przegrod wpisanych w pomieszczeniach

N U .
azwa przegrody Typ [W/(mz-K)] Opis

+ Sz 0,19

+ Stw 1

12 SW 1
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Uwaga: Budynek docieplony wg audytu energetycznego

1.5 OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO

Zestawienie wynikow dla budynku ‘

Wspoétczynniki strat ciepta ‘

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang >HT,iue
do gruntu >HT.,ig
do sasiedniego budynku YHT,ij
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta >H

Straty ciepta budynku

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie OT
Strata ciepta na wentylacje minimalng >®V,min
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-20V,inf
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewng >PV,su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku pA0)
Sunlarypzna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SORH
obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL
Wiasnosci budynku

Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud
Powierzchnia oddajgca ciepto A

Data:

12.03.2020

W/K

777

44

1174

1995

32460
46602

6879

46602

79062

79062

1381 m2  ®HL/Aogrz,bud 57,3 W/m?

3452 m3  O@HL/Vogrz,bud 22,9 W/m?

5231 m2
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1.6.1 STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z ustaleniami i wymaganiami Inwestora instalacje grzewcza w budynku nalezy wymieni¢, demontujac catg
istniejacq instalacje grzewczg na poziomie od piwnic do Il pigtra. Na tych poziomach w pomieszczeniach
modernizowanych wykonuje sie nowg instalacje c.0. wigczong do projektowanych piondw c.o.

Demontaz obejmuje takze istniejaca kottownie weglowa,

Zasilanie obiektu w czynnik grzewczy zostanie okreslone w odrebnym opracowaniu po decyzji Inwestora.

W zakres rob6t wchodzi:
Roboty demontazowe:

» demontaz istniejacych rurociagdw instalacji ogrzewania, gatazek grzejnikowych, piondw,

grzejnikow

»  demontaz grzejnikow i armatury,

e uprzatniecie zdemontowanych materiatéw, zaslepienie otworéw konstrukcyjnych po zdemontowanych rurociggach i
urzadzeniach,

» demontaz istniejacych grzejnikow.

»  Demontaz armatury kottowej i kottow

»  Demontaz centralnego odpowietrzenia.

1.7 OPISINSTALACJI GRZEWCZEJ

Wszystkie pomieszczenia adaptowane ogrzewana sg za pomocg systemu ogrzewania grzejnikowego.

W pomieszczeniach tazienek i w Pom, sanitarnych zastosowano grzejniki dodatkowo ocynkowane przeznaczone do
pomieszczen wilgotnych, kolorystyka wg opinii architekta.

W pomieszczeniach zastosowano grzejniki w wykonaniu higienicznym, ptytowe. W pomieszczeniu hallu grzejniki z ptytowe,
pionowe. Grzejniki przystosowane do pracy na parametrze max 70/50°C przystosowane go wspotpracy z kottownia gazowg,
kondensacyjna. Dla opcji z weztem ciepta grzejniki bez zmian.

1.7.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA INSTALACJI

Temperature wewnetrzng pomieszczen projektowanego obiektu przyjeto zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz.
690 (wraz z uaktualnieniami).

Temperature zewnetrzng do obliczen przyjeto zgodnie z PN-EN-12831.

Wsp6tczynniki przenikania ciepta ‘U’ dla przegrod budowlanych obliczono zgodnie ze stanem z audytu energetycznego.

Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano w oparciu 0 obowigzujgce normy przy wykorzystaniu programu
komputerowego OZC. Wyniki obliczen :

Straty ciepta obiektu: Q=79,1kW

1.7.2 OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem instalacji c.o. bedzie wg decyzji Inwestora wezet cieptowniczy wigczony do sieci cieptowniczej lub kottownia gazowa
kondensacyjna. Zrédto ciepta traktuje sie jako projektowane.

Jako rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatlem dolnym,
niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=70/50°C. Projektowana instalacje zostanie wigczona do
projektowanego zrodta ciepta.. Projekt nie zaktada wykorzystanie i zachowanie istniejgcych pionoéw c.o.. projektuje sie nowe
rozprowadzenie instalacji c.0. wykorzystujace istniejacg trase oraz istniejace przebicia w elementach budowlanych.
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Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta dla obiegdw wynosi:

Parametry instalacii:
tz/tp=70/50°C max 80/60°C
Qco(C)=79,1 kW.

-Pomieszczenia lekarskie i pacjentow:

W pomieszczeniach medycznych zastosowano grzejniki w wykonaniu higienicznym, poziome
Sterowanie temperaturg odbywac sie bedzie poprzez zawdr termostatyczny katowy.
Jako zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw zastosowano:

«  Zawor termostatyczny katowy - gtowica termostatyczna -na zasilaniu, zawér powrotny

Grzejniki wyposazone sg w odpowietrznik obrotowy.
Podtaczenie grzejnikéw od Sciany, z boku.

-Pomieszczenia korytarza:

W pomieszczeniu hallu zastosowano grzejniki ptytowe w wykonaniu pionowym ora zhigienicznym.
Sterowanie temperaturg odbywac sie bedzie poprzez zawdr termostatyczny katowy.
Jako zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw zastosowano:

»  Zawoér termostatyczny katowy - gtowica termostatyczna -na zasilaniu, zawér powrotny
Grzejniki wyposazone sg w odpowietrznik obrotowy.
Podtaczenie grzejnikow od Sciany od dotu.

-Pomieszczenia sanitarne:
W pomieszczeniu hallu zastosowano grzejniki ptytowe, higieniczne ocynkowane ogniowo
Sterowanie temperaturg odbywac sie bedzie poprzez zawdr termostatyczny katowy.
Jako zestaw przytaczeniowy do grzejnikdw zastosowano:
»  Zawor termostatyczny katowy - glowica termostatyczna -na zasilaniu, zawér powrotny

Grzejniki wyposazone sg w odpowietrznik obrotowy.
Podtaczenie grzejnikow od $ciany z boku.

Prowadzenie przewodéw

Rozprowadzenie instalacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz po wierzchu dotyczy gatgzek grzejnikowych. Przewody

wykonac z przewoddw stal zaciskowa jednostronnie ocynkowana.

Doprowadzenie do grzejnikdw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub po wierzchu. Wszystkie przewody zaizolowa¢ zg. z WT z
2017 roku. Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejéciu przez przegrode pionowa i 0 co najmniej 1 cm
przy przejsciu przez strop. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczenie sie i utrudniajace powstawanie w niej naprezen $cinajacych.
Wszystkie rury prowadzone w posadzce oraz Scianie zabezpieczy¢ rurg ostonowg (tzw. peszel) na catej diugosci. Przejscie
przez $ciane oddzielenia pozarowego rur nalezy wykona¢ z zastosowaniem mas i zapraw ogniochronnych firmy HILTI (lub

innej) o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowa komponentu przez ktdry przechodzi.

Na gatazkach doprowadzenia do grupy grzejnikéw zastosowac zawory odcinajace gwintowane.
Na odejsciach zastosowac istniejgce zawory réznicy regulacyjne.
Rozprowadzenie od istniejacych pionéw prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
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Uwaga: nalezy zachowac istniejace przebicia po istniejacej instalacii.

UWAGA! Przed uruchomieniem instalacji do normalnej pracy dokona¢ réwnowazenia hydraulicznego instalacii

1.8 ELEMENTY DOTYCZACE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji,
istniejacych na pionach.

Odwodnienie instalacji
Odwodnienie przewiduje sie lokalnie przez zawory spustowe grzejnikowe oraz zawér spustowy w najnizszym punkcie

instalacji.
Przewody prowadzi ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie i opréznienie instalacji wynoszacym 0,3%.

Izolacja przewodéw

Przewody rozprowadzajgce na catej dtugosci nalezy izolowac cieplnie otuling z pianki PU Przewody prowadzone w bruzdach
Sciennych lub w podtodze izolacja typu IS, przewody rozprowadzajace izolacja typu FR.

Kompensacija

Jako kompensatory w pierwszej kolejnodci wykorzystujemy fuki, kolana i odsadzki wynikajace ze zmiany kierunku
prowadzenia przewodu (kompensacja naturalna - samokompensacja). Przewody prowadzi¢ tak by wykorzysta¢ zdolnosci ich
samokompensacji.

Mocowanie przewodow

Do mocowania przewodow zastosowano tzw. podpory state i podpory ruchome.

Podpory state zamontowa¢ pomiedzy elementami kompensacji oraz w miejscu odgatezienia. Podpory ruchome zastosowac
celem swobodnego poosiowego przesuwu spowodowanego wydtuzeniem sie lub kurczeniem wskutek zmian temperatury.
Konstrukcja podpor ruchomych opieraé sie powinna na zasadzie podparcia lub podwieszenia.

Odlegtosci pomiedzy podporami ruchomymi dla rur przedstawiono w ponize;.

Rozstaw uchwytéw dla przewoddw, wykonanych z rur stalowych, w zaleznosci od $rednicy przewodu:

DN10 1,20 m
DN15 1,20 m
DN20 1,50 m
DN25 1,70 m
DN32 2,00m

Rozstaw uchwytow dla przewodéw, wykonanych z PP, w zalezno$ci od $rednicy przewodu:

Dz16x2,0 1,20 m
Dz20x2,25 1,50 m
Dz25x2,5 1,50 m
Dz32x3,0 1,50 m

W wypadku przewodow pionowych rozstaw uchwytéw mozna zwiekszy¢ 2-krotnie.
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W wypadku odcinkéw instalacji na ktérych znajdujg sie zawory odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy
pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadkg ochronna, zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych podczas
manipulacji zaworem na konstrukcje bedacg baza mocowania przewodu.

Przewody mocowac do $cian i stropéw uchwytami do rur zgodnie z technologig i wytycznymi producenta rur. Podparcia i
zawieszenia rurociggow wykona¢ wg norm branzowych, wtasnej technologii wykonawcy.

Préba hydrauliczna

Wykonang, instalacje poddaé probie hydraulicznej na ci$nienie 0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
hydraulicznej "na zimno" podda¢ instalacje probie na goraco.

Przed przystapieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przeptukac instalacje, zawory termostatyczne (bez gtowic)
powinny znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia. Po tych czynno$ciach poddac instalacje wstepnej regulacji. Wartosci
nastaw dobraé na budowie. Po wykonaniu wstepnej regulacji i dokonaniu préby "na gorgco" zamontowaé glowice
termostatyczne. Wynik badania uznaje sie za pozytywny jezeli cafa instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochfodzeniu nie stwierdzono uszkodzer i innych trwatych odksztatcen.

UWAGA! Przed uruchomieniem instalacji do normalnej pracy dokonaé¢ réwnowazenia hydraulicznego instalacii.

Pomiar zuzycia ciepfa

Instalacje wyposazono w urzadzenia pomiaru zuzycia ciepta-liczniki ciepta- umieszczone bedzie w pomieszczeniu zrédta
ciepta.

Istniejaca kottownia weglowa

Projekt zaktada tymczasowe wigczenie instalacji ¢.0. do istniejacego zrodta ciepta.

W tym celu nalezy:

-Wykorzysta¢ istniejacg pompe c.o.

-istniejacy system przygotowania cwu

-istniejacq armature zawdr odninajacy, zawor zwrotny, istniejace naczynie wzbiorcze

Wiaczenie nastapi do istniejgcej instalacji ¢.0. przewodu wychodzacego z kottowni w miejscu za kolektorem tgczacym kotly.

Projektowane zrddto ciepta

W Il etapie w miejscu istniejacej kottowni gazowej zostanie zaprojektowane nowe zrodto ciepta w postaci wezta ciepta lub
kottowni gazowej wg decyzji Inwestora. Nastapi wowczas wpiecie projektowanej instalacji wewnetrznej z nowym Zzrédtem
ciepta

1.9 WYTYCZNE BRANZOWE

1.9.1 WYTYCZNE BUDOWLANE

Wytyczne budowlane:
*  wykona¢ przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku,
*  wykona¢ bruzdy Scienne,
. odstoni¢ warstwy $cienne na trasie przewodow c.o.
»  wykona¢ zawiesia pod rurociggi grzewcze,
»  wykona¢ zawieszenia pod grzejniki,
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1.9.1 WYTYCZNE INSTALACYJINE

Wytyczne instalacyjne:
. Przej$cia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych
»  Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgce powstawanie w niej naprezen Scinajacych.
. PrzejScia przez dach zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wilgoci do Srodka budynku.
. Przejscie przez $Sciane oddzielenia pozarowego rur nalezy wykonaC z zastosowaniem mas i zapraw
ogniochronnych o odporno$ci ogniowej zgodnej z odporno$cig ogniowa komponentu przez ktéry przechodzi.

1.9.2 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nalezy zasili¢ uktady pompowe, wezet ciepta oraz pompy ciepta do przygotowania cwu.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

Whytyczne architektoniczno-konstrukcyjne:
. Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementow instalacji

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI

o Cato$¢ robot budowlano - montazowych instalacji musi  by¢ wykonana zgodnie z Prawem budowlanym,
normami, przepisami i zarzadzeniami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom |I.

o Wszystkie urzadzenia i armatura przewidziana do montazu w przedmiotowym obiekcie muszg posiadac
wymagane w Polsce certyfikaty dopuszczeniowe, a montaz ich winien by¢ przeprowadzony $cisle wg instrukcji
fabrycznych i DTR tych urzadzen.

e Calo$¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. nr 75 z2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004 r. wraz
z uaktualnieniami.

e Po zmontowaniu urzadzen i orurowania nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby szczelno$ci i
cisnieniowe na zimnoi goraco.

»  Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

» Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegaé zalecer zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych
przez dostawce, badz producenta materiatow.

e Przed przystgpieniem do zamawiania elementéw instalacji nalezy dokona¢ wszelkich istotnych pomiaréw na
budowie.

1.10 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI

o Cato$¢ robot budowlano — montazowych instalacji musi  by¢ wykonana zgodnie z Prawem budowlanym,
normami, przepisami i zarzadzeniami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom I.

»  Wszystkie urzadzenia i armatura przewidziana do montazu w przedmiotowym obiekcie muszg posiadaé
wymagane w Polsce certyfikaty dopuszczeniowe, a montaz ich winien by¢ przeprowadzony $cisle wg instrukcji
fabrycznych i DTR tych urzadzen.

e Calos¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie Dz.U. nr 75 z2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004 r. wraz
z uaktualnieniami.

e Po zmontowaniu urzadzen i orurowania nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby szczelno$ci i
ci$nieniowe na zimnoi gorgco.

»  Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych.

»  Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych
przez dostawce, badz producenta materiatow.

*  Przed przystgpieniem do zamawiania elementéw instalacji nalezy dokonaC wszelkich istotnych pomiaréw na
budowie.

1.11. Uwagi koricowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen niz ujete w
niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materialy i urzadzenia powinny cechowac si¢ poréwnywalnymi parametrami
technicznymi.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, zestawieniami materiatéw oraz projektami wykonawczymi
pozostatych branz.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostaé uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.
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