ISTNIEJACA SCIANA

TYNK CEMENTOWY

ELEWACYJNA PLYTA
ZE STYROPIANU GR. 15¢cm

WARSTWA GRUNTUJACA
NP."EUROLAN 3K"

2 x WARSTWA USZCZELNIAJACA
NP. "SUPERFLEX 10"

Z ZATOPIONA SIATKA WZMACN.
Z POLIPROPYLENU

FOLIA KUBELKOWA "FONDALINE"

15

42

57

UWAGI :

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE !

o

- WYKOP | IZOLACJE PIONOWA WYKONAC DO GORNEJ ODSADZKI LAWY FUNDAMENTOWEJ

I NIE NIZEJ NIZ 100cm PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT IZOLACYJNYCH, SCIANY NALEZY OCZYSCIC Z RESZTEK
ZANIECZYSZCZEN MINERALNYCH / RESZTEK ZAPRAW CEM., WAP., OSADOW KAMIENNYCH /

STOSUJAC SYSTEMOWY PREPARAT

- UBYTKI W SCIANACH UZUPEENIC BETONEM DROBNOZIARNISTYM B-20
- IZOLACJE POZIOME | PIONOWE PRZYKLADOWO W SYSTEMIE "DEITERMANN" LUB "SCHOMBURG"

- WYKOP ZASYPAC GRUNTEM RODZIMYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOL OW, UL.RYNEK 10, TEL.. 32/73801 35

TEMAT PRZEKROJ PRZEZ $CIANE FUNDAMENTOWA DATA: MARZEC
RYSUNKU: 2020
OBIEKT: PRZYCHODNIA BRACKA HALEMBA

RUDA SLASKA, UL.KLODNICKA 59

NR PROJ.: PA/5(251)/20

PROJEKTOWAL.:| MGR INZ. ARCH. BARBARA LEMANSKA KAMPA SKALA:

NR UPRAWNIEN: 47/03/SLOKK/II _
SPRAWDZIL : MGR INZ. ARCH. WOJCIECH KOWALCZYK NRRYS.-

NR UPRAWNIEN: 51/03/SLOKKIII B A18




