ZALACZNIK NR 1.

OPIS TECHNICZNY ROBOT | PRZEDMIAR ROBOT
1. KOPIA CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY OTWOROW OKIENMYCH KLATEK SCHODOWYCH
ORAZ DOGIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z KOLORYSTYKA
BUDYNKU MIESZIKALNEGO WIELORODZINEGO PRZY UL, HENRYICA SIENKIEWICZA 57-75 WE WROCEAWIU

3.2.3. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA
Zakres prac ohjgtych niniejszym projektem obheimuje demontaz istaiejacych-przeszilen-stwordw-
—okiennych-klatek-schodewychrezeéciowe-zamur ewam&tyeh@hwmwmzameﬁ%ewame—ew
-pezestatel.czgscl.olweréw-oraz wykonanie docieplenia podiuznych Scian zewnetrznych budynku
mieszkalnego styropianem w technologii ,bezspoinowego systemu docieplei” (BSO), w celu
poprawienia izolacyjnosci termicznej.
-Projekiowana-przebudowa-ctwoeréw- Gk&ennychﬂkiateﬁeschedowych polega-na-zdemontowaniu-
-fsiniejaeyeh-przeszilen-wykonanyeh-ze-szikla-zbrojenego - wymurowaniu-na-styku-ze-Scianami--
7 -poprzecznymi.cbhustronnych.paséw.szerokosci.35.cm.bezposradnic nad.istnisjaca.belkg.zelbstows..
~do-poziomu-spocznika-migdzypletrowego,-esadzeniu-nadprozy,-nadmurowaniu-$ciany-do-pozicmu-
-wyzej-polozone]-belki zelhetowej.oraz.zamontewaniu.-okien.w.pozostawionych.otworach.

Zamurowania-zostahawykonane-bleczkami-z-betonu-kemorkowesge-grubesel-30-sm-marki-3:0-
-adrmiany-400-murowanymi-na-zaprawle-cienkowarstwowej,-poltaczonymi-ze-Scianami-prayieglymi-
~kotwami-dyblowanytai-de-lych-§eian.-

“WA-pewyeh- gtwwachw@kleﬂnyshpmjekwje—sa@-zastosewam&éwenmzapmﬂh PG\LszklenyGh~
~pedwa}na41yquz«espmgnqwspé!czgtnmku L AN (dla-rarmye L= WP -dla-szklenia—
- ~padwding. 5z¥ba_;espmanqmu = 1, AMVImK)-F wspStezynaiku-infiltraci-owietrza-a-0d-0-5-do-0—
ol -mfmhdaRa’.- ,

Daocieplenie Scian budynku metods lekka-mokra” w bezspoinowym systemie ocleplenia (BSQO),

zgodnie z instrukcig ITB, polega na przymocowaniu do powierzchni Scian piyt z samogasngcego

polistyrenu spienionego (styropianu) odpowiednie grubogcl 1 pokryciu ich powierzchni wyprawa,

tynkarskg wzmocniong warstwa siatki z wiékna szklanego, tworzacych zespolony syslem

Izolagylny. ORZAD MIEISKI WRDCLAW
Zgodnie z § 216 p. 7 Rozporzadzenie Ministra infrastrukiury z dnia 12.04.2002 r. Vﬁf‘éﬁﬁéﬁﬁ"ém“f“”““ﬂ““w”’c‘
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (D2 U 2683 '““'n'f Mo Targ
75, poz. 890) docleplenie Scian plytami z samogasngcego polistyrenu dozwolone jest dia

budynkéw wzniesionych przed 01.04.1995 r. do 11 kondygnacii wigcznie.

Przed wykonaniem docieplenia powierzchnia Scian powinna zostaé sprawdzona i doktadnie
oczyszezona. Nalezy usunaé odspojony lub odpadaigey tynk, wystajgce odiamkl zaprawy,
tuszczaca sie farbe, osady tuszozu i kurzu, mech i odrosty roélin, oraz zdemontowaé rury
spustowe mocowane do $cian budynku.

Warstwy izolacyjne sg przykiejane do $cian masg kiejgcq i dodatkowo mocowane fqeznikami z
talerzyklem dociskowym. Rozklad tacznikéw projekiuje sie w taki sposéb, aby kazda piyta
uchwycona byla nareznikach i dodatkowo jednym kolkiem po $rodku plyty (Srednio 6 szt. Im ).

W naroznikach budynku na odcinku 2,00m ilo$é facznikdw nalezy zwickszyé do 8 szt./m?.
Zastosowanie siatki z wickna szk[anego zabezpiscza przed odksztalceniami termicznymi,
peknieciami | zwigksza odpormosé na uszkodzenia mechaniczne calego ukladu docieplajgcego.
Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie i jednoczesnie zabezpiecza przed wplywami
atmosferycznymi. Do ocieplenia Scian nalezy stosowad materialy wystepujace w systemach i
posiadajacych aktualng aprobate techniczng. Mieszanie z produktami wchodzgcymi w skiad innych
systemdw jest niedozwolons. Zwigksza to ryzyko wystepowania wad i powoduje utrate gwarancii
proc_iucenta systemul. Zastosowany bezspoinowy system docieplenia powinien nie rezprzestrzenia¢
agnia.

Sclany podiuzne budynku zostang zaizolowane styropianem (EPS 70-040) grubosci 14 cm.
Oscieza okienne nalezy docieplié tylko w miejscach gdzie jest to mazliwe styropianem grubosei 2
om. Sciany szczytowe nie zostang dodatkowo izolowane.

3.2.4. KOLORYSTYKA
Kolorystyke elewacjl (wg palety kolordws flrmy BOLIX) pokazano na rysunkach elewaciji.
Przedstawione na rysunkach kolory mogg nieznacznie réznié sie od keloréw prezentowanych we
wzorniku przyjetym do projektu kolorystyki ze wzgledu na technike druku.
Nie przewiduje sie zmiany kolorystyki $cian szezytowych,

3.25 ROBOTY UZUPELNIAJACE

W miejsce zdementowanych rir-spustowysh 1 instalacji odgromowae), po wykonamu ccieplenia
nalezy wykonaé nawe.
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3.5

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDCWY OTWOROW OKIENNYCH KLATEK SCHODOWYCH
ORAZ DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYGH WRAZ Z KOLORYSTYKA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINEGOQ PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 57-75 WE WROCEAWIU

Obrobki blacharskfe wykonaé jako parapety oraz na $cianach attyk z blachy tytanowo-cynkowej lub
ooynkowanej grubosct 0,7 mm,

WWykonujac nowe obrobki blacharsile nalezy je dostosowaé do grubosel dacieplonych Sclan.
Obrobki powinny wystawaé poza fico Sclany, co najmniej 40 mm i by zakoficzone kapinosem. -
Etementy zelbetowe | murowane wej$¢ do budynkéw - Sclany, oScieza | daszki nalezy naprawic w
uszkodzonych miejscach, a nastgpnie ofynkowad tynkiem akrylowym w kelorze jak pokazano na
elewacji.

Pokrycie zadaszen wejS¢ do budynkdw naprawié, zwracajac uwage na wlasciwe pofaczenie ze
4ciang w obreble styku z doclepleniem.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SCIAN
lzolacyjnos¢ cieplna Scian zewngtrznych po dociepleniuy - U = 0,26 W/m’K.

WYTYCZNE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy - Prawo budowlane, powinien sporzadzié lub
zapewnic sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podozas realizacii robdt wymagane jest zapewnienle bezpieczeristwa i achrony zdrowia
mieszkarcow | pracownikow, ktére nalezy zapewnié w szczegdlnosci przez:
~ ogrodzenie | oznakowanie terenu budowy (prowadzonych robdt), uniemozliwiajace dostep
osabom neuprawnionyim,
- zapewnienie obgj$¢ | objazddw budynku i ich odpowlednie oznakowanle, o »
- zadaszenie wej$6 do budynku, ktére winny byé doprowadzone do ogrodzeniafSrehil S’ﬂééﬁr\j WROCLAWI
- zaslosowanis rusziowania rurowego, posiadajacego odpawlednle Swiadectwa'd ﬂﬁ@%%ﬁég} BUCOWNICT
= Iu ! ' SO-THTWRUCEW Y Rowy Torg |
do stosowania, jego montaz pizez wykwalifikowanych pracownikéw i pod odgowiednim .. -
nadzorem, zgodnie z instrukcjg mantazu producenta lub dostawcy systemu, zapewniajace
bezpieczenstwo uzytkowania i hezpieczeristwo konstrukgji rusztowania | budynku,
- osiatkowanie rusztowania oraz zabezpieczenie okien folia,
- wykonanie instrukeji dia mieszkanicow, okreslajacej w szczegéinasei warunki  utrudnienia
dostepu do budynku i karzystanie z okien na czas prowadzonych robét,
- przeszkolenie pracownikéw w zakresie ogéinych przepiséw BHP i przepiséw szczegblowyeh
dla rodzaju prowadzonych rohét,
- nalezyte wykonanie systemu izolacyjnego, aby zapewnié ochrone przed zawilgoceniem |
zagizybieniem, nlekontrolowang infiltracjq powistrza zewnetrznego | przedostawaniem sie
gryzoni do wnetrza budynku. ' ,
Ze wzglgdu na rodzaj przedsigwzigcia nalezy uwzglednié nastepujace zagrozenia dia ,
hezpieczenistwa | zdrowia ludzi:
- podozas roh6t prowadzony bedzie demontaz okien,
-~ nie powinny zostat pogorszone parametry w zakresie ewakuac z budynku,
- prowadzone beda prace na.wysokosci, .

INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 36a UST. 6 USTAWY - PRAWO BUDOWLANE
W omawianym zamierzeniu nie przewiduje slg odstapien w myé! art. 36a ust. & Ustawy — Prawo
Budowlane,

- aJ_.
Wit s,
opracowal mgr inz. Wactaw Zuber ) Wroctaw, {ipiec 2006 r.
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2. OBMIAR ROBOT:

DOCIEPLENIE SIENKIEWICZA 57-63 OBMIAR

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
1/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1604-03
60.0*15.0 m?2 900.000
RAZEM 900.000
ZINNRNKB  |{z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dia  [m2
202 1613a- |rusztowan zewnetrznych przysciennych o wys. do 15 m pow.
02
900.0 m?2 900.000
pow.
RAZEM 900.000
3INNRNKB  |(z.VHI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
202 1622a-
01
900.0 m2 900.000
RAZEM 900.000
4 KNR AT-05 1Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
1664-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5\KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
0832-04
& 1.40™.40%75+2.0%1.40%5+(2.0*1.40+0.80*0.90)*20 m2 231.400
RAZEM 231.400
6/KNR 4-03  |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) na|m
0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie - budowle o wys.do 24
z.0.3.1. m
9901-6
5*14.0 m 70.000
RAZEM 70.000
7\KNR 4-03  |Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z  |szt.
0703-01 jedna ztaczky przelotows naprezajacy na $cianie z cegly
52 szt, 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-03 .
5 pamiar 5.000
. RAZEM 5.000
9kalkulacia |Dementaz i montaz elementdw mocowanych w na elewacji ( daszkinad  [szt.
wiasna balkonami 3 szt., anteny sateltarne 3 szt., anteny RTV 3 szt. wentylacje
stropodachu 4 szt.}
3+3+3+4 szt, 13.000
RAZEM 13.000
10[KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, ckapéw, kolnierzy,  [m?2
0535-08 gzymsobw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku ANALOGIA - ROZBIOR-
i KA PARAPETOW OKIENNYCH, PASA DOLNEGO STROPODACHU |
N OGNIOMURU.
(75"1.40+5%2,10+20*1.40)*0.30+57.0*0.30+57.0*0.45 m2 85.800
. RAZEM 85.800
11{KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioZa pod docieplenie metody lekka-mokrg - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne | zmycie
616.10 m2 616.100
RAZEM 616,100
12|KNR 0-23  [Przygotowanie starege podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed-|m?2
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg BOLIX T
616.10 m2 616,100
RAZEM §16.100
13{KNR 0-23 | Docieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - [m
2614-11 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - za-
mocowanie fistwy cokolowej LISTWA STARTOWA
57.0 m 57.000
RAZEM 57.000
14INNRNKB  |(z.VH) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z pizykigje- [m2
202 2608-02| niem styropiany { jedne] warstwy siatki na $cianach pelnych i z ctworami o
pow. z fakturg grysowg TYNK AKRYLOWY do 1,5 mm W KOLORZE ;
STYROPIAN gr. 12 cm; ANALOGIA - SYTEM BOLIX
56.50*15.0-(147.0+14.0+70.40) m2 616.100
RAZEM 616,100
15|KNR 0-23 | Ocieplenie 4cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |szt.
2612-05 przymocowanie pliyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
§cian z betonu ANALOGIA
5616.10 szt. 3080.500
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DOCIEPLENIE SIENKIEWICZA 57-63 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
RAZEM 3080.500|
16|NNRNKB  {{z.VIl) docieplenie $ctan zewn. budynkow "ATLAS STOPTER" - odcieza - |m2
202 2608-06 |styrapian z jedng warstwa siatki - STYROPIAN gr. 3-5 ¢m
[1.40*3*75+(2*1.40+2.0)*5+(2.20+2.0+1.40)*20]*0.31 m2 139.810
RAZEM 139.810
17/\NNRNKB  |(z.VIl} docieplenie Scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - ochrona  |m
202 2608-08 |naroznikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng
warstwa siatki
3*1.40*75+(2*1.40+2.0)*5+(2.20+2.0+1.40)*20 m 451.000
RAZEM 451.000
18|NNRNKB  |(z.VIl) dociepienie Scian zewn. budynkéw “ATLAS STOPTER" - dodatkewa|m?
202 2608-06 |\ warstwa siatki (parter)
57.0*1.50 m2 85.500
RAZEM 85.500
19|KNR 0-28  |lzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych na styku stolarka-styropian m
0639-01 ANALOGIA
451.0 m 451.000
RAZEM 451.000
20|KNR-W 2-  |Obrébki przy szerckodci w rozwinigoiu ponad 25 ¢m - montaz z gotowych  |m2
02 0517-02 |elementow prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku ANALOGIA - SYSTEMOWE PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLA-
CHY POWLEKANEJ UWAGAI!I RANT PARAPETU SCHOWANY W
DOLNYM WREBIE RAMIAKA FUTRYNY OKIENNEJ
(1.40*75+2.0*5+1.40%20)*0.50 m? 71.500
RAZEM 71.500
21/KNR-W 2-  [Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy staiowe] m2
02 0514-02 |ocynkowanej STROPODACH + OGNIOMUR
57.0*0.25+57.0*0.65 m?2 51.300
RAZEM 51.300
22/KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet ANALOGIA - W szt.
01 0324-02 |SCIANIE STROPODAGHU
4 szt. 4.006
RAZEM 4.000
23|KNR-W 4-  |Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwykiych kat.|ll z zaprawy cem.-wap. |m2
01 0711-03 |na Scianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 migjscu
AWARY.NIE, KTSRE MOGA WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT
2°5.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- [m2
1202-08 gi do 5 m2 ANALOGIA - SPODY PLYT BALKONOWYCH
1.20*4.60*20 m2 110.400]
RAZEM 110.400
25[KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |mi2
01 1204-08 |tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnoéci
110.40 m?2 110.400
RAZEM 110.400
26|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m?2
1204-01 sufitow
1.20*4.60*20 m? 110.400:
RAZEM 110.400
27|KNR 2-21  |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16-20 cm ANALOGIA WY- |szt.
0104-03 CIECIE GALEZ] DRZEW W CELU USTAWIENIA RUSZTOWANIA PRZY
BUDYNKU NR 57
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 4-01  |Wywiezfenie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odleg- [m3
0108-09 {086 do 1 km PLUS BLACHARKA, GALEZIE - LADUNEK PRZESTRZEN-
NY
10.0%0.025+1,50+0.50 m3 2.250
RAZEM 2.250
29|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- {m3
0108-10 dy nastepny 1 km - NA 14 km
2,250 m3 2.250
RAZEM 2,250
30|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
.16 (p0z.:2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27)
2.52.5.15

Glowny specjalis}é"ds. remontéw
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